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TOPMET IN THE WORLDL

EUROSHOP 2020 / DüSSELDORF LIGHT&BULDING 2018 / FRANKFURT AM MAIN

PORTATA GLOBALE / ALCANCE GLOBAL

CENTENAS DE COMPONENTES, MILES DE IDEAS DE ILUMINACIÓN

PRESENCIA EN LAS FERIAS MÁS IMPORTANTES

CENTINAIA DI COMPONENTI, MIGLIAIA DI IDEE DI ILLUMINAZIONE

PRESENZA ALLE FIERE PIÙ IMPORTANTI

AUSTRALIA
& NEW ZEALAND

EUROPE MIDDLE
EAST

INDIA

RUSSIA

UNITED STATES
OF AMERICA

CENTINAIA DI COMPONENTI, MIGLIAIA DI IDEE DI ILLUMINAZIONE

PRESENZA ALLE FIERE PIÙ IMPORTANTI

AUSTRALIA
& NEW ZEALAND

EUROPE MIDDLE
EAST

INDIA

RUSSIA

UNITED STATES
OF AMERICA

https://www.topmet.pl/
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STORIA DI SUCCESSO DAL 1989 / HISTORIA DEL ÉXITO DESDE 1989

DISEÑAMOS, PRODUCIMOS E ILUMINAMOS DESDE 1989

PRODUCTOS EN STOCK

PROGETTIAMO, PRODUCIAMO, E ILLUMINIAMO DAL 1989

PRODOTTI IN MAGAZZINO

PROGETTIAMO, PRODUCIAMO, E ILLUMINIAMO DAL 1989

PRODOTTI IN MAGAZZINO
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SLIM8 AC2/Z
SMART10 AC2/Z
SURFACE10 BC/UX
BEGTON12 J/S
UNI12 BCD/U
SURFACE14 EF/TY
SMART16 BC3/U4
LINEA20 EF/TY
WIDE24 G/W
HI8 C1
SLASH8
GROOVE10 BC/UX
SMART-IN10 AC2/Z
BEGTIN12 J/S
GROOVE14 EF/TY
DIAGONAL14 F/TY
SMART-IN16 BC3/U4
CORNER10 BC/UX
QUARTER10 BD/U6
CABI12 E
CORNER14 EF/TY
BACK10 A/UX
ARC12 CD/U5
PEN8 I
PEN12 CJ
FIX12
FIX16

FLAT8 H/UX
DEEP10 BC/UX
LINEA-IN20 EF/U7
VARIO30-06 ACDE-9/U9
VARIO30-07 ACDE-9/U9
HIDE10 C4
OMNI10 AC2
SMOOTH12 BC/Q9
FRAME14 BC/Q
LINEA-IN20 TRIMLESS EF
VARIO30-04 ACDE-9
VARIO30-05 ACDE-9
FLOOR8 K
FLOOR12 K/U
UNI-TILE12 90 deg C
UNI-TILE12 180 deg C
UNI-TILE12 270 deg C
WAY10 C
SKIRT10 AC2/Q9
WALLE12 BCD
BASE

A A9 B C C1 C2 C3 C4 C9 C10 D D9 E E7 E9 F G H I J K

A A9 B C C1 C2 C3 C4 C9 C10 D D9 E E7 E9 F G H I J K

A A9 B C C1 C2 C3 C4 C9 C10 D D9 E E7 E9 F G H I J K

ACCESSORI LED DI SISTEMA / ACCESORIOS LED SISTÉMICOS

COVER / DIFUSORES

LINEA20 EF/TY
COMBO30-01 ACDE-9
VARIO30-01 ACDE-9/TY
VARIO30-02 ACDE-9/TY
VARIO30-03 ACDE-9/TY
LOWI
PHIL53
LINEA-IN20 EF/U7
VARIO30-06 ACDE-9/U9
VARIO30-07 ACDE-9/U9
PHIL AD INCASSO / EMPORTADOS 
COMBO30-02 Q9
COMBO30-03 C4/Q9
VARIO30-08 TY
VARIO30-09
FIX16

MUEBLES

ARQUITECTÓNICOS

ILUMINACIÓN

PER MOBILI

ARCHITETTONICI

D’ILLUMINAZIONE

https://www.topmet.pl/
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SLIM8 AC2/Z
SMART10 AC2/Z
SURFACE10 BC/UX
BEGTON12 J/S
UNI12 BCD/U
SURFACE14 EF/TY
SMART16 BC3/U4
LINEA20 EF/TY
WIDE24 G/W
HI8 C1
SLASH8
GROOVE10 BC/UX
SMART-IN10 AC2/Z
BEGTIN12 J/S
GROOVE14 EF/TY
DIAGONAL14 F/TY
SMART-IN16 BC3/U4
CORNER10 BC/UX
QUARTER10 BD/U6
CABI12 E
CORNER14 EF/TY
BACK10 A/UX
ARC12 CD/U5
PEN8 I
PEN12 CJ
FIX12
FIX16

FLAT8 H/UX
DEEP10 BC/UX
LINEA-IN20 EF/U7
VARIO30-06 ACDE-9/U9
VARIO30-07 ACDE-9/U9
HIDE10 C4
OMNI10 AC2
SMOOTH12 BC/Q9
FRAME14 BC/Q
LINEA-IN20 TRIMLESS EF
VARIO30-04 ACDE-9
VARIO30-05 ACDE-9
FLOOR8 K
FLOOR12 K/U
UNI-TILE12 90 deg C
UNI-TILE12 180 deg C
UNI-TILE12 270 deg C
WAY10 C
SKIRT10 AC2/Q9
WALLE12 BCD
BASE

Q Q9 S T U U4 U5 U6 U7 U9 W X Y Z

Q Q9 S T U U4 U5 U6 U7 U9 W X Y Z

Q Q9 S T U U4 U5 U6 U7 U9 W X Y Z

FISSAGGI / MONTAJES

Profili LED per mobili  •  passo dopo passo  /  Perfiles LED para muebles  •  paso a paso

LINEA20 EF/TY
COMBO30-01 ACDE-9
VARIO30-01 ACDE-9/TY
VARIO30-02 ACDE-9/TY
VARIO30-03 ACDE-9/TY
LOWI
PHIL53
LINEA-IN20 EF/U7
VARIO30-06 ACDE-9/U9
VARIO30-07 ACDE-9/U9
PHIL AD INCASSO / EMPORTADOS 
COMBO30-02 Q9
COMBO30-03 C4/Q9
VARIO30-08 TY
VARIO30-09
FIX16

ILUMINACIÓN

ARQUITECTÓNICOS

MUEBLES
PER MOBILI

ARCHITETTONICI

D’ILLUMINAZIONE
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µm

Perché i profili LED? /¿Por qué los perfiles LED?

DISIPACIÓN DE CALOR

El perfil de aluminio es un disipador de calor 
– disipa el calor de la fuente LED.
Una temperatura más baja significa mejores 
condiciones de trabajo para los LED y, por 
lo tanto, una vida útil más larga y mejores 
parámetros de luz.
Esto también se traduce en cuestiones 
económicas: los LED no requieren un 
reemplazo tan frecuente de la fuente de luz.
Un perfil de aluminio es una inversión 
que te permite ahorrar.

ESTÉTICA / PROTECCIÓN DE LA CINTA

El perfil de aluminio protege la fuente LED 
contra daños mecánicos.
La instalación es mucho más duradera 
en comparación con pegar la tira LED 
directamente al sustrato.
El uso de un perfil aumenta la estética y 
facilita el mantenimiento de la limpieza.

RECUBRIMIENTO ANODIZADO / 
VERSIONES DE COLOR

En la oferta estándar de TOPMET, los 
perfiles de aluminio LED vienen en 4 
acabados básicos:
-	 pintado de blanco – recubrimiento de 
	 pintura en polvo,
-	 aluminio anodizado plateado,
- 	aluminio anodizado negro,
- 	aluminio en bruto – versión económica, 
	 resistente a los daños.

Las versiones anodizadas con un alto grado 
de resistencia a los arañazos se utilizan con 
mayor frecuencia. 
El espesor del recubrimiento de 
ánodo en todos nuestros perfiles es de 
aproximadamente 15 μm.

Algunas fuentes LED disponibles 
en el mercado pueden exceder 
las capacidades de radiación del 
perfil de aluminio seleccionado.
Para garantizar un 
funcionamiento adecuado, se 
debe seleccionar una fuente LED 
con los parámetros adecuados 
para el perfil de aluminio.

DISSIPAZIONE DI CALORE

Il profilo in alluminio è un dissipatore 
di calore: dissipa il calore dalla sorgente 
LED. Una temperatura più bassa significa 
migliori condizioni di lavoro per i LED 
e quindi prolunga la vita del LED  
e migliori parametri di illuminazione. 
Ciò si traduce anche in considerazioni 
economiche: il LED non necessita di 
frequenti sostituzioni della sorgente 
luminosa. Un profilo in alluminio è un 
investimento che ripaga.

ESTETICA / PROTEZIONE DEL NASTRO

Il profilo in alluminio protegge 
la sorgente LED dai danni meccanici. 
L’installazione è molto più duratura 
rispetto all’incollaggio del nastro LED 
direttamente a superficie. L’utilizzo 
del profilo aumenta l’estetica e facilita 
la pulizia.

RIVESTIMENTO ANODIZZATO / 
VERSIONI A COLORI

Nell’offerta TOPMET standard, i profili 
in alluminio LED sono disponibili 
in 4 finiture di base: 
- 	verniciato bianco - verniciatura  
	 a polvere,
- 	alluminio anodizzato - colore argento,
- 	alluminio anodizzato - colore nero,
- 	alluminio grezzo - versione economica, 
	 non resistente ai danni. 

Le più comunemente utilizzate sono le 
versioni anodizzate con un alto grado 
di resistenza ai graffi. Lo spessore del 
rivestimento anodico di tutti i nostri 
profili è di circa 15 μm.

Alcune sorgenti LED disponibili 
sul mercato possono superare 
le capacità di radiazione del 
profilo di alluminio selezionato. 
Per garantire un corretto 
funzionamento, è necessario 
selezionare una sorgente LED 
con parametri appropriati 
per il profilo in alluminio.

https://www.topmet.pl/
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ACCESORIOS

El departamento de diseño está 
trabajando constantemente para 
enriquecer la oferta con más componentes 
que faciliten el montaje y multipliquen 
las posibilidades de combinaciones, 
conexiones, montaje.
Además de los mangos sistémicos que 
se adaptan a diferentes perfiles, muchas 
colecciones también tienen soluciones 
dedicadas para necesidades más 
avanzadas y especializadas.
Entre los accesorios para perfiles LED se 
encuentran... Persianas, cortinas, mangos, 
sujetadores, eslingas y más.

DISEÑO / PRODUCCIÓN

Todos los perfiles son únicos, diseñados 
por los diseñadores de TOPMET.
Todos los diseños están registrados - 
legalmente protegidos en toda la Unión 
Europea.
Los perfiles, accesorios y luminarias 
TOPMET se fabrican en Polonia.

diseños industriales de la UE

hecho en Polonia

ACCESCORI

L’ufficio progettazione sta costantemente 
facendo sforzi per arricchire l’offerta 
con nuovi componenti che facilitino 
l’assemblaggio e moltiplichino 
le possibilità di abbinamenti, 
collegamenti e assemblaggi. Oltre ai 
supporti di sistema che si abbinano  
a diversi profili, molte collezioni hanno 
anche soluzioni dedicate per esigenze 
più avanzate e specializzate. 
Tra gli accessori per profili LED 
ci sono, tra gli altri: spine, cover, supporti, 
bracci di prolunga, connettori, morsetti, 
sospensioni e molti altri.

disegni industriali dell’UE

prodotto in Polonia

DESIGN / PRODUZIONE

Tutti i profili sono unici: progettati 
dai disegnatori TOPMET. Tutti i disegni 
sono registrati: protetti legalmente 
in tutta l’Unione Europea. I profili,
gli accessori e le lampade TOPMET 
sono prodotti in Polonia.
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77270000P

77270000P040

SURFACE10 BC/UX

10 mm

B

C U

X

Cosa significa il nome del profilo? /¿Qué significa el nombre del perfil?

Cosa significa l’indice? /¿Qué significa el índice?

en el catálogo

en la lista de precios y en la tienda B2B

ejemplo de índice

ejemplo de índice

letra «P» al final significa un producto en paquete

la letra «P» significa un producto de paquete

la unidad básica, el «paquete» contiene 40 perfiles

nel catalogo

esempio dell’indice

esempio dell’indice

la lettera “P” alla fine dell’indice indica un prodotto in pacchetto

la lettera “P” indica un prodotto in pacchetto

l’unità base “pacchetto” comprende 40 profili

in the price list and B2B store

https://www.topmet.pl/
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A    A9    B    C    C1    C2    C3    C4    C9    C10    D    D9    E    E7    E9    F    G    H    I    J    K

Q    Q9    S    T    U    U4    U5    U6    U7    U9    W    X    Y    Z

SLIM8 AC2/Z
SMART10 AC2/Z
BEGTON12 J/S
SMART16 BC3/U4
WIDE24 G/W
SMART-IN10 AC2/Z
BEGTIN12 J/S
SMART-IN16 BC3/U4
LINEA-IN20 TRIMLESS EF
QUARTER10 BD/U6
CABI12 E
OMNI10 AC2
SKIRT10 AC2/Q9

Marcature / Designaciones

Cosa significa l’indice? /¿Qué significa el índice?

Profili LED per mobili  •  passo dopo passo  /  Perfiles LED para muebles  •  paso a paso

superificial

En nuestra oferta también tenemos perfiles con un enchufe Slick. Esta función permite «hacer clic» fácilmente o deslizar la difusore.

ancho máximo de la cinta LED:

empotrado comentario

angular adhesivo de montaje

especial suspendido

para emplastecer en stock

para baldosas hecho en Polonia

adicionales diseños industriales de la UE

categorías de perfiles LED

perfil con enchufe Slick

designación de difusores que coinciden con los enchufes en el perfil

marcas de fijaciones que coinciden con el perfil

otros

di superficie 

Il nostro assortimento comprende anche profili con presa Slick. Questa funzione consente un facile “clic” o l’inserimento del cover.

larghezza massima del nastro LED

ad incasso nota

angolare colla per montaggio

speciale sospeso

per stucco in magazinno

per piastrelle prodotto in Polonia

aggiuntive disegni industriali dell’UE

categorie di profili LED

profilo con presa Slick

marcatura dei cover in tinta con le prese nel profilo

marcatura dei clip di fissagio in tinta con il profilo

altri
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30 p/m 120 p/m

B B B

C1 E7

C C C

I

C

ID K

B B B

C1 E7

C C C

I

C

ID K

HI8 PEN8 PEN8 FLOOR8
FLOOR12

LINEA20
LINEA-IN20
LINEA-IN20 TRIMLESS
SURFACE14
GROOVE14
CORNER14

Come scegliere un cover?/¿Cómo elegir una difusore?

Las difusores para perfiles de aluminio LED difieren en el grado de 
transparencia. Gracias a una elección consciente, puede planificar 
mejor el efecto de la luz, dispersar y distribuir las luces.
La difusore transparente absorbe la menor cantidad de luz, escarcha 
y leche.

Esto también significa un grado 
diferente de visibilidad de los 
puntos LED.
 Las luminarias lechosas en algunos 
perfiles en combinación con la 
cinta de 120 P/m permiten lograr el 
efecto de una línea continua de luz.

DIFUSORES ESPECIALES
También vale la pena 

conocer los interesantes 
efectos de iluminación 

de las difusores más 
especializadas.

transparente 
retráctil

escarcha 
retráctil

retráctil 
opal

clic 
opal

clic 
opal

clic 
transparente

clic 
opal

clic 
negro

clic 
escarcha

clic 
lente

clic 
opal

clic 
opal

clic 
opal

I cover per i profili in alluminio LED si differenziano per il 
grado di trasparenza. Grazie a una scelta consapevole, puoi 
pianificare al meglio l’effetto luminoso, la diffusione e la 
distribuzione della luce. 
Il cover trasparente assorbe la minima quantitŕ di luce,  
è seguito da satinato e opale.

Ciň significa anche un diverso 
grado di visibilitŕ dei punti LED. 
I cover lattei in alcuni profili in 
combinazione con un nastro 
120 P/m consentono di ottenere 
l’effetto di una linea di luce 
continua.

COVER SPECIALI
Vale anche la pena 

conoscere gli interessanti 
effetti dell’illuminazione 

offerti da cover piů 
specializzati. 

estraibile 
trasparente

estraibile 
satinato

estraibile 
opale

clic 
opale

clic 
opale

clic 
trasparente

clic 
opale

clic 
nero

clic 
satinato 

clic 
lentille 

clic 
opale

clic 
opale

clic 
opale

https://www.topmet.pl/
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– SURFACE10 BC/UX
– UNI12 BCD/U
– GROOVE10 BC/UX
– DEEP10 BC/UX
– CORNER10 BC/UX
– WAY10 C
– WALLE12 CD
– ARC12 CD/U5
– PEN12 CJ
– UNI-TILE12 C
– SMOOTH12 BC/Q9
– FRAME14 BC/Q

– SURFACE10 BC/UX
– UNI12 BCD/U
– GROOVE10 BC/UX
– DEEP10 BC/UX
– CORNER10 BC/UX
– WAY10 C
– WALLE12 CD
– ARC12 CD/U5
– PEN12 CJ
– UNI-TILE12 C
– SMOOTH12 BC/Q9
– FRAME14 BC/Q

Profili LED per mobili  •  passo dopo passo  /  Perfiles LED para muebles  •  paso a paso

Los tonos también difieren en la forma en que se instalan.

DIFUSORE RETRÁCTIL 
(marcas: A, A9, B, E, G, H, J)
Esta es una tira de plástico disponible en 3 diferentes grados de 
transparencia.
Deslícelo desde el extremo del perfil y arrástrelo a lo largo de la 
ranura marcada o haga un «clic» en el enchufe Slick.

DIFUSORE CLIC
(designaciones: C, C1, C2, C3, C4, C9, C10, D, D9, E7, E9, F, I, K)
Su montaje y desmontaje es más conveniente.
No es necesario acceder a los extremos del perfil, lo que permite 
insertar la cubierta incluso después de instalar el perfil en el hueco o 
en el mobiliario.

En la oferta TOPMET, muchas de las difusores son accesorios del 
sistema. Esto significa que la misma difusore se adapta a varios 
perfiles diferentes.

La letra que describe el enchufe ayuda en la elegir el modelo 
adecuado. Así, por ejemplo, las siguientes difusores se ajustan al perfil 
LED SURFACE10 BC/UX:
– B retráctil
– C clic
– C lente

La difusore C clic, a su vez, se ajusta a los perfiles:

I cover differiscono anche nel metodo di assemblaggio.

COVER ESTRAIBILE 
(COVER ESTRAIBILE: A, A9, B, E, G, H, J)
È una striscia di plastica disponibile in 3 diversi livelli di trasparenza. 
Deve essere inserito dall’inizio del profilo e trascinato lungo la 
fessura contrassegnata o “inserire con clic” nella fessura Slick. 

COVER CLIC 
(COVER ESTRAIBILE: 
C, C1, C2, C3, C4, C9, C10, D, D9, E7, E9, F, I, K)
Il suo montaggio e smontaggio è piů facile. Non è necessario 
l’accesso alle estremità del profilo, il che consente al cover di 
scattare in posizione anche dopo che il profilo è  stato montato in 
una nicchia o in un mobile.

Molti dei cover dell’offerta di TOPMET sono accessori di sistema. 
Ciň significa che lo stesso cover si adatta a diversi profili.

La lettera che descrive la presa aiuta nella corrispondenza corretta.
E cosě, ad esempio, il profilo LED SURFACE10 BC/UX si adatta ai 
seguenti cover:
– B estraibile
– C clic
– C lente

Il cover a clic C  si adatta ai profili:
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-25 120

-25 120

-40 90

-40 90

-40 90

-40 90

-20 70

-20 70

-20 70

-20 70

-15 85

-15 85

-50 100

-50 100

-50 100

-50 100

-50 100

-50 100

95%

90%

60%

95%

70%

40%

90%

70%

95%

70%

95%

70%

40%

70%

60%

90%

80%

50%

PC

PP

PP

PMMA

PMMA

PMMA

PC

PMMA

PMMA

PMMA

PMMA

PMMA

PMMA

PC

PMMA

PC

PC

PC

A, A9, B, E, G, H, J

A, A9, B, E, G, H, J

A, A9, B, E, G, H, J

C, F

C, F

C, F

C

C1, D9, E7, E9

C2

C3, C9

C3, C9

C4

D

I

I

K

C2

C3, C9

min [°C] max [°C]

Come scegliere un cover? /¿Cómo elegir una difusore?

trasparente / transparente

satinato / escarcha

opale / opal

trasparente / transparente

opale/ opal

nero / negro

lente / lente

opale / opal

trasparente  / transparente

opale / opal

nero / negro

opale / opal

opale / opal

satinato / escarcha

opale / opal

opale / opal

C2

C3, C9

opale / opal

trasparente  / transparente

A, A9, B, E, G, H, J

A, A9, B, E, G, H, J

A, A9, B, E, G, H, J

C, F

C, F

C, F

C

C1, D9, E7, E9

C2

C3, C9

C3, C9

C4

D

I

I

K

Las difusores de la oferta de TOPMET difieren entre sí no solo en el efecto de luz obtenido, sino también en los parámetros técnicos.

tipo de difusore material

temperatura de aplicación

transparencia

certificado de 
inflamabilidad*

resistencia a los 
rayos UV

*según PN-EN
60695-2-11

I cover dell’offerta TOPMET differiscono non solo per l’effetto luce ottenuto, ma anche per i parametri tecnici. 

tipo di cover materiale

temperatura di applicazione

transparenza

certificato 
di 
infiammabilità*

*secondo 
PN-EN 60695-2-11

resistenza 
ai raggi UV

https://www.topmet.pl/
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Tappi / Tapas

Profili LED per mobili  •  passo dopo passo  /  Perfiles LED para muebles  •  paso a paso

Las tapas para el cierre estético del perfil y la protección adicional de la fuente LED están disponibles en cuatro colores básicos: 
plata, blanco, negro y gris. Las tapas seleccionadas están disponibles en la versión opal para las diffusores opal. 
El material utilizado para la producción de tapas cumple con la norma de iluminación de no inflamabilidad no.: PN-EN 60695-2-11. 
material: ABS, PC, PMMA.

Con orificio: permite una salida estética del 
cable sin necesidad de taladrar el tapón o el 
perfil. Sin orificio: son un acabado estético y de perfil 

más ajustado.
Se recomienda cuando el aspecto exterior es 
particularmente importante o desde el lado 
opuesto a la salida del cable.

Para muchos productos, ofrecemos tapones 
con puntos para realizar un orificio.
Gracias a esto, es posible obtener una tapa de 
extremo de un conjunto de tapas de extremo: 
con y sin orificio.

blanco negroplata gris opale

Tapones con o sin orificio: ¿qué elegir? Algunas de nuestras tapas vienen en dos versiones:

I tappi, finalizzati alla chiusura estetica del profilo e alla protezione aggiuntiva della strip LED, sono disponibili in quattro colorazioni base: 
argento, bianco, nero e grigio. I tappi selezionati sono disponibili in una versione opale per cover opale. Il materiale utilizzato  
per la produzione dei tappi soddisfa lo standard di non infiammabilità dell’illuminazione n.: PN-EN 60695-2-11. Materiale:  ABS, PC.

bianco blackargento grey opal

Tappi con o senza foro: quale scegliere? Alcuni dei nostri tappi sono disponibili in due versioni:

Quei con foro: consentono un’uscita cave 
estetica senza la necessità di trapanare 
l tappo o il profilo.

Raccomandati dove l’aspetto  
è particolarmente importante o dal lato 
opposto all’uscita del cavo. 

Offriamo tappi con punte di foratura per 
molti prodotti. Grazie a ciò è possibile 
ottenere un tappo da un set di tappi:  
con e senza apertura.
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Tolleranza / Tolerancia

Hacemos todo lo posible para mantener la máxima repetibilidad de 
nuestros productos. Sin embargo, puede haber diferencias menores 
entre los lotes individuales como resultado de la especificidad de los 
procesos de producción. Por lo tanto, siempre recomendamos que se 
tengan en cuenta las siguientes tolerancias.

SUPERFICIES ANODIZADAS
plata: C-0

negro: C-35

SUPERFICIES PINTADAS 
(basado en paleta RAL)

blanco: RAL 9003 mate

negro: RAL 9005 mate

La tolerancia según PN-EN 755-9 se aplica a todas las dimensiones 
dadas de los perfiles.

Perfiles de aluminio: 
1 m, 2 m, 3 m, 4 m

Difusores clic:
1 m, 2 m, 3 m, 4 m

Difusores retráctiles lechosas y transparentes:
1 m, 2 m

Difusores retráctiles escarcha:
1 m, 2 m, 3 m

Difusores C, C2, F:
rodillos de 20 m

Garantía estándar para productos TOPMET = 12 meses.

*Es posible preparar el producto en una tolerancia especial estrecha.
Pregunte a su representante de ventas para obtener más detalles.
Los productos se cortan a 20 ºC.

tolerancia estándar*

LONGITUD

COLOR

LONGITUDES DISPONIBLES:

GARANTÍA

DIMENSIONES DE LAS SECCIONES

PERFILES +3 mm

DIFUSORES CLIC: 1 m, 2 m, 3 m 
(excepto los que se enumeran a continuación) +5 mm

DIFUSORES CLIC: 
2 m - C9, D9, E7, E9 +20 mm

DIFUSORES CLIC: 4 m +150 mm

DIFUSORES RETRÁCTILES +20 mm

SUPERFICI ANODIZZATE
argento: C-0

nero: C-35

SUPERFICI VERNICIATE
(basato sulla scala di colori RAL)

bianco: RAL 9003 mat

nero: RAL 9005 mat

Facciamo ogni sforzo per mantenere la massima ripetibilità dei 
nostri prodotti. Tuttavia, potrebbero esserci leggere differenze tra 
i singoli lotti a causa della specificitŕ dei processi di produzione. 
Pertanto, consigliamo sempre di tenere in considerazione le 
seguenti tolleranze. Pertanto, consigliamo sempre di tenere in 
considerazione le seguenti tolleranze.

La tolleranza secondo lo standard PN-EN 755-9 si applica 
a tutte le dimensioni del profilo date. 

Garanzia standard per i prodotti TOPMET = 12 mesi.

Nota. Preparare il prodotto con una tolleranza diversa da quella standard aumenta 
i costi, allunga i tempi di consegna e richiede di specificare la tolleranza desiderata 
al momento dell’ordine.I prodotti vengono tagliati a una temperatura di 20°C.

Tolleranza standard*

LENGTH

COLORE

LUNGHEZZE DISPONIBILI

GARANZIA

DIMENSIONI DELLE SEZIONI

PROFILI +3 mm

COVER CLIC: 1 m, 2 m, 3 m
(ad eccezione di quanto segue) +5 mm

COVER CLIC:
2 m - C9, D9, E7, E9 +20 mm

COVER CLIC: 4 m +150 mm

COVER ESTRAIBILE +20 mm

Profili di alluminio: 
1 m, 2 m, 3 m, 4 m

Cover clic:
1 m, 2 m, 3 m, 4 m

Cover estraibile, opale e transparente:
1 m, 2 m

Cover estraibile, satinato: 
1 m, 2 m, 3 m

C, C2, F cover:
rotolo 20 m

https://www.topmet.pl/


19

ECOLOGY / ECOLOGÍA

Profili LED per mobili  •  passo dopo passo  /  Perfiles LED para muebles  •  paso a paso

A lo que debemos prestar más atención  
es al impacto ambiental de los dispositivos 
cotidianos. Y así, las luces LED son 
biodegradables, tienen una vida útil más  
larga que las fuentes tradicionales y consumen 
menos energía. Además, los productos LED  
no contienen mercurio. 

menos recambios de fuentes de luz = menos 
residuos que entran en el medio ambiente

Ciò a cui dovremmo prestare maggiore 
attenzione è l’impatto ambientale 
dei dispositivi per l’uso quotidiano.   
E così le luci che utilizzano la tecnologia LED 
sono biodegradabili, hanno una vita 
più lunga rispetto alle fonti tradizionali 
e consumano meno energia. Inoltre, 
il LED non contiene mercurio. 

meno sostituzioni di fonti = meno rifiuti 
nell’ambiente
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DI SUPERFICIE / SUPERFICIE

PERFILES LED PARA MUEBLES
PROFILI LED PER MOBILI
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SLIM8 AC2/Z
max 8 mm

superficie− aplicación de capa superior universal
− enchufe Slick
− 2 ranuras - 2 niveles de fijación del soporte (con o sin distancia a la pared)
− soportes pintados

di superficie 

− 	uso universale
− 	presa Slick
− 	2 scanalature - 2 livelli di montaggio del clip di fissagio 
	 (con o senza distanza dalla parete)
− 	fixations peintes

https://www.topmet.pl/
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Profili LED per mobili  •  di superficie  /  Perfiles LED para muebles  •  superficie

grigio / gris

anodizzato nero / anodizado negro

acciaio galvanizzato/ acero galvanizado

nero / negro

anodizzato / anodizadoargento / plata

verniciato bianco / pintado de blancobianco / blanco

grigio / gris

nero / negro

argento / plata

bianco / blanco

pintado de blanco anodizado negro aluminio crudo

difusor A retráctil > 94

mango en Z elástico 
> 101

mango en Z elástico  
cone > 101

difusor C2 klik > 95

ÍNDICE = longitud 2000 mm
Cantidades, embalaje, otras longitudes disponibles > ver lista de precios. Detalles técnicos > 8-18

Cantidades y embalajes > ver lista de precios
Detalles técnicos >  8-18

tapa SLIM8
material: ABS

tapa SLIM8
con orificio
material: ABS

conector SLIM8 90 grados
material: alluminio

mango en SLIM8 derecho
material: acero galvanizado

anodizado

alimentación

verniciato bianco anodizzato anodizzato nero alluminio grezzo

cover A estraibile > 94

clip di fissagio 
Z elastico > 101

clip di fissagio 
Z elastico cone> 101

cover C2 clic > 95

INDICE = lunghezza 2000 mm
Quantità, confezione e altre lunghezze disponibili > controlla il listino prezzi. Dettagli tecnici > 8-18

Quantità e confezione > controlla il listino prezzi
Dettagli tecnici > 8-18

tappo SLIM8
materiale: ABS

tappo SLIM8 con foro
materiale: ABS

giunto SLIM8 90 gradi
materiale: alluminio

clip di fissagio SLIM8 dritto  
materiale: acciaio galvanizzato

alimentatore
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max 10 mm

SMART10 AC2/Z

superficie

− línea de luz continua (utilizando cinta de 120 P/m y difusores opale)
− enchufe SLICK
− dimensiones mínimas
− aplicación universal
− posibilidad de utilizar cintas impermeables

di superficie

− una linea di luce continua (con l’uso di nastro da 120 P/m in una cover opale)
− presa SLICK
− dimensioni in miniatura
− uso universale
− possibilità di utilizzare nastri impermeabili

https://www.topmet.pl/
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grigio / gris

nero / negro

argento / plata

bianco / blanco

grigio / gris

nero / negro

argento / plata

bianco / blanco

difusor A retráctil > 94

mango en Z elástico 
> 101

mango en Z elástico  
cone > 101

difusor C2 klik > 95

ÍNDICE = longitud 2000 mm
Cantidades, embalaje, otras longitudes disponibles > ver lista de precios. Detalles técnicos > 8-18

Cantidades y embalajes > ver lista de precios
Detalles técnicos >  8-18

pintado de blanco anodizado negro aluminio crudoanodizado

tapa SMART10
material: ABS

tapa SMART10 con orificio
material: ABS conector SMART10 90 grados

colores: blanco, anodizado, negro
material: alluminio

alimentación

anodizado negro

anodizado

pintado de blanco

Cover A estraibile > 94

clip di fissagio 
Z elastico > 101

clip di fissagio 
Z elastico cone> 101

Cover C2 clic > 95

INDICE = lunghezza 2000 mm
Quantità, confezione e altre lunghezze disponibili > controlla il listino prezzi. Dettagli tecnici > 8-18

Quantità e confezione > controlla il listino prezzi
Dettagli tecnici > 8-18

SMART10 AC2/ZProfili LED per mobili  •  di superficie  /  Perfiles LED para muebles  •  superficie

verniciato bianco anodizzato anodizzato nero alluminio grezzo

tappo SMART10 
materiale: ABS

tappo SMART10 con foro
materiale: ABS

giunto SMART10 90 gradi
colori: bianco, anodizzato, nero
materiale: alluminio

alimentatore

anodizzato

anodizzato nero

verniciato bianco
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SURFACE10 BC/UX
max 10 mm

superficie

− fijación oculta
− amplia gama de accesorios, 7 tipos de difusores di superficie

− fissaggio nascosto
− ampia gamma di accessori, 7 tipologie di cover

https://www.topmet.pl/
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SURFACE10 BC/UXProfili LED per mobili  •  di superficie  /  Perfiles LED para muebles  •  superficie

grigio / gris

nero / negro

argento / plata

bianco / blanco

grigio / gris

nero / negro

argento / plata

bianco / blanco

difusor B retráctil > 94

mango en X > 100

mango en U
elástico > 98

mango en X 
180 grados > 100

mango en U
elástico cone > 98

difusor C klik lente
> 94

difusor B klik  
> 94

ÍNDICE = longitud 2000 mm
Cantidades, embalaje, otras longitudes disponibles > ver lista de precios. Detalles técnicos > 8-18

Cantidades y embalajes > ver lista de precios
Detalles técnicos >  8-18

pintado de blanco anodizado negro aluminio crudoanodizado

pintado de blanco anodizado negroanodizado

tapa SURFACE10 gen2
material: ABS

tapa SURFACE10 gen2 con orificio
material: ABS conector SURFACE10 90 grados

colores: blanco, anodizado, negro
material: alluminio

alimentación

Cover B estraibile > 94

clip di fissagio X 
> 100

Clip di fissagio 
U elastico > 98

giunto X 
180 gradi > 100

clip di fissagio 
U elastico cone> 98

cover C clic lente
> 94

cover C clic  
> 94

INDICE = lunghezza 2000 mm
Quantità, confezione e altre lunghezze disponibili > controlla il listino prezzi. Dettagli tecnici > 8-18

Quantità e confezione > controlla il listino prezzi
Dettagli tecnici > 8-18

verniciato bianco anodizzato anodizzato nero alluminio grezzo

verniciato bianco anodizzato anodizzato nero

tappo SURFACE10 gen2
materiale: ABS 

tappo SURFACE10 gen2 con foro
materiale: ABS

giunto X 180 gradi
colori: bianco, anodizzato, nero
materiale: aluminio

alimentatore
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BEGTON12 J/S
max 12 mm

superficie

− ligero perfil económico 
− enchufe con función Slick di superficie

− profilo budget leggero 
− presa con funzione Slick

https://www.topmet.pl/
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Profili LED per mobili  •  di superficie  /  Perfiles LED para muebles  •  superficie

pintado de blanco anodizado negro aluminio crudo

difusor J retráctil > 97

mango en S elástico 
> 98

mango en S elástico cone 
> 98

ÍNDICE = longitud 2000 mm
Cantidades, embalaje, otras longitudes disponibles > ver lista de precios. Detalles técnicos > 8-18

Cantidades y embalajes > ver lista de precios
Detalles técnicos >  8-18

anodizado

tapa BEGTON12 tapa BEGTON12 C

tapa BEGTON12 C para difusor C klik

alimentación

verniciato bianco anodizzato anodizzato nero alluminio grezzo

cover J estraibile > 97

Clip di fissagio S 
elastico  > 98

clip di fissagio S elastico 
cone > 98

INDICE = lunghezza 2000 mm
Quantità, confezione e altre lunghezze disponibili > controlla il listino prezzi. Dettagli tecnici > 8-18

Quantità e confezione > controlla il listino prezzi
Dettagli tecnici > 8-18

BEGTON12 C tappo per Cover C clic

alimentatore

tappo BEGTON12 tappo BEGTON12 C
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UNI12 BCD/U
max 12 mm

superficie

empotrado

− 7 difusores para elegir
− incremento de la radiación − posibilidad de utilizar una cinta LED más potente di superficie

ad incasso

− 7 cover tra cui scegliere
− aumento delle radiazioni: la possibilità di utilizzare una strip LED più forte

https://www.topmet.pl/
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Profili LED per mobili  •  di superficie  /  Perfiles LED para muebles  •  superficie

pintado de blanco anodizado negro

anodizado negro

aluminio crudo

difusor B retráctil > 94

difusor C klik > 94

difusor D klik > 95

difusor C lente > 94

mango en U 
elástico > 98

mango en U elástico cone 
> 98

ÍNDICE = longitud 2000 mm
Cantidades, embalaje, otras longitudes disponibles > ver lista de precios. Detalles técnicos > 8-18

Cantidades y embalajes > ver lista de precios
Detalles técnicos >  8-18

anodizado

anodizado

tapa UNI12 gen2
material: ABS

tapa UNI12 D
material: ABS

tapa UNI12 gen2
con orificio
material: ABS

tapa UNI12 D 
con orificio
material: ABS

pintado de blanco

conector UNI12 90 grados
colores: blanco, anodizado, negro
material: alluminio

alimentación

verniciato bianco anodizzato

anodizzato

anodizzato nero

anodizzato nero

alluminio grezzo

Cover B estraibile > 94

cover C clic> 94

cover D clic > 95

Cover C clic lente > 94

clip di fissaggio 
U elastico  > 98

clip di fissaggio 
U elastico cone > 98

INDICE = lunghezza 2000 mm
Quantità, confezione e altre lunghezze disponibili > controlla il listino prezzi. Dettagli tecnici > 8-18

Quantità e confezione > controlla il listino prezzi
Dettagli tecnici > 8-18

tappo UNI12
materiale: ABS 

tappo UNI12 D
materiale: ABS 

tappo UNI12 con foro
materiale: ABS

tappo UNI12 D con foro
materiale: ABS

verniciato bianco

giunto UNI12 90 gradi
colori: bianco, anodizzato, nero
materiale: alluminio

alimentatore
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SURFACE14 EF/TY
max 14 mm

superficie

− fijación oculta
− numerosos accesorios del sistema para elegir di superficie

− fissaggio nascosto
− molti accessori di sistema disponibili

https://www.topmet.pl/


35

1

1

2

Y

2
Y

T

T

F

E

E7

50 50

2
0

,5

E

FF

E7

T

Y

T

Y

1

1

2

2

A2990001 A2990020 A2990021

A2970002

A2970040

A2970001

A2980022

A2980002

A2980040

A2980001

A2970022

9

   16,1
   19,6

24

   17,8

14,4

T

E7

A2020001 A2020020P A2020021 A2020000P

14,4

8,
4E

14,4

2,
5

13,5

F

2
0

,6

14,4

E7

13,2

14,4

6,
5

13,1

F

230-240 V AC
50-60 Hz

SURFACE14 EF/TYProfili LED per mobili  •  di superficie  /  Perfiles LED para muebles  •  superficie

grigio / gris

nero / negro

argento / plata

bianco / blanco

grigio / gris

nero / negro

argento / plata

bianco / blanco

difusor E retráctil > 96

mango en T > 98

mango en Y
elástico > 101

tapa E7
opale

mango en T 180 grados 
> 98

mango en Y
elástico cone > 101

difusor F klik > 96
nero / negro

tapa E7 opale > 96

difusor F klik > 96

difusor E7 klik > 96

ÍNDICE = longitud 2000 mm
Cantidades, embalaje, otras longitudes disponibles > ver lista de precios. Detalles técnicos > 8-18

Cantidades y embalajes > ver lista de precios
Detalles técnicos >  8-18

pintado de blanco anodizado negro aluminio crudoanodizado

pintado de blanco anodizado negroanodizado

tapa SURFACE14 gen2 con orificio
material: ABS

tapa SURFACE14 gen2
material: ABS conector SURFACE14 90 grados

colores: blanco, anodizado, negro
material: alluminio

alimentación

Cover E estraibile > 96

clip di fissaggio T > 98

clip di fissaggio 
Y elastico > 101

tappo E7 
opale

giunto T 180 gradi 
> 98

clip di fissaggio 
Y elastico cone > 101

Cover F clic > 96

tappo E7 opale > 96

Cover F clic > 96

Cover E7 clic > 96

INDICE = lunghezza 2000 mm
Quantità, confezione e altre lunghezze disponibili > controlla il listino prezzi. Dettagli tecnici > 8-18

Quantità e confezione > controlla il listino prezzi
Dettagli tecnici > 8-18

verniciato bianco anodizzato anodizzato nero alluminio grezzo

verniciato bianco anodizzato anodizzato nero

tappo SURFACE14 gen2 con foro
materiale: ABS

tappo SURFACE14 gen2
materiale: ABS

giunto SURFACE14 90 gradi
colori: bianco, anodizzato, nero
materiale: alluminio

alimentatore
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max 16 mm

SMART16 BC3/U4

superficie− enchufe SLICK − fácil montaje de la luminaria
− 2 ranuras - 2 niveles de fijación del soporte
	 (con o sin distancia a la superficie de montaje)
− línea de luz continua (utilizando cinta de 120 P/m y difusores opale)

di superficie

− 	presa Slick - semplice installazione del cover 
− 	2 scanalature - 2 livelli di montaggio del clip di fissaggio 
	 con o senza distanza dal piano di montaggio)
− 	una linea di luce continua (con l’uso di nastro da 120 P/m in una cover opale)

https://www.topmet.pl/


37

B

U4 U41 2

s ck

18,8

16,4

1
8

,6

U4

   15,6B C3

F1020001 F1020020P F1020021 F1020000P

16,4

1
4

,2

B

16,2

 

16,4

1
3

,1

16,21
6

,1

C3

 

F1999901 F1999940 F1999902 F1999922

B

1
U4

2
U4

C3

230-240 V AC
50-60 Hz

SMART16 BC3/U4Profili LED per mobili  •  di superficie  /  Perfiles LED para muebles  •  superficie

bianco / blanco nero / negro grigio / grisargento / plata

difusor B retráctil > 94

mango en U4 > 99 mango en U4 cone > 99

ÍNDICE = longitud 2000 mm
Cantidades, embalaje, otras longitudes disponibles > ver lista de precios. Detalles técnicos > 8-18

Cantidades y embalajes > ver lista de precios
Detalles técnicos >  8-18

pintado de blanco anodizado negro aluminio crudoanodizado

C3
cover C3 clic > 95
difusor C3 klik > 95

alimentación

tapa SMART16
material: ABS

Cover B estraibile > 94

clip di fissaggio 
U4 elastico > 99

clip di fissaggio U4 
elastico cone > 99

INDICE = lunghezza 2000 mm
Quantità, confezione e altre lunghezze disponibili > controlla il listino prezzi. Dettagli tecnici > 8-18

Quantità e confezione > controlla il listino prezzi
Dettagli tecnici > 8-18

verniciato bianco anodizzato anodizzato nero alluminio grezzo

alimentatore

tappo SMART16
materiale: ABS
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LINEA20 EF/TY
max 20 mm

− más de 20 accesorios
− se puede suspender de la fuente de alimentación
− conexiones angulares luminosas
− línea continua de luz (utilizando cinta de 120 P/m y difusores opale)

superficie

   suspendido

− più di 20 accessori- possibilità di appendere all’alimentatore
− assemblaggio di moduli LED tramite morsetto
− collegamenti angolari luminosi
− una linea di luce continua (con l’uso di nastro da 120 P/m in una cover opale)

di superficie

sospeso

https://www.topmet.pl/
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Profili LED per mobili  •  di superficie  /  Perfiles LED para muebles  •  superficie

grigio / gris

nero / negro

argento / plata

bianco / blanco

grigio / gris

nero / negro

argento / plata

bianco / blanco

pintado de blanco anodizado negro aluminio crudoanodizado

cover de aluminio

> 98/ 98

tapa LINEA20

tapa E7 opale

tapa LINEA20
material: ABS

tapa LINEA20-E7
material: ABS

ÍNDICE = longitud 2000 mm
Cantidades, embalaje, otras longitudes disponibles > ver lista de precios. Detalles técnicos > 8-18

Cantidades y embalajes > ver lista de precios
Detalles técnicos >  8-18

difusor E7  klik > 96

mango en Y elástico 
> 101

mango en Y elástico cone 
> 101

mango en T > 98

conector T > 98

difusor E retráctil > 96 difusor F klik > 96

alimentación

tappo E7 opale > 96
tapa E7 opale > 96

copertura in alluminio

FIX16

tappo LINEA20

tappo E7 opale

verniciato bianco anodizzato anodizzato nero alluminio grezzo

INDICE = lunghezza 2000 mm
Quantità, confezione e altre lunghezze disponibili > controlla il listino prezzi. Dettagli tecnici > 8-18

tappo LINEA20
materiale: ABS

tappo LINEA20-E7
materiale: ABS

Quantità e confezione > controlla il listino prezzi
Dettagli tecnici > 8-18

Cover E estraibile > 96

Cover E7 clic > 96

Cover F clic > 96

clip di fissaggio Y > 
elastico > 101

clip di fissaggio T 
> 98

giunto T 180 gradi > 98

clip di fissaggio Y 
elastico cone > 101

alimentatore
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41LINEA20 EF/TY

MAX
50 V

MAX
50 V

Profili LED per mobili  •  di superficie  /  Perfiles LED para muebles  •  superficie

SOSPENSIONE CON GRIP / ESLINGAS

ESLINGAS PARA EL SOPORTE DE LED 1500
Compatible con soportes elásticos,
permite una instalación rápida y sencilla de la luminaria.
También es posible la instalación directamente en el perfil.

ESLINGAS FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN
SELV 50 V 1500
Ofrece una apariencia minimalista
- sin necesidad de conducir
cableado adicional. 

Al utilizar el perfil
FIX16 creamos una luminaria 
atractiva, cerrada desde arriba.

En el perfil FIX16 deben realizarse 
perforaciones de montaje de Ø 5 mm

Cantidades y embalajes > ver lista de precios
Detalles técnicos >  8-18

eslinga para el soporte de LED 1500
color: cromo

eslinga SELV 50 V 1500
colores: blanco, plata, negro

SOSPENSIONE CON GRIP PER CLIP DI FISSAGGIO LED 1500 
La compatibilità con i supporti elastici consente 
un montaggio facile e veloce della lampada. È anche possibile montarlo 
direttamente sul profilo.  

SOSPENSIONE CON GRIP DI 
POTENZA SELV 50 V 1500 Fornisce 
un aspetto minimalista, senza 
la necessità di cavi aggiuntivi.

Quando si utilizza il profilo FIX16, 
si crea una cornice.

I fori di montaggio Ø 5 mm devono essere 
realizzati nel profilo FIX16. 

Quantità e confezione > controlla il listino prezzi
Dettagli tecnici > 8-18

sospensione con grip per clip di fissaggio LED 1500
colore: cromo

sospensione con grip SELV 50 V 1500 
colori: bianco, argento, nero
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60° 90° 120° 135° 180°

CONECTORES ANGULARES
Gracias a los conectores con cinco ángulos diferentes (60° / 90° / 120° / 135° / 180°) es posible la creación de múltiples disposiciones 
diferentes iluminación sin necesidad de cortar el perfil de forma oblicua. Los conectores doblados permiten unir los perfiles en dos
planos, en dos ángulos: interior de 90° y exterior de 270°.

Elemento de plástico transparente que proporciona 
estabilización de la conexión y, al mismo tiempo, permite 
el paso de la luz. Gracias a esto, la difusor puede brillar 
en toda la superficie de la difusor, también en las 
esquinas.

OPCIONES DE CONEXIÓN

GIUNTI ANGOLARI
Grazie a connettori con cinque diverse angolazioni (60° / 90° / 120° / 135° / 180°) è possibile realizzare tanti 
sistemi di illuminazione differenti senza la necessità di tagliare il profilo ad angolo.I connettori piegati consentono 
di collegare i profili su due piani, a due angoli: interno 90° ed esterno 270°.

L’elemento in materiale trasparente garantisce la 
stabilizzazione del collegamento, consentendo il 
passaggio della luce. Grazie a ciò, la lampada può 
illuminare su tutta la superficie del cover, 
anche negli angoli.

COLLEGAMENTO POSSIBILE 

https://www.topmet.pl/
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LINEA20 EF/TYProfili LED per mobili  •  di superficie  /  Perfiles LED para muebles  •  superficie

GIUNTO / CONECTORES

anodizzato nero / anodizado negro

anodizzato nero / anodizado negro

anodizzato nero / anodizado negro

anodizzato nero / anodizado negro

anodizzato nero / anodizado negro

anodizzato nero / anodizado negro

anodizzato / anodizado

anodizzato / anodizado

anodizzato / anodizado

anodizzato / anodizado

anodizzato / anodizado

anodizzato / anodizado

verniciato bianco / pintado de blanco

verniciato bianco / pintado de blanco

verniciato bianco / pintado de blanco

verniciato bianco / pintado de blanco

verniciato bianco / pintado de blanco

verniciato bianco / pintado de blanco

conector LINEA20 60 grados
colores: blanco, anodizado, negro
material: alluminio, policarbonato

conector LINEA20 90 grados
colores: blanco, anodizado, negro
material: alluminio, policarbonato

conector LINEA20 90 grados piegato
colores: blanco, anodizado, negro
material: alluminio, policarbonato

conector LINEA20 120 grados
colores: blanco, anodizado, negro
material: alluminio, policarbonato

conector LINEA20 135 grados
colores: blanco, anodizado, negro
material: alluminio, policarbonato

conector LINEA20 180 grados
material: alluminio, policarbonato

conector LINEA20 270 grados piegato
colores: blanco, anodizado, negro
material: alluminio, policarbonato

giunto LINEA20 60 gradi
colori: bianco, anodizzato, nero
materiale: alluminio, policarbonato

giunto LINEA20 90 gradi
colori: bianco, anodizzato, nero
materiale: alluminio, policarbonato

giunto LINEA20 90 gradi piegato
colori: bianco, anodizzato, nero
materiale: alluminio, policarbonato

giunto LINEA20 120 gradi
colori: bianco, anodizzato, nero
materiale: alluminio, policarbonato

giunto LINEA20 135 gradi
colori: bianco, anodizzato, nero
materiale: alluminio, policarbonato

giunto LINEA20 180 gradi
materiale: alluminio, policarbonato

giunto LINEA20 270 gradi piegato
colori: bianco, anodizzato, nero
materiale: alluminio, policarbonato
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WIDE24 G/W
max 24 mm

superficie

− posibilidad de utilizar 3 cintas de 8 mm en paralelo
− enchufe con función Slick di superficie

− è possibile utilizzare 3 nastri da 8 mm in parallelo
− presa con funzione Slick

https://www.topmet.pl/
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WIDE24 G/W

grigio / gris

nero / negro

argento / plata

bianco / blanco

grigio / gris

nero / negro

argento / plata

bianco / blanco

Profili LED per mobili  •  di superficie  /  Perfiles LED para muebles  •  superficie

mango en W elástico 
cone > 100

difusor G retráctil > 97

ÍNDICE = longitud 2000 mm
Cantidades, embalaje, otras longitudes disponibles > ver lista de precios. Detalles técnicos > 8-18

Cantidades y embalajes > ver lista de precios
Detalles técnicos >  8-18

pintado de blanco anodizado negro aluminio crudoanodizado

tapa WIDE24 con orificio
material: ABS

tapa WIDE24
material: ABS

alimentación

clip di fissaggio W elastico 
cone > 100

cover G estraibile > 97

INDICE = lunghezza 2000 mm
Quantità, confezione e altre lunghezze disponibili > controlla il listino prezzi. Dettagli tecnici > 8-18

Quantità e confezione > controlla il listino prezzi
Dettagli tecnici > 8-18

verniciato bianco anodizzato anodizzato nero alluminio grezzo

tappo WIDE24 con foro
materiale: ABS

tappo WIDE24 
materiale: ABS

alimentatore
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HI8 C1
max 8 mm

empotrado

− iluminación decorativa
− para la instalación en bordes de encimeras, escalones
− a ras de la superficie de montaje
− solo es visible la superficie luminosa de la luminaria
− dimensiones mínimas

ad incasso

− illuminazione decorativa
− per il montaggio nei bordi dei ripiani, gradini
− a filo con la superficie di montaggio
− è visibile solo la superficie luminosa del cover
− dimensioni in miniatura

https://www.topmet.pl/
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HI8 C1Profili LED per mobili  •  ad incasso  /  Perfiles LED para muebles  •  empotrados

opal / opal

grigio / gris

argento / plata

difusor C1 klik > 95

Cantidades y embalajes > ver lista de precios
Detalles técnicos >  8-18

anodizado

tapa HI8
material: ABS, PMMA

alimentación

ÍNDICE = longitud 2000 mm
Cantidades, embalaje, otras longitudes disponibles > ver lista 
de precios. Detalles técnicos > 8-18

cover C1 clic > 95

Quantità e confezione > controlla il listino prezzi
Dettagli tecnici > 8-18

anodizzato

tappo HI8
materiale: ABS, PMMA

alimentatore

INDICE = lunghezza 2000 mm
Quantità, confezione e altre lunghezze disponibili > controlla 
il listino prezzi. Dettagli tecnici > 8-18
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SLASH8
max 8 mm

empotrado− cinta LED fácil de montar
− montaje en un pequeño hueco de 5x14 mm
− posibilidad de montaje en arco (radio de curvatura mínimo de 25 cm)
− línea de luz continua (utilizando cinta de 120 P/m)

ad incasso

− facile installazione della strip LED
− installazione in uno spazio ridotto di 5x14 mm
− possibilità di installazione ad arco (raggio minimo di curvatura 25 cm)
− una linea di luce continua (con l’uso di nastro da 120 P/M.)

https://www.topmet.pl/
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SLASH8Profili LED per mobili  •  ad incasso  /  Perfiles LED para muebles  •  empotrados

opale / opal

opale / opal

Cantidades y embalajes > ver lista de precios
Detalles técnicos >  8-18

tapa SLASH8
material: PMMA

material: PC

alimentación

Quantità e confezione > controlla il listino prezzi
Dettagli tecnici > 8-18

tappo SLASH8
materiale: PMMA

materiale: PC

alimentatore

INDICE = lunghezza 2000 mm
Quantità, confezione e altre lunghezze disponibili > controlla 
il listino prezzi. Dettagli tecnici > 8-18
ÍNDICE = longitud 2000 mm
Cantidades, embalaje, otras longitudes disponibles > ver lista 
de precios. Detalles técnicos > 8-18
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GROOVE10 BC/UX
max 10 mm

− principalmente para uso en muebles
− posibilidad de uso en techos
− 7 tipos de difusores

empotrado

− principalmente per uso per i mobili
− possibile applicazione a soffitto
− 7 tipi di cover

ad incasso

https://www.topmet.pl/
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GROOVE10 BC/UXProfili LED per mobili  •  ad incasso  /  Perfiles LED para muebles  •  empotrados

grigio / gris

nero / negro

argento / plata

bianco / blanco

grigio / gris

nero / negro

argento / plata

bianco / blanco

difusor B retráctil > 94

difusor C lente > 94difusor C klik > 94

mango en X > 100

conector X 180 grados 
> 100

mango en X resorte > 100

ÍNDICE = longitud 2000 mm
Cantidades, embalaje, otras longitudes disponibles > ver lista de precios. Detalles técnicos > 8-18

Cantidades y embalajes > ver lista de precios
Detalles técnicos >  8-18

pintado de blanco anodizado negro aluminio crudoanodizado

pintado de blanco anodizado negroanodizado

conector GROOVE10 90 grados
material: alluminiotapa GROOVE10

gen2 SQ con orificio
material: ABS

tapa GROOVE10
gen2 con orificio
material: ABS

alimentación

fixation U flexible> 
98

fixation U flexible cone 
> 98

Cover B estraibile > 94

Cover C clic lente > 94Cover C clic > 94

clip di fissaggio X > 100

giunto X 180 gradi > 100

clip di fissaggio X molla > 100

INDICE = lunghezza 2000 mm
Quantità, confezione e altre lunghezze disponibili > controlla il listino prezzi. Dettagli tecnici > 8-18

Quantità e confezione > controlla il listino prezzi
Dettagli tecnici > 8-18

verniciato bianco anodizzato anodizzato nero alluminio grezzo

verniciato bianco anodizzato anodizzato nero

giunto GROOVE10 90 gradi
materiale: aluminio

tappo GROOVE10 gen2 SQ 
con foro
materiale: ABS

tappo GROOVE10 gen2 
con foro
materiale: ABS

alimentatore

clip di fissaggio 
U elastico > 98

clip di fissaggio 
U elastico cone > 98
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SMART-IN10 AC2/Z
max 10 mm

− para su uso en paneles de yeso - no afecta a la estructura del panel
− también para el uso en muebles
− línea de luz continua (utilizando cinta de 120 P/m y difusores opale)
− enchufe Slick
− dimensiones mínimas

empotrado

− per l’uso in cartongesso - non influisce sulla struttura del pannello
− anche per uso mobile
− una linea di luce continua (con l’uso di nastro da 120 P/m una cover opale)
− presa Slick
− dimensioni in miniatura ad incasso

https://www.topmet.pl/
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SMART-IN10 AC2/Z

grigio / gris

nero / negro

argento / plata

bianco / blanco

Profili LED per mobili  •  ad incasso  /  Perfiles LED para muebles  •  empotrados

difusor A retráctil > 94

difusor C2 klik > 95

ÍNDICE = longitud 2000 mm
Cantidades, embalaje, otras longitudes disponibles > ver lista de precios. Detalles técnicos > 8-18

Cantidades y embalajes > ver lista de precios
Detalles técnicos >  8-18

pintado de blanco anodizado negro aluminio crudoanodizado

tapa SMART-IN10 con orificio
material: ABS

alimentación

mango en Z 
elástico > 101

mango en Z elástico cone 
> 101

Cover A estraibile  
> 94

Cover C2 clic > 95

INDICE = lunghezza 2000 mm
Quantità, confezione e altre lunghezze disponibili > controlla il listino prezzi. Dettagli tecnici > 8-18

Quantità e confezione > controlla il listino prezzi
Dettagli tecnici > 8-18

verniciato bianco anodizzato anodizzato nero alluminio grezzo

tappo SMART-IN10 con foro
materiale: ABS

alimentatore

clip di fissaggio 
Z elastico  > 101

clip di fissaggio 
Z elastico cone > 101
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BEGTIN12 J/S
max 12 mm

− ligero perfil económico
− principalmente para uso en muebles
− enchufe con función Slick

empotrado

− profilo economico leggero 
− principalmente per uso per i mobili
− presa con funzione Slick

ad incasso

https://www.topmet.pl/
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BEGTIN12 J/SProfili LED per mobili  •  ad incasso  /  Perfiles LED para muebles  •  empotrados

grigio / gris

nero / negro

argento / plata

bianco / blanco

grigio / gris

nero / negro

argento / plata

bianco / blanco

difusor J retráctil > 97

ÍNDICE = longitud 2000 mm
Cantidades, embalaje, otras longitudes disponibles > ver lista de precios. Detalles técnicos > 8-18

Cantidades y embalajes > ver lista de precios
Detalles técnicos >  8-18

pintado de blanco anodizado negro aluminio crudoanodizado

alimentación

tapa BEGTIN12
gen2 con orificio
material: ABS

C8970002

C8970040

C8970001

C8970022

tapa BEGTIN12
gen2 SQ con orificio
material: ABS

mango en S elástico 
> 98

mango en S elástico cone 
> 98

cover J estraibile > 97

INDICE = lunghezza 2000 mm
Quantità, confezione e altre lunghezze disponibili > controlla il listino prezzi. Dettagli tecnici > 8-18

Quantità e confezione > controlla il listino prezzi
Dettagli tecnici > 8-18

verniciato bianco anodizzato anodizzato nero alluminio grezzo

alimentatore

tappo BEGTIN12 gen2 
con foro
materiale: ABS

tappo BEGTIN12 gen2 SQ 
con foro
materiale: ABS

clip di fissaggio 
S elastico > 98

clip di fissaggio 
S elastico cone > 98
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GROOVE14 EF/TY
max 14 mm

− en paredes y muebles
− numerosos accesorios para elegir

empotrado

− principalmente per uso per i mobili
− molti accessori disponibili

ad incasso

https://www.topmet.pl/
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GROOVE10 EF/TYProfili LED per mobili  •  ad incasso  /  Perfiles LED para muebles  •  empotrados

grigio / gris

nero / negro

argento / plata

bianco / blanco

grigio / gris

nero / negro

argento / plata

bianco / blanco

difusor E retráctil > 96

difusor F klik > 96

tapa E7 
opale > 96

difusor F klik > 96

difusor E7 klik > 96

tapa E7 
opale

mango en T > 98

conector T 180 grados 
> 98

ÍNDICE = longitud 2000 mm
Cantidades, embalaje, otras longitudes disponibles > ver lista de precios. Detalles técnicos > 8-18

Cantidades y embalajes > ver lista de precios
Detalles técnicos >  8-18

pintado de blanco anodizado negro aluminio crudoanodizado

pintado de blanco anodizado negroanodizado

conector GROOVE14 90 grados
material: alluminiotapa GROOVE14

gen2 SQ con orificio
material: ABS

tapa GROOVE14
gen2 con orificio
material: ABS

alimentación

mango en Y elástico 
> 101

mango en Y elástico cone 
> 101

Cover E estraibile > 96

Cover F clic > 96

tappo E7 opale > 96

Cover F clic > 96

Cover E7 clic > 96

tappo E7 
opale

clip di fissaggio T > 98

giunto T 180 gradi > 98

INDICE = lunghezza 2000 mm
Quantità, confezione e altre lunghezze disponibili > controlla il listino prezzi. Dettagli tecnici > 8-18

Quantità e confezione > controlla il listino prezzi
Dettagli tecnici > 8-18

verniciato bianco anodizzato anodizzato nero alluminio grezzo

verniciato bianco anodizzato anodizzato nero

giunto GROOVE14 90 gradi
materiale: aluminio

tappo GROOVE14 gen2 SQ 
con foro
materiale: ABS

tappo GROOVE14 gen2 SQ 
con foro
materiale: ABS

alimentatore

clip di fissaggio 
Y elastico > 101

clip di fissaggio 
Y elastico cone > 101
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DIAGONAL14 F/TY
max 14 mm

− efecto de deslumbramiento reducido
− principalmente para uso en muebles

empotrado

− effetto di abbagliamento ridotto
− principalmente per l’uso in mobili

ad incasso

https://www.topmet.pl/
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DIAGONAL14 F/TYProfili LED per mobili  •  ad incasso  /  Perfiles LED para muebles  •  empotrados

grigio / gris

nero / negro

argento / plata

bianco / blanco

difusor F klik > 96 difusor F klik > 96

ÍNDICE = longitud 2000 mm
Cantidades, embalaje, otras longitudes disponibles > ver lista de precios. Detalles técnicos > 8-18

Cantidades y embalajes > ver lista de precios
Detalles técnicos >  8-18

pintado de blanco anodizado negro aluminio crudoanodizado

alimentación

tapa SMART-IN10 con orificio
material: ABS

mango en Y elástico 
> 101

mango en T > 98 conector T 180 grados > 98

mango en Y elástico cone 
> 101

Cover F clic > 96 Cover F clic > 96

INDICE = lunghezza 2000 mm
Quantità, confezione e altre lunghezze disponibili > controlla il listino prezzi. Dettagli tecnici > 8-18

Quantità e confezione > controlla il listino prezzi
Dettagli tecnici > 8-18

verniciato bianco anodizzato anodizzato nero alluminio grezzo

alimentatore

DIAGONAL14 tappo con foro
material: ABS

clip di fissagio Y 
flexible > 101

T clip di fissagio  
> 98

T giunto 180 gradi
 > 98

clip di fissagio cone Y 
flexible > 101
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SMART-IN16 BC3/U4
max 16 mm

− principalmente para uso en muebles
− posibilidad de uso en techos
− 6 tipos de difusores

empotrado

− principalmente per l’uso in mobili
− possibilità di utilizzo su soffitti
− 6 tipi di cover

ad incasso

https://www.topmet.pl/


65

B

U4

U4
U4

1

2

3

C3

s ck

230-240 V AC
50-60 Hz

B C3

U43

F6999901 F6999940 F6999922

19,2

28

16,4

U4

1
8

,6

1
7

,7

1
6

,2

s ck
B    1 5,6C3

F6000201 F6000220P F6000200P

s ck

16,4

1
4

,2

B
16,2

16,4

1
3

,1

16,21
6

,1

C3

U4 U41 2

2
1

22

1
9

22

SMART-IN16 BC3/U4Profili LED per mobili  •  ad incasso  /  Perfiles LED para muebles  •  empotrados

bianco / blanco grigio / grisargento / plata

difusor B retráctil > 94 difusor C3 klik > 95

mango en U4 resorte > 99

ÍNDICE = longitud 2000 mm
Cantidades, embalaje, otras longitudes disponibles > ver lista de precios. Detalles técnicos > 8-18

Cantidades y embalajes > ver lista de precios
Detalles técnicos >  8-18

pintado de blanco aluminio crudoanodizado

tapa SMART-IN16-BC3 con orificio
material: ABS

alimentación

mango en U4 > 99 mango en U4 cone > 99

Cover B estraibile > 94 cover C3 clic > 95

alimentatore

clip di fissaggio U4 molla > 99

INDICE = lunghezza 2000 mm
Quantità, confezione e altre lunghezze disponibili > controlla il listino prezzi. Dettagli tecnici > 8-18

Quantità e confezione > controlla il listino prezzi
Dettagli tecnici > 8-18

verniciato bianco anodizzato alluminio grezzo

tappo SMART-IN16-BC3 con foro
materiale: ABS

clip di fissaggio U4 
> 99

clip di fissaggio U4 cone
> 99
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ANGOLARI / ANGULARES

PERFILES LED PARA MUEBLES
PROFILI LED PER MOBILI





69QUARTER10 BD/U6
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CORNER10 BC/UX
max 10 mm

− dos ángulos de iluminación: 30° y 60°
− fijación oculta
− amplia gama de accesorios, 6 tipos de difusores

angulares

− due angoli di illuminazione: 30° e 60°
− fissaggio nascosto
− ampia gamma di accessori, 6 tipologie di cover

angolari

https://www.topmet.pl/
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CORNER10 BC/UXProfili LED per mobili  •  angulari  /  Perfiles LED para muebles  •  angulares

grigio / gris

nero / negro

argento / plata

bianco / blanco

grigio / gris

nero / negro

argento / plata

bianco / blanco

difusor B retráctil > 94

difusor C lente > 94difusor C klik > 94

mango en X > 100 conector X 180 grados 
> 100

ÍNDICE = longitud 2000 mm
Cantidades, embalaje, otras longitudes disponibles > ver lista de precios. Detalles técnicos > 8-18

Cantidades y embalajes > ver lista de precios
Detalles técnicos >  8-18

pintado de blanco anodizado negro aluminio crudoanodizado

pintado de blanco anodizado negroanodizado

tapa CORNER10 gen2
material: ABS

tapa CORNER10 gen con orificio
material: ABS conector CORNER10 90 grados

colores: blanco, anodizado, negro
material: alluminio

alimentación

mango en U elástico > 98

mango en U elástico cone > 98

Cover B estraibile > 94

Cover C clic lente > 94Cover C clic > 94

clip di fissaggio X > 100 giunto X 180 gradi > 100

INDICE = lunghezza 2000 mm
Quantità, confezione e altre lunghezze disponibili > controlla il listino prezzi. Dettagli tecnici > 8-18

Quantità e confezione > controlla il listino prezzi
Dettagli tecnici > 8-18

verniciato bianco anodizzato anodizzato nero alluminio grezzo

verniciato bianco anodizzato anodizzato nero

tappo CORNER10 gen2 
materiae: ABS

tappo CORNER10 gen2 con foro 
materiale: ABS

giunto CORNER10 90 gradi
colori: bianco, anodizzato, nero
materiale: aluminio

alimentatore

clip di fissaggio 
U elastico  > 98

clip di fissaggio
U elastico cone > 98
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QUARTER10 BD/U6
max 10 mm

angulares
− iluminación completa de los cuartos de la circunferencia
− cinta utilizada en un ángulo de 45 grados
− enchufe Slick

angolari

− illuminazione completa del quarto di cerchio
− nastro impostato con un angolo di 45 gradi
− presa Slick

https://www.topmet.pl/
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Profili LED per mobili  •  angulari  /  Perfiles LED para muebles  •  angulares

grigio / gris grigio / gris

argento / plata argento / plata

Cantidades y embalajes > ver lista de precios
Detalles técnicos >  8-18

tapa QUARTER10
material: ABS

tapa QUARTER10 D
material: ABS

alimentación

anodizado

ÍNDICE = longitud 2000 mm
Cantidades, embalaje, otras longitudes disponibles > ver lista 
de precios. Detalles técnicos > 8-18

mango en U6 > 
100

mango en U6 cone > 100

difusor B retráctil > 94

difusor D klik > 95

alimentatore

anodizzato

INDICE = lunghezza 2000 mm
Quantità, confezione e altre lunghezze disponibili > controlla 
il listino prezzi. Dettagli tecnici > 8-18

clip di fissaggio U6  
> 100

clip di fissaggio U6 cone
> 100

Cover B estraibile > 94

cover D clic > 95

Quantità e confezione > controlla il listino prezzi
Dettagli tecnici > 8-18
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CABI12 E
max 12 mm

angulares− dos ángulos de iluminación: 30°/60°
− pequeñas dimensiones, sin soportes y con un canal para ocultar los cables
− mínima interferencia con el aspecto de la vitrina
− enchufe con función Slick

angolari

− due angoli di illuminazione: 30°/60°
− dimensioni ridotte, assenza di supporti e canaletta per nascondere i cavi
− interferenza minima con l’aspetto della teca di vetro
− presa con funzione Slick

https://www.topmet.pl/
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Profili LED per mobili  •  angulari  /  Perfiles LED para muebles  •  angulares

ÍNDICE = longitud 2000 mm
Cantidades, embalaje, otras longitudes disponibles > ver lista de precios. Detalles técnicos > 8-18

Cantidades y embalajes > ver lista de precios
Detalles técnicos >  8-18

tapa CABI12
material: ABS

alimentación

pintado de blanco anodizado negro aluminio crudoanodizado

difusor E retráctil > 96

alimentatore

verniciato bianco anodizzato anodizzato nero alluminio grezzo

tappo CABI12
materiale: ABS

INDICE = lunghezza 2000 mm
Quantità, confezione e altre lunghezze disponibili > controlla il listino prezzi. Dettagli tecnici > 8-18

Quantità e confezione > controlla il listino prezzi
Dettagli tecnici > 8-18

Cover E estraibile > 96
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CORNER14 EF/TY
max 14 mm

− fijación oculta
− dos ángulos de iluminación: 30° y 60°

angulares

− fissaggio nascosto
− due angoli di illuminazione: 30°/60°

angolari

https://www.topmet.pl/
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CORNER14 EF/TYProfili LED per mobili  •  angolari  /  Perfiles LED para muebles  •  angulares

grigio / gris

nero / negro

argento / plata

bianco / blanco

grigio / gris

nero / negro

argento / plata

bianco / blanco

difusor E retráctil > 96

difusor F klik > 96

difusor E7 klik > 96 tapa E7 opale > 96

tapa E7 opale 

mango en T > 98 conector T 180 grados 
> 98

ÍNDICE = longitud 2000 mm
Cantidades, embalaje, otras longitudes disponibles > ver lista de precios. Detalles técnicos > 8-18

Cantidades y embalajes > ver lista de precios
Detalles técnicos >  8-18

pintado de blanco anodizado negro aluminio crudoanodizado

pintado de blanco anodizado negroanodizado

tapa CORNER14 gen2
material: ABS

tapa CORNER14 gen con orificio
material: ABS conector CORNER14 90 grados

colores: blanco, anodizado, negro
material: alluminio

alimentación

mango en Y elástico > 101

mango en Y elástico cone > 101

Cover E estraibile > 96

Cover F clic > 96

Cover E7 clic > 96 tappo E7 opale > 96

tappo E7 opale

clip di fissaggio T  > 98 giunto T 180 gradi > 98

INDICE = lunghezza 2000 mm
Quantità, confezione e altre lunghezze disponibili > controlla il listino prezzi. Dettagli tecnici > 8-18

Quantità e confezione > controlla il listino prezzi
Dettagli tecnici > 8-18

verniciato bianco anodizzato anodizzato nero alluminio grezzo

verniciato bianco anodizzato anodizzato nero

tappo CORNER14 gen2
materiale: ABS

tappo CORNER14 gen2 con foro 
materiale: ABS

giunto CORNER14 90 gradi
colori: bianco, anodizzato, nero
materiale: aluminio

alimentatore

clip di fissaggio Y 
elastico  > 101

clip di fissaggio Y 
elastico cone  > 101





2022

SPECIÀLE / ESPECIAL

PERFILES LED PARA MUEBLES
PROFILI LED PER MOBILI



ARC12 CD/U580
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BACK10 A/UX
max 10 mm

especial

− iluminación decorativa
− la estructura en forma de T permite dirigir el flujo de luz
	 en dos direcciones (arriba/abajo, izquierda/derecha)
− fijación mediante soportes específicos (a la pared)
	 o directamente mediante tornillos (al mueble)
− uso opcional de la luminaria A

speciale

− illuminazione decorativa
− Il design a forma di “T” consente di dirigere il fascio luminoso in due direzioni 
	 (su / giù, sinistra / destra)
− fissaggio con supporti dedicati (al muro) o direttamente con viti (al. mobile)
− utilizzo facoltativo del cover  A

https://www.topmet.pl/
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Profili LED per mobili  •  speciàle  /  Perfiles LED para muebles  •  especial

nero / negro grigio / gris

bianco / blanco argento / plata

nero / negro grigio / gris

bianco / blanco argento / plata

ÍNDICE = longitud 2000 mm
Cantidades, embalaje, otras longitudes disponibles > ver lista de precios. Detalles técnicos > 8-18

Cantidades y embalajes > ver lista de precios
Detalles técnicos >  8-18

tapa BACK10
material: ABS

tapa BACK10 con orificio
material: ABS

alimentación

pintado de blanco anodizado negro aluminio crudoanodizado

difusor A retráctil > 94

mango en X > 100

conector X 180 grados 
> 100

mango en U
elástico > 98

mango en U
elástico cone > 98

alimentatore

INDICE = lunghezza 2000 mm
Quantità, confezione e altre lunghezze disponibili > controlla il listino prezzi. Dettagli tecnici > 8-18

Quantità e confezione > controlla il listino prezzi
Dettagli tecnici > 8-18

tappo BACK10
materiale: ABS

tappo BACK10 con foro
materiale: ABS

verniciato bianco anodizzato anodizzato nero alluminio grezzo

Cover A estraibile > 94

clip di fissaggio U 
elastico > 98

clip di fissaggio X  
> 100

clip di fissaggio U 
elastico cone > 98

giunto X 180 gradi  
> 100
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ARC12 CD/U5
max 12 mm

especial

− perfil de aluminio para montajes doblados en dos direcciones de un mismo plano
− perfil que conserva la forma doblada
− radio mínimo de curvatura: 50 cm
− perfil decorativo-de iluminación
− posibilidad de colocar dos difusores - mejor difusión de la luz
− posibilidad de montaje en exteriores (con difusor D y cinta impermeable)

speciale

− profilo in alluminio per applicazioni piegate in due direzioni su un piano
− profilo che mantiene la forma della curva
− raggio minimo di curvatura: 50 cm
− profilo decorativo e luminoso
− possibilità di installare due paralumi - migliore dispersione della luce
− possibilità di installazione all’esterno 
	 (con l’utilizzo di una cover D e un nastro impermeabile)

https://www.topmet.pl/
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ARC12 CD/U5Profili LED per mobili  •  speciàle  /  Perfiles LED para muebles  •  especial
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grigio / gris

nero / negro

argento / plata

bianco / blanco

grigio / gris

nero / negro

argento / plata

bianco / blanco

ÍNDICE = longitud 2000 mm
Cantidades, embalaje, otras longitudes disponibles > ver lista de precios. Detalles técnicos > 8-18

Cantidades y embalajes > ver lista de precios
Detalles técnicos >  8-18

tapa ARC12
material: ABS

tapa ARC12 D
material: ABS

alimentación

pintado de blanco anodizado negro aluminio crudoanodizado

difusor C klik > 94

difusor D klik > 95

mango en U5 cone 
> 99

mango en U5 
lateral > 99

alimentatore

INDICE = lunghezza 2000 mm
Quantità, confezione e altre lunghezze disponibili > controlla il listino prezzi. Dettagli tecnici > 8-18

Quantità e confezione > controlla il listino prezzi
Dettagli tecnici > 8-18

tappo ARC12
materiale: ABS

tappo ARC12 D
materiale: ABS

verniciato bianco anodizzato anodizzato nero alluminio grezzo

Cover C clic > 94

cover D clic> 95

clip di fissaggio U5 
cone > 99

clip di fissaggio U5 
laterale > 99
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PEN8 I
max 8 mm

especial

− perfil decorativo-de iluminación, por ejemplo, para vitrinas de cristal
− posibilidad de fijación entre paredes speciale

− profilo decorativo e luminoso, ad es. per vetrine
− possibilità di fissaggio tra le pareti

https://www.topmet.pl/
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I

864400038607002286470040

86490040

86470022

86490022

86370030

13

10

   11,2

9
,7

PEN8 I

I

10

2,
7

I

86030020P

Ø 4,4

19 21

1
7

,5

Ø 13

Ø 13

 5
Ø 18 26  5

 
3,

3
2

Ø 3 x 3,2

Ø 13,5

360° 360°360°

230-240 V AC
50-60 Hz

Profili LED per mobili  •  speciàle  /  Perfiles LED para muebles  •  especial

cromogrisplata

plata

gris

gris

acero galvanizado

ÍNDICE = longitud 2000 mm
Cantidades, embalaje, otras longitudes disponibles > ver lista de precios. Detalles técnicos > 8-18

Cantidades y embalajes > ver lista de precios
Detalles técnicos >  8-18

tapa PEN8
material: ABS

tapa PEN8 con orificio
material: ABS

mango en PEN8 plano
material: ABS

mango en PEN8 derecho
material: acero galvanizado

mango en PEN8 ring
material: latón

alimentación

anodizado

difusor I klik > 97

mango en PEN8 plano

cromogrigioargento 

argento 

grigio

grigio

materiale: acciaio galvanizzato

alimentatore

INDICE = lunghezza 2000 mm
Quantità, confezione e altre lunghezze disponibili > controlla il listino prezzi. Dettagli tecnici > 8-18

Quantità e confezione > controlla il listino prezzi
Dettagli tecnici > 8-18

tappo PEN8
materiale: ABS

tappo PEN8 con foro
materiale: ABS

clip di fissaggio PEN8 piatto 
materiale: ABS

clip di fissaggio PEN8 dritto 
materiale: acciaio galvanizzato

clip di fissaggio PEN8 ring 
materiale: ottone

anodizzato

cover I clic > 97

clip di fissaggio PEN8 piatto 
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PEN12 CJ
max 12 mm

especial

− en paredes y muebles
− posibilidad de girar para dirigir la luz speciale

− areti e mobili
− diversi tipi di fissaggio

https://www.topmet.pl/
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F7009019 F7009203

   1 2,7JC

20

10,4

11,5

16 1
7

PEN12 CJ

F7000201 F7000220P F7000202

F7009922

F7009902

F7009940

F7009901

J

C

C

10,4

10,5

0
1

16

10,4

10,5

0
1

16

10,4

11,4

6,
6

16

J

89
20

2
2

,8

360° Ø 25

 5

Ø 20

360°

C

C

J

230-240 V AC
50-60 Hz

Profili LED per mobili  •  speciàle  /  Perfiles LED para muebles  •  especial

grigio / gris

nero / negro

argento / plata

bianco / blanco

inox cromo / cromo

alimentación

pintado de blanco anodizado negroanodizado

tapa PEN12
material: ABS

mango en PEN12 plano
color: inox
material: inox

mango en PEN12 ring
colores: cromo
material: latón

difusor J retráctil > 97

mango en PEN12 plano

difusor C klik > 94

difusor C lente > 94

Cantidades y embalajes > ver lista de precios
Detalles técnicos >  8-18

ÍNDICE = longitud 2000 mm
Cantidades, embalaje, otras longitudes disponibles > ver lista de precios. Detalles técnicos > 8-18

alimentatore

verniciato bianco anodizzato anodizzato nero

supporto PEN12 piatto
materiale: acciaio inox

supporto PEN12 ring 
materiale: ottone

tappo PEN12
materiale: ABS

cover J estraibile > 97

supporto PEN12 piatto

Cover C clic > 94

Cover C clic lente > 94

Quantità e confezione > controlla il listino prezzi
Dettagli tecnici > 8-18

INDICE = lunghezza 2000 mm
Quantità, confezione e altre lunghezze disponibili > controlla il listino prezzi. Dettagli tecnici > 8-18
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FIX12, FIX16

− la fijación más sencilla de las cintas led
− función de disipador de calor
− adhesión más duradera de la cinta LED
− altura mínima del perfil
− perfil económico, para usar sin difusor
− ancho máximo de la cinta LED: 12 mm (FIX12) y 16 mm (FIX16)
− también puede cumplir una función de montaje:
	 FIX12 para los perfiles con enchufe X
	 FIX16 para los perfiles con enchufe T

− funzione dissipatore di calore
− adesione più duratura della striscia LED
− altezza minima del profilo
− minimal height of the profile
− profilo budget, da utilizzare senza cover
− larghezza massima della striscia LED: 12 mm (FIX12) e 16 mm (FIX16)
− può anche avere una funzione di assemblaggio
	 FIX12 per profili con presa X
	 FIX16 per profili con presa T

https://www.topmet.pl/
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max 12 mm

max 16 mm

3
,8

18

13,4

20,5

17,4

FIX12 / FIX16Profili LED per mobili  •  speciàle  /  Perfiles LED para muebles  •  especial

F7000201

F7000220P

F7000220P

F7000202P

F7000202 F7000202P

especial

instalación con tornillos
o cinta adhesiva de doble cara

instalación con tornillos
o cinta adhesiva de doble cara

especial

pintado de blanco

aluminio crudo

anodizado negro aluminio crudo

anodizado

anodizado

ÍNDICE = longitud 2000 mm
Cantidades, embalaje, otras longitudes disponibles > ver lista de precios. Detalles técnicos > 8-18

Cantidades y embalajes > ver lista de precios
Detalles técnicos >  8-18

speciale

fissaggio con viti 
o nastro biadesivo

fissaggio con viti 
o nastro biadesivo

speciale

verniciato bianco

anodizzato

anodizzato

alluminio grezzo

anodizzato nero alluminio grezzo

INDICE = lunghezza 2000 mm
Quantità, confezione e altre lunghezze disponibili > controlla il listino prezzi. Dettagli tecnici > 8-18

Quantità e confezione > controlla il listino prezzi
Dettagli tecnici > 8-18





2022

ACCESSORI / ACCESORIOS

PERFILES LED PARA MUEBLES
PROFILI LED PER MOBILI
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89070038P

89070038P

89070038P

89070039P

89070039P

89070039P

89070039S

89070016P

89070016P

89070016P

76810016P

A

B

C

C

A 

10 8,
0

15,2 8,
0

B

13,1

8,
3

C

13,1

2,
7

C

nero / negroopale / opal

opale / opal

transparenti / transparente

transparenti / transparente

materiale / material: PMMAmateriale / material: PMMA

materiale / material: PMMA

materiale / material: PMMA

materiale / material: PC

opale / opal

opale / opal

satinato / escarcha

satinato / escarcha

transparenti / transparente

transparenti / transparente

materiale / material: PP

materiale / material: PP

materiale / material: PP

materiale / material: PP

materiale / material: PC

materiale / material: PC

cover / difusores

rollo,
longitud 20 m

difusor A retráctil

difusor B retráctil

difusor C klik

difusor C klik lente gen 2

ÍNDICE = longitud 2000 mm
Cantidades, embalaje, otras longitudes disponibles > ver lista de precios. Detalles técnicos > 8-18

rotolo,
lunghezza 20 m

Cover A estraibile

Cover B estraibile

Cover C clic

Cover C clic lente gen 2

INDICE = lunghezza 2000 mm
Quantità, confezione e altre lunghezze disponibili > controlla il listino prezzi. Dettagli tecnici > 8-18

https://www.topmet.pl/
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H8060038P

F1000241P

89000238P

F1000238P

A1140038P

89000216P

F1000216P

C1

C2

C3

D

6
,9

8,2

C1

C2

10,2

2

C3

15,3

4

D

19,2

9,
0

1

Profili LED per mobili / Perfiles LED para muebles ACCESSORIES / ACCESORIOS

opale / opal

opale / opaltransparenti / transparente

materiale / material: PMMA

materiale / material: PMMAmateriale / material: PMMA

nero / negroopale / opal

opale / opal

transparenti / transparente
materiale / material: PMMAmateriale / material: PMMA

materiale / material: PMMA

materiale / material: PMMA

cover / difusores

difusor C1 klik

difusor C2 klik

difusor C3 klik

difusor D klik

ÍNDICE = longitud 2000 mm
Cantidades, embalaje, otras longitudes disponibles > ver lista de precios. Detalles técnicos > 8-18

cover C1 clic

cover C2 clic

cover C3 clic

cover D clic

INDICE = lunghezza 2000 mm
Quantità, confezione e altre lunghezze disponibili > controlla il listino prezzi. Dettagli tecnici > 8-18
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A2040038P

C1840038

A2040039P

A2060038P

A2210038S

A2040016P

C1080038P

A2060016P

A2060041P

E

E7

F

F

E

19,2 8,
0

E7

23

5,
9

1

F

5

17,6

F

5,
4

17,4

23

1
5

3

2

opale / opal

opale / opal

transparenti / transparente

nero / negro

material / material: PMMA

materiale / material: PMMA

material / material: PMMA

material / material: PMMA

opale / opal

opale / opal

satinato / escarchatransparenti / transparente

opale / opal

materiale / material: PP

materiale/ material: PC

materiale / material: PPmateriale / material: PC

materiale / material: PMMA

cover / difusores

rollo,
longitud 20 m

difusor E retráctil

difusor E7 klik

difusor F klik

difusor F klik

ÍNDICE = longitud 2000 mm
Cantidades, embalaje, otras longitudes disponibles > ver lista de precios. Detalles técnicos > 8-18

tapa E7

rotolo,
lunghezza 20 m

Cover E estraibile

Cover E7 clic

Cover F clic

Cover F clic

INDICE = lunghezza 2000 mm
Quantità, confezione e altre lunghezze disponibili > controlla il listino prezzi. Dettagli tecnici > 8-18

E7 tappo

https://www.topmet.pl/


97

84070016P 84070039P 84070038P

70330038P

86060038P

70330039P

86060000P

70330016P

G

I

J

G

15,2

8,
0

I

11

9,
4

J

12,4

8,
0

Profili LED per mobili / Perfiles LED para muebles ACCESSORIES / ACCESORIOS

transparenti / transparente satinato / escarcha opale / opal

opale / opal

opale / opal

satinato / escarcha

satinato / escarcha

transparenti / transparente

materiale / material: PC materiale / material: PP materiale / material: PP

materiale / material: PP

material / material: PC

materiale / material: PP

material / material: PC

materiale / material: PC

cover / difusores

difusor G retráctil

difusor I klik

difusor J retráctil

ÍNDICE = longitud 2000 mm
Cantidades, embalaje, otras longitudes disponibles > ver lista de precios. Detalles técnicos > 8-18

cover G estraibile

cover I clic

cover J estraibile

INDICE = lunghezza 2000 mm
Quantità, confezione e altre lunghezze disponibili > controlla il listino prezzi. Dettagli tecnici > 8-18
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S

T

T

U

U

1

2

1

2

1

2

S

C7980002

C7950002

76380000

76620000

C7980019

C7950019

C7980001

C7950001

15

2
2

5,4

5,415

2
2

7

2
0

20,5 3,8

3,8

5
0

20,5

2
4

14,5 3,5

3,5

2
4

14,5
5

C6990000

F7000202

nero / negro

nero / negro

inox

inox

inox

inox

bianco / blanco

bianco / blanco

fissaggi / montajes

mango en S elástico
material: inox

mango en S elástico cone
material: inox

mango en T
material: alluminio

conector T 180 grados
material: alluminio

mango en U elástico
material: inox

mango en U elástico cone
material: inox

aluminio crudo

aluminio crudo

Cantidades y embalajes > ver lista de precios

clip di fissaggio S elastico
materiale: acciaio inox

clip di fissaggio S elastico cone
materiale: acciaio inox

clip di fissaggio T
materiale: alluminio

giunto T 180 gradi
materiale: alluminio

clip di fissaggo U elastico
materiale: acciaio inox

clip di fissaggio U elastico cone
materiale: acciaio inox

alluminio grezzo

alluminio grezzo

Quantità e confezione > controlla il listino prezzi
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U4

U4

U5

U5

2

3

1

2

U4

F1970002

F1980002

B2930002

B2940019

F6009819S

F1970019

F1980019

B2930000

F1970001

F1980001

B2930001

1

20

2
5

11

20

2
5

11
12,5

20

6
7

,5

4
5

25

1
4

1
0

,7

38

21

2
2

2
3,9

1522

2
02
3

,9
2

1

Profili LED per mobili / Perfiles LED para muebles ACCESSORIES / ACCESORIOS

nero / negro

nero / negro

nero / negro

inox

inox

inox

inox

alluminio grezzo / alluminio crudo

bianco / blanco

bianco / blanco

bianco / blanco

fissaggi / montajes

mango en U4
material: inox

mango en U4 cone
material: inox

mango en U4 resorte
material: inox

mango en U5 cone
material: inox

mango en U5 lateral
material: inox, alluminio

Cantidades y embalajes > ver lista de precios

clip di fissaggio U4 elastico
materiale: acciaio inox

clip di fissaggio U4 elastico cone
materiale: acciaio inox

clip di fissaggio U4 molla
materiale: acciaio inox

clip di fissaggio U5 cone 
materiale: acciaio inox

clip di fissaggio U5 laterale 
materiale: acciaio inox, aluminio

Quantità e confezione > controlla il listino prezzi  
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15,4

5
9

,2

3
7

63
93

50

1
1

4

5
0

18 3,8

X

X

X

1

2

3

W

84510002

84510019

84510001

76260000

23130000

76350000

2
6

32,6 5,6

1
5

18 3,8

U6

U6

1

2

D3960019

D3970019

2
4

17 5

6,8

2
4

17 5

nero / negro

inox

bianco / blanco

inox

inox

fissaggi / montajes

mango en W elástico cone
material: inox 

mango en X resorte
material: inox

mango en X
material: alluminio

conector X 180 grados
material: alluminio

aluminio crudo

aluminio crudo

aluminio crudo

mango en U6
material: inox

mango en U6 cone
material: inox

Cantidades y embalajes > ver lista de precios

clip di fissaggio W cone
materiale: acciaio inox

clip di fissaggio X molla
materiale: acciaio inox

clip di fissaggio W elastico cone
materiale: alluminio

giunto X 180 gradi
materiale: alluminio

alluminio grezzo

alluminio grezzo

alluminio grezzo

clip di fissaggio U6
materiale: acciaio inox

clip di fissaggio U6 cone
materiale: acciaio inox

Quantità e confezione > controlla il listino prezzi

https://www.topmet.pl/
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Z

Y

Y

2

1

2

Z

89270002

89980002

A2090019

A2130019

89270019

89980019

89270001

89980001

1

2
2

18,8 3,5

5

2
2

18,8 3,5

Profili LED per mobili / Perfiles LED para muebles ACCESSORIES / ACCESORIOS

nero / negro

nero / negro

inox

inox

inox

inox

bianco / blanco

bianco / blanco

fissaggi / montajes

mango en Z elástico
material: inox

mango en Z elástico cone
material: inox

mango en Y elástico
material: inox

mango en Y elástico cone
material: inox

1
6

13,1 5

1
6

13,1 4,8
6,4

Cantidades y embalajes > ver lista de precios

clip di fissaggio Z elastico 
materiale: acciaio inox

clip di fissaggio Z elastico cone
materiale: acciaio inox

clip di fissaggio Y elastico
materiale: acciaio inox

clip di fissaggio Y elastico cone
materiale: acciaio inox

Quantità e confezione > controlla il listino prezzi
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YU Z

+ + +

67120002

67120022

67120001

67170003

43110003

67160003

43100003

67140003

8,
5

1
2

1

 
 

0
0

5
1

5,
0

2

50

0
0

0
3 ,

0
0

5
1

9
3

8

 
0

0
0

3 ,
0

0
5

1

9
3

6
1

0
0

5
1

9
3

2
3

6
1

MAX
50 V

nero / negro

argento / plata

bianco / blanco

croma / cromo

50 V; 1500

1500

sospensione da profili LED / eslingas de perfil LED

Permiten crear luminarias colgantes.
Están especialmente recomendados para el 
perfil LED LINEA20 (38-43), pero también son 
compatibles con compatible con la mayoría de los 
perfiles.

cromo 3000 mm

cromo 3000 mm

cromo 1500 mm

cromo 1500 mm

eslinga SELV

eslinga por 
soporte para LED

eslinga grande

eslinga SKB

1 kg por 1 juego

10 kg por 1 juego

10 kg por 1 juego

eslinga SELV 50 V 1500 eslinga para el mango de LED 1500

10 kg por 1 juego

Cantidades y embalajes > ver lista de precios

SOSPENSIONI / ESLINGAS

Sono particolarmente consigliati 
per il profilo LED LINEA20 (38-43), 
ma sono anche compatibili 
con la maggior parte dei profili.

croma 3000 mm

croma 3000 mm

croma 1500 mm

croma 1500 mm

sospensione SELV

sospensione per  
supporto LED

sospensione grande

sospensione SKB

1 kg per 1 serie

10 kg per 1 serie

10 kg per 1 serie

sospensione SELV 50 V 1500 sospensione per clip di fissagio LED 1500

10 kg per 1 serie

Quantità e confezione > controlla il listino prezzi
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67960000

25250000

67250000

67260000

67990000

76340000

2
5

25

Profili LED per mobili / Perfiles LED para muebles ACCESSORIES / ACCESORIOS

1 rotolo / 1 rollo

altro accessori / otros accesorios

nastro biadesivo 
termicamente conduttivo
15 mm x 50 mm

borrador para limpiar
superficies anodizadas

soporte magnético MO1
10 x 14 x 1,5 mm

soporte magnético MO2 
6 x 20 x 2 mm

cinta adhesiva de doble cara 
conductor térmico
15 mm x 50 m

cinta adhesiva 
de doble cara no conductor
25 x 25 mm

cinta adhesiva 
de doble cara HPX
12 mm x 5 m

gomma per pulire 
le superfici anodizzate

supporto magnetico MO1
10 x 14 x 1,5 mm

supporto magnetico MO2
6 x 20 x 2 mm

nastro biadesivo 
non conduttivo
25 x 25 mm

Nastro di montaggio
biadesivo
12 mm x 5 m
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supporto alle vendite / soporte de venta

PER MOBILI / MUEBLES
ARCHITETTONICI / ARQUITECTÓNICOS

D’ILLUMINAZIONE / ILUMINACIÓN

Showroom virtual TOPMET Light

Déjese inspirar por los nuevos 
productos en la sala de exposición 
virtual TOPMET Light

Aquí puede encontrar el showroom virtual 360° TOPMET Light

Sumérjase en la web de TOPMET

Encuentre todas las informaciones sobre los productos 
TOPMET en nuestro catálogo en línea

TRES TIPOS DE CAJAS CON PRUEBAS DE PERFILES LED

Showroom virtuale TOPMET Light

Lasciati ispirare dai nuovi prodotti
in salone virtuale TOPMET Light

Showroom virtuale 360° TOPMET Light lo trovi qui

Immergiti nello spazio del sito TOPMET

Trova tutte le informazioni sui prodotti TOPMET nel 
nostro catalogo elettronico

TRE TIPI DI VALIGIE CON CAMPIONI DI PROFILI LED

https://www.topmet.pl/
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TOPMET IN THE WORLDL

EUROSHOP 2020 / DüSSELDORF LIGHT&BULDING 2018 / FRANKFURT AM MAIN

PORTATA GLOBALE / ALCANCE GLOBAL

CENTENAS DE COMPONENTES, MILES DE IDEAS DE ILUMINACIÓN

PRESENCIA EN LAS FERIAS MÁS IMPORTANTES

CENTINAIA DI COMPONENTI, MIGLIAIA DI IDEE DI ILLUMINAZIONE

PRESENZA ALLE FIERE PIÙ IMPORTANTI

AUSTRALIA
& NEW ZEALAND

EUROPE MIDDLE
EAST

INDIA

RUSSIA

UNITED STATES
OF AMERICA

https://www.topmet.pl/
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STORIA DI SUCCESSO DAL 1989 / HISTORIA DEL ÉXITO DESDE 1989

DISEÑAMOS, PRODUCIMOS E ILUMINAMOS DESDE 1989

PRODUCTOS EN STOCK

PROGETTIAMO, PRODUCIAMO, E ILLUMINIAMO DAL 1989

PRODOTTI IN MAGAZZINO
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A A9 B C C1 C2 C3 C4 C9 C10 D D9 E E7 E9 F G H I J K

A A9 B C C1 C2 C3 C4 C9 C10 D D9 E E7 E9 F G H I J K

A A9 B C C1 C2 C3 C4 C9 C10 D D9 E E7 E9 F G H I J K

SLIM8 AC2/Z
SMART10 AC2/Z
SURFACE10 BC/UX
BEGTON12 J/S
UNI12 BCD/U
SURFACE14 EF/TY
SMART16 BC3/U4
LINEA20 EF/TY
WIDE24 G/W
HI8 C1
SLASH8
GROOVE10 BC/UX
SMART-IN10 AC2/Z
BEGTIN12 J/S
GROOVE14 EF/TY
DIAGONAL14 F/TY
SMART-IN16 BC3/U4
CORNER10 BC/UX
QUARTER10 BD/U6
CABI12 E
CORNER14 EF/TY
BACK10 A/UX
ARC12 CD/U5
PEN8 I
PEN12 CJ
FIX12
FIX16

FLAT8 H/UX
DEEP10 BC/UX
LINEA-IN20 EF/U7
VARIO30-06 ACDE-9/U9
VARIO30-07 ACDE-9/U9
HIDE10 C4
OMNI10 AC2
SMOOTH12 BC/Q9
FRAME14 BC/Q
LINEA-IN20 TRIMLESS EF
VARIO30-04 ACDE-9
VARIO30-05 ACDE-9
FLOOR8 K
FLOOR12 K/U
UNI-TILE12 90 Grad C
UNI-TILE12 180 Grad C
UNI-TILE12 270 Grad C
WAY10 C
SKIRT10 AC2/Q9
WALLE12 BCD
BASE

ACCESSORI LED DI SISTEMA / ACCESORIOS LED SISTÉMICOS

COVER / DIFUSORES

LINEA20 EF/TY
COMBO30-01 ACDE-9
VARIO30-01 ACDE-9/TY
VARIO30-02 ACDE-9/TY
VARIO30-03 ACDE-9/TY
LOWI
PHIL53
LINEA-IN20 EF/U7
VARIO30-06 ACDE-9/U9
VARIO30-07 ACDE-9/U9
PHIL AD INCASSO / EMPORTADOS 
COMBO30-02 Q9
COMBO30-03 C4/Q9
VARIO30-08 TY
VARIO30-09
FIX16

MUEBLES

ARQUITECTÓNICOS

ILUMINACIÓN

PER MOBILI

ARCHITETTONICI

D’ILLUMINAZIONE

https://www.topmet.pl/
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Q Q9 S T U U4 U5 U6 U7 U9 W X Y Z

Q Q9 S T U U4 U5 U6 U7 U9 W X Y Z

Q Q9 S T U U4 U5 U6 U7 U9 W X Y Z

SLIM8 AC2/Z
SMART10 AC2/Z
SURFACE10 BC/UX
BEGTON12 J/S
UNI12 BCD/U
SURFACE14 EF/TY
SMART16 BC3/U4
LINEA20 EF/TY
WIDE24 G/W
HI8 C1
SLASH8
GROOVE10 BC/UX
SMART-IN10 AC2/Z
BEGTIN12 J/S
GROOVE14 EF/TY
DIAGONAL14 F/TY
SMART-IN16 BC3/U4
CORNER10 BC/UX
QUARTER10 BD/U6
CABI12 E
CORNER14 EF/TY
BACK10 A/UX
ARC12 CD/U5
PEN8 I
PEN12 CJ
FIX12
FIX16

FLAT8 H/UX
DEEP10 BC/UX
LINEA-IN20 EF/U7
VARIO30-06 ACDE-9/U9
VARIO30-07 ACDE-9/U9
HIDE10 C4
OMNI10 AC2
SMOOTH12 BC/Q9
FRAME14 BC/Q
LINEA-IN20 TRIMLESS EF
VARIO30-04 ACDE-9
VARIO30-05 ACDE-9
FLOOR8 K
FLOOR12 K/U
UNI-TILE12 90 Grad C
UNI-TILE12 180 Grad C
UNI-TILE12 270 Grad C
WAY10 C
SKIRT10 AC2/Q9
WALLE12 BCD
BASE

FISSAGGI / MONTAJES
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LINEA20 EF/TY
COMBO30-01 ACDE-9
VARIO30-01 ACDE-9/TY
VARIO30-02 ACDE-9/TY
VARIO30-03 ACDE-9/TY
LOWI
PHIL53
LINEA-IN20 EF/U7
VARIO30-06 ACDE-9/U9
VARIO30-07 ACDE-9/U9
PHIL AD INCASSO / EMPORTADOS 
COMBO30-02 Q9
COMBO30-03 C4/Q9
VARIO30-08 TY
VARIO30-09
FIX16

ILUMINACIÓN

ARQUITECTÓNICOS

MUEBLES
PER MOBILI

ARCHITETTONICI

D’ILLUMINAZIONE
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µm

Perché i profili LED? /¿Por qué los perfiles LED?

DISIPACIÓN DE CALOR

El perfil de aluminio es un disipador de calor 
– disipa el calor de la fuente LED.
Una temperatura más baja significa mejores 
condiciones de trabajo para los LED y, por 
lo tanto, una vida útil más larga y mejores 
parámetros de luz.
Esto también se traduce en cuestiones 
económicas: los LED no requieren un 
reemplazo tan frecuente de la fuente de luz.
Un perfil de aluminio es una inversión 
que te permite ahorrar.

ESTÉTICA / PROTECCIÓN DE LA CINTA

El perfil de aluminio protege la fuente LED 
contra daños mecánicos.
La instalación es mucho más duradera 
en comparación con pegar la tira LED 
directamente al sustrato.
El uso de un perfil aumenta la estética y 
facilita el mantenimiento de la limpieza.

RECUBRIMIENTO ANODIZADO / 
VERSIONES DE COLOR

En la oferta estándar de TOPMET, los 
perfiles de aluminio LED vienen en 4 
acabados básicos:
-	 pintado de blanco – recubrimiento de 
	 pintura en polvo,
-	 aluminio anodizado plateado,
- 	aluminio anodizado negro,
- 	aluminio en bruto – versión económica, 
	 resistente a los daños.

Las versiones anodizadas con un alto grado 
de resistencia a los arañazos se utilizan con 
mayor frecuencia. 
El espesor del recubrimiento de 
ánodo en todos nuestros perfiles es de 
aproximadamente 15 μm.

Algunas fuentes LED disponibles 
en el mercado pueden exceder 
las capacidades de radiación del 
perfil de aluminio seleccionado.
Para garantizar un 
funcionamiento adecuado, se 
debe seleccionar una fuente LED 
con los parámetros adecuados 
para el perfil de aluminio.

DISSIPAZIONE DI CALORE

Il profilo in alluminio è un dissipatore 
di calore: dissipa il calore dalla sorgente 
LED. Una temperatura più bassa significa 
migliori condizioni di lavoro per i LED 
e quindi prolunga la vita del LED  
e migliori parametri di illuminazione. 
Ciò si traduce anche in considerazioni 
economiche: il LED non necessita di 
frequenti sostituzioni della sorgente 
luminosa. Un profilo in alluminio è un 
investimento che ripaga.

ESTETICA / PROTEZIONE DEL NASTRO

Il profilo in alluminio protegge 
la sorgente LED dai danni meccanici. 
L’installazione è molto più duratura 
rispetto all’incollaggio del nastro LED 
direttamente a superficie. L’utilizzo 
del profilo aumenta l’estetica e facilita 
la pulizia.

RIVESTIMENTO ANODIZZATO / 
VERSIONI A COLORI

Nell’offerta TOPMET standard, i profili 
in alluminio LED sono disponibili 
in 4 finiture di base: 
- 	verniciato bianco - verniciatura  
	 a polvere,
- 	alluminio anodizzato - colore argento,
- 	alluminio anodizzato - colore nero,
- 	alluminio grezzo - versione economica, 
	 non resistente ai danni. 

Le più comunemente utilizzate sono le 
versioni anodizzate con un alto grado 
di resistenza ai graffi. Lo spessore del 
rivestimento anodico di tutti i nostri 
profili è di circa 15 μm.

Alcune sorgenti LED disponibili 
sul mercato possono superare 
le capacità di radiazione del 
profilo di alluminio selezionato. 
Per garantire un corretto 
funzionamento, è necessario 
selezionare una sorgente LED 
con parametri appropriati 
per il profilo in alluminio.

https://www.topmet.pl/
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ACCESORIOS

El departamento de diseño está 
trabajando constantemente para 
enriquecer la oferta con más componentes 
que faciliten el montaje y multipliquen 
las posibilidades de combinaciones, 
conexiones, montaje.
Además de los mangos sistémicos que 
se adaptan a diferentes perfiles, muchas 
colecciones también tienen soluciones 
dedicadas para necesidades más 
avanzadas y especializadas.
Entre los accesorios para perfiles LED se 
encuentran... Persianas, cortinas, mangos, 
sujetadores, eslingas y más.

DISEÑO / PRODUCCIÓN

Todos los perfiles son únicos, diseñados 
por los diseñadores de TOPMET.
Todos los diseños están registrados - 
legalmente protegidos en toda la Unión 
Europea.
Los perfiles, accesorios y luminarias 
TOPMET se fabrican en Polonia.

diseños industriales de la UE

hecho en Polonia

ACCESCORI

L’ufficio progettazione sta costantemente 
facendo sforzi per arricchire l’offerta 
con nuovi componenti che facilitino 
l’assemblaggio e moltiplichino 
le possibilità di abbinamenti, 
collegamenti e assemblaggi. Oltre ai 
supporti di sistema che si abbinano  
a diversi profili, molte collezioni hanno 
anche soluzioni dedicate per esigenze 
più avanzate e specializzate. 
Tra gli accessori per profili LED 
ci sono, tra gli altri: spine, cover, supporti, 
bracci di prolunga, connettori, morsetti, 
sospensioni e molti altri.

disegni industriali dell’UE

prodotto in Polonia

DESIGN / PRODUZIONE

Tutti i profili sono unici: progettati 
dai disegnatori TOPMET. Tutti i disegni 
sono registrati: protetti legalmente 
in tutta l’Unione Europea. I profili,
gli accessori e le lampade TOPMET 
sono prodotti in Polonia.
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SURFACE10 BC/UX

77270000P

77270000P040

10 mm

B

C U

X

Cosa significa il nome del profilo? /¿Qué significa el nombre del perfil?

Cosa significa l’indice? /¿Qué significa el índice?

en el catálogo

en la lista de precios y en la tienda B2B

ejemplo de índice

ejemplo de índice

letra «P» al final significa un producto en paquete

la letra «P» significa un producto de paquete

la unidad básica, el «paquete» contiene 40 perfiles

nel catalogo

esempio dell’indice

esempio dell’indice

la lettera “P” alla fine dell’indice indica un prodotto in pacchetto

la lettera “P” indica un prodotto in pacchetto

l’unità base “pacchetto” comprende 40 profili

in the price list and B2B store

https://www.topmet.pl/
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SLIM8 AC2/Z
SMART10 AC2/Z
BEGTON12 J/S
SMART16 BC3/U4
WIDE24 G/W
SMART-IN10 AC2/Z
BEGTIN12 J/S
SMART-IN16 BC3/U4
LINEA-IN20 TRIMLESS EF
QUARTER10 BD/U6
CABI12 E
OMNI10 AC2
SKIRT10 AC2/Q9

A    A9    B    C    C1    C2    C3    C4    C9    C10    D    D9    E    E7    E9    F    G    H    I    J    K

Q    Q9    S    T    U    U4    U5    U6    U7    U9    W    X    Y    Z

Marcature / Designaciones

Cosa significa l’indice? /¿Qué significa el índice?

Profili LED Architettonici  •  passo dopo passo /  Perfiles LED Arquitectónicos  •  paso a paso  

superificial

En nuestra oferta también tenemos perfiles con un enchufe Slick. Esta función permite «hacer clic» fácilmente o deslizar la difusore.

ancho máximo de la cinta LED:

empotrado comentario

angular adhesivo de montaje

especial cabestrillo

para emplastecer en stock

para baldosas hecho en Polonia

adicionales diseños industriales de la UE

categorías de perfiles LED

perfil con enchufe Slick

designación de difusores que coinciden con los enchufes en el perfil

marcas de fijaciones que coinciden con el perfil

otros

di superficie 

Il nostro assortimento comprende anche profili con presa Slick. Questa funzione consente un facile “clic” o l’inserimento del cover.

larghezza massima del nastro LED

ad incasso nota

angolare colla per montaggio

speciale imbracatura

per stucco in magazinno

per piastrelle prodotto in Polonia

aggiuntive disegni industriali dell’UE

categorie di profili LED

profilo con presa Slick

marcatura dei cover in tinta con le prese nel profilo

marcatura dei clip di fissagio in tinta con il profilo

altri
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30 p/m 120 p/m

B B B

C1 E7

C C C

I

C

ID K

B B B

C1 E7

C C C

I

C

ID K

HI8 PEN8 PEN8 FLOOR8
FLOOR12

LINEA20
LINEA-IN20
LINEA-IN20 TRIMLESS
SURFACE14
GROOVE14
CORNER14

Come scegliere un cover?/¿Cómo elegir una difusore?

Las difusores para perfiles de aluminio LED difieren en el grado de 
transparencia. Gracias a una elección consciente, puede planificar 
mejor el efecto de la luz, dispersar y distribuir las luces.
La difusore transparente absorbe la menor cantidad de luz, escarcha 
y opale.

Esto también significa un grado 
diferente de visibilidad de los 
puntos LED.
 Las luminarias lechosas en algunos 
perfiles en combinación con la 
cinta de 120 P/m permiten lograr el 
efecto de una línea continua de luz.

DIFUSORES ESPECIALES
También vale la pena 

conocer los interesantes 
efectos de iluminación 

de las difusores más 
especializadas.

transparente 
retráctil

escarcha 
retráctil

retráctil 
opal

clic 
opal

clic 
opal

clic 
transparente

clic 
opal

clic 
negro

clic 
escarcha

clic 
lente

clic 
opal

clic 
opal

clic 
opal

I cover per i profili in alluminio LED si differenziano per il 
grado di trasparenza. Grazie a una scelta consapevole, puoi 
pianificare al meglio l’effetto luminoso, la diffusione e la 
distribuzione della luce. 
Il cover trasparente assorbe la minima quantitŕ di luce,  
è seguito da satinato e opale.

Ciň significa anche un diverso 
grado di visibilitŕ dei punti LED. 
I cover lattei in alcuni profili in 
combinazione con un nastro 
120 P/m consentono di ottenere 
l’effetto di una linea di luce 
continua.

COVER SPECIALI
Vale anche la pena 

conoscere gli interessanti 
effetti dell’illuminazione 

offerti da cover piů 
specializzati. 

estraibile 
trasparente

estraibile 
satinato

estraibile 
opale

clic 
opale

clic 
opale

clic 
trasparente

clic 
opale

clic 
nero

clic 
satinato 

clic 
lente

clic 
opale

clic 
opale

clic 
opale

https://www.topmet.pl/
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– SURFACE10 BC/UX
– UNI12 BCD/U
– GROOVE10 BC/UX
– DEEP10 BC/UX
– CORNER10 BC/UX
– WAY10 C
– WALLE12 CD
– ARC12 CD/U5
– PEN12 CJ
– UNI-TILE12 C
– SMOOTH12 BC/Q9
– FRAME14 BC/Q

– SURFACE10 BC/UX
– UNI12 BCD/U
– GROOVE10 BC/UX
– DEEP10 BC/UX
– CORNER10 BC/UX
– WAY10 C
– WALLE12 CD
– ARC12 CD/U5
– PEN12 CJ
– UNI-TILE12 C
– SMOOTH12 BC/Q9
– FRAME14 BC/Q

Profili LED Architettonici  •  passo dopo passo /  Perfiles LED Arquitectónicos  •  paso a paso  

Los tonos también difieren en la forma en que se instalan.

DIFUSORE RETRÁCTIL 
(marcas: A, A9, B, E, G, H, J)
Esta es una tira de plástico disponible en 3 diferentes grados de 
transparencia.
Deslícelo desde el extremo del perfil y arrástrelo a lo largo de la 
ranura marcada o haga un «clic» en el enchufe Slick.

DIFUSORE CLIC
(designaciones: C, C1, C2, C3, C4, C9, C10, D, D9, E7, E9, F, I, K)
Su montaje y desmontaje es más conveniente.
No es necesario acceder a los extremos del perfil, lo que permite 
insertar la cubierta incluso después de instalar el perfil en el hueco o 
en el mobiliario.

En la oferta TOPMET, muchas de las difusores son accesorios del 
sistema. Esto significa que la misma difusore se adapta a varios 
perfiles diferentes.

La letra que describe el enchufe ayuda en la elegir el modelo 
adecuado. Así, por ejemplo, las siguientes difusores se ajustan al perfil 
LED SURFACE10 BC/UX:
– B retráctil
– C clic
– C lente

La difusore C clic, a su vez, se ajusta a los perfiles:

I cover differiscono anche nel metodo di assemblaggio.

COVER ESTRAIBILE 
(COVER ESTRAIBILE: A, A9, B, E, G, H, J)
È una striscia di plastica disponibile in 3 diversi livelli di trasparenza. 
Deve essere inserito dall’inizio del profilo e trascinato lungo la 
fessura contrassegnata o “inserire con clic” nella fessura Slick. 

COVER CLIC 
(COVER ESTRAIBILE: 
C, C1, C2, C3, C4, C9, C10, D, D9, E7, E9, F, I, K)
Il suo montaggio e smontaggio è piů facile. Non è necessario 
l’accesso alle estremità del profilo, il che consente al cover di 
scattare in posizione anche dopo che il profilo è  stato montato in 
una nicchia o in un mobile.

Molti dei cover dell’offerta di TOPMET sono accessori di sistema. 
Ciň significa che lo stesso cover si adatta a diversi profili.

La lettera che descrive la presa aiuta nella corrispondenza corretta.
E cosě, ad esempio, il profilo LED SURFACE10 BC/UX si adatta ai 
seguenti cover:
– B estraibile
– C clic
– C lente

Il cover a clic C  si adatta ai profili:
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-25 120

-25 120

-40 90

-40 90

-40 90

-40 90

-20 70

-20 70

-20 70

-20 70

-15 85

-15 85

-50 100

-50 100

-50 100

-50 100

-50 100

-50 100

95%

90%

60%

95%

70%

40%

90%

70%

95%

70%

95%

70%

40%

70%

60%

90%

80%

50%

PC

PP

PP

PMMA

PMMA

PMMA

PC

PMMA

PMMA

PMMA

PMMA

PMMA

PMMA

PC

PMMA

PC

PC

PC

max [°C]min [°C]

Come scegliere un cover? /¿Cómo elegir una difusore?

trasparente / transparente

satinato / escarcha

opale / opal

trasparente / transparente

opale/ opal

nero / negro

lente / lente

opale / opal

trasparente  / transparente

opale / opal

nero / negro

opale / opal

opale / opal

satinato / escarcha

opale / opal

opale / opal

C2

C3, C9

opale / opal

trasparente  / transparente

Las difusores de la oferta de TOPMET difieren entre sí no solo en el efecto de luz obtenido, sino también en los parámetros técnicos.

tipo de difusore material

temperatura de aplicación

transparencia

certificado de 
inflamabilidad*

resistencia a los 
rayos UV

*según PN-EN
60695-2-11

I cover dell’offerta TOPMET differiscono non solo per l’effetto luce ottenuto, ma anche per i parametri tecnici. 

tipo di cover materiale

temperatura di applicazione

transparenza

certificato 
di 
infiammabilità*

*secondo 
PN-EN 60695-2-11

resistenza 
ai raggi UV

https://www.topmet.pl/
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Tappi / Tapas

Profili LED Architettonici  •  passo dopo passo /  Perfiles LED Arquitectónicos  •  paso a paso  

Las tapas para el cierre estético del perfil y la protección adicional de la fuente LED están disponibles en cuatro colores básicos: 
plata, blanco, negro y gris. Las tapas seleccionadas están disponibles en la versión opal para las diffusores opal. 
El material utilizado para la producción de tapas cumple con la norma de iluminación de no inflamabilidad no.: PN-EN 60695-2-11. 
material: ABS, PC, PMMA.

Con orificio: permite una salida estética del 
cable sin necesidad de taladrar el tapón o el 
perfil. Sin orificio: son un acabado estético y de perfil 

más ajustado.
Se recomienda cuando el aspecto exterior es 
particularmente importante o desde el lado 
opuesto a la salida del cable.

Para muchos productos, ofrecemos tapones 
con puntos para realizar un orificio.
Gracias a esto, es posible obtener una tapa de 
extremo de un conjunto de tapas de extremo: 
con y sin orificio.

blanco negroplata gris opale

Tapones con o sin orificio: ¿qué elegir? Algunas de nuestras tapas vienen en dos versiones:

I tappi, finalizzati alla chiusura estetica del profilo e alla protezione aggiuntiva della strip LED, sono disponibili in quattro colorazioni base: 
argento, bianco, nero e grigio. I tappi selezionati sono disponibili in una versione opale per cover opale. Il materiale utilizzato  
per la produzione dei tappi soddisfa lo standard di non infiammabilità dell’illuminazione n.: PN-EN 60695-2-11. Materiale:  ABS, PC.

Quei con foro: consentono un’uscita cave 
estetica senza la necessità di trapanare 
l tappo o il profilo.

Raccomandati dove l’aspetto  
è particolarmente importante o dal lato 
opposto all’uscita del cavo. 

Offriamo tappi con punte di foratura per 
molti prodotti. Grazie a ciò è possibile 
ottenere un tappo da un set di tappi:  
con e senza apertura.

bianco blackargento grey opal

Tappi con o senza foro: quale scegliere? Alcuni dei nostri tappi sono disponibili in due versioni:
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Tolleranza / Tolerancia

Hacemos todo lo posible para mantener la máxima repetibilidad de 
nuestros productos. Sin embargo, puede haber diferencias menores 
entre los lotes individuales como resultado de la especificidad de los 
procesos de producción. Por lo tanto, siempre recomendamos que se 
tengan en cuenta las siguientes tolerancias.

SUPERFICIES ANODIZADAS
plata: C-0

negro: C-35

SUPERFICIES PINTADAS 
(basado en paleta RAL)

blanco: RAL 9003 mate

negro: RAL 9005 mate

La tolerancia según PN-EN 755-9 se aplica a todas las dimensiones 
dadas de los perfiles.

Perfiles de aluminio: 
1 m, 2 m, 3 m, 4 m

Difusores clic:
1 m, 2 m, 3 m, 4 m

Difusores retráctiles lechosas y transparentes:
1 m, 2 m

Difusores retráctiles escarcha:
1 m, 2 m, 3 m

Difusores C, C2, F:
rodillos de 20 m

Garantía estándar para productos TOPMET = 12 meses.

*Es posible preparar el producto en una tolerancia especial estrecha.
Pregunte a su representante de ventas para obtener más detalles.
Los productos se cortan a 20 ºC.

tolerancia estándar*

LONGITUD

COLOR

LONGITUDES DISPONIBLES:

GARANTÍA

DIMENSIONES DE LAS SECCIONES

PERFILES +3 mm

DIFUSORES CLIC: 1 m, 2 m, 3 m 
(excepto los que se enumeran a continuación) +5 mm

DIFUSORES CLIC: 
2 m - C9, D9, E7, E9 +20 mm

DIFUSORES CLIC: 4 m +150 mm

DIFUSORES RETRÁCTILES +20 mm

SUPERFICI ANODIZZATE
argento: C-0

nero: C-35

SUPERFICI VERNICIATE
(basato sulla scala di colori RAL)

bianco: RAL 9003 mat

nero: RAL 9005 mat

Facciamo ogni sforzo per mantenere la massima ripetibilità dei 
nostri prodotti. Tuttavia, potrebbero esserci leggere differenze tra 
i singoli lotti a causa della specificitŕ dei processi di produzione. 
Pertanto, consigliamo sempre di tenere in considerazione le 
seguenti tolleranze. Pertanto, consigliamo sempre di tenere in 
considerazione le seguenti tolleranze.

La tolleranza secondo lo standard PN-EN 755-9 si applica 
a tutte le dimensioni del profilo date. 

Garanzia standard per i prodotti TOPMET = 12 mesi.

Nota. Preparare il prodotto con una tolleranza diversa da quella standard aumenta 
i costi, allunga i tempi di consegna e richiede di specificare la tolleranza desiderata 
al momento dell’ordine.I prodotti vengono tagliati a una temperatura di 20°C.

Tolleranza standard*

LENGTH

COLORE

LUNGHEZZE DISPONIBILI

GARANZIA

DIMENSIONI DELLE SEZIONI

PROFILI +3 mm

COVER CLIC: 1 m, 2 m, 3 m
(ad eccezione di quanto segue) +5 mm

COVER CLIC:
2 m - C9, D9, E7, E9 +20 mm

COVER CLIC: 4 m +150 mm

COVER ESTRAIBILE +20 mm

Profili di alluminio: 
1 m, 2 m, 3 m, 4 m

Cover clic:
1 m, 2 m, 3 m, 4 m

Cover estraibile, opale e transparente:
1 m, 2 m

Cover estraibile, satinato: 
1 m, 2 m, 3 m

C, C2, F cover:
rotolo 20 m

https://www.topmet.pl/
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ECOLOGY / ECOLOGÍA

Profili LED Architettonici  •  passo dopo passo /  Perfiles LED Arquitectónicos  •  paso a paso  

A lo que debemos prestar más atención  
es al impacto ambiental de los dispositivos 
cotidianos. Y así, las luces LED son 
biodegradables, tienen una vida útil más  
larga que las fuentes tradicionales y consumen 
menos energía. Además, los productos LED  
no contienen mercurio. 

menos recambios de fuentes de luz = menos 
residuos que entran en el medio ambiente

Ciò a cui dovremmo prestare maggiore 
attenzione è l’impatto ambientale 
dei dispositivi per l’uso quotidiano.   
E così le luci che utilizzano la tecnologia LED 
sono biodegradabili, hanno una vita 
più lunga rispetto alle fonti tradizionali 
e consumano meno energia. Inoltre, 
il LED non contiene mercurio. 

meno sostituzioni di fonti = meno rifiuti 
nell’ambiente
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AD INCASSO / EMPOTRADOS

PERFILES LED ARQUITECTÓNICOS
PROFILI LED ARCHITETTONICI
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FLAT8 H/UX
max 8 mm

− perfil plano y empotrado que emite un haz de luz difuso
− iluminación decorativa
− reflector parabólico: luz uniforme, suave y difusa
− perfil plano que se ajusta al grosor del panel de yeso,
	 montaje sin interferir con la estructura de construcción
− montaje en muebles, paredes, zócalos mediante soportes (mediante un clic)
	 o directamente (atornillando o pegando)

empotrados

− 	profilo piatto e incassato che emette un fascio di luce diffusa 
− 	illuminazione decorativa
− 	riflettore parabolico - luce uniforme e diffusa
− 	profilo piatto nello spessore del cartongesso, installazione senza interferire con il 
	 telaio dell’edificio
− 	montaggio a mobili, pareti, zoccoli con l’utilizzo di supporti (cliccando) o diretta
	 mente (avvitando o incollando)

ad incasso

https://www.topmet.pl/
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Profili LED architettonici  •  ad incasso  /  Perfiles LED arquitectónicos  •  empotrados

difusor H retráctil > 87

ÍNDICE = longitud 2000 mm
Cantidades, embalaje, otras longitudes disponibles > ver lista de precios. Detalles técnicos > 8-18

Cantidades y embalajes > ver lista de precios
Detalles técnicos >  8-18

pintado de blanco anodizado negro aluminio crudoanodizado

tapa FLAT8 con orificio
material: ABS

alimentación

mango en U elástico > 90

mango en X > 91

mango en X resorte > 91

conector X 180 > 91

mango en U elástico cone > 90

Cover H estraibile > 87 

INDICE = lunghezza 2000 mm
Quantità, confezione e altre lunghezze disponibili > controlla il listino prezzi. Dettagli tecnici > 8-18

Quantità e confezione > controlla il listino prezzi
Dettagli tecnici > 8-18

verniciato bianco anodizzato anodizzato nero alluminio grezzo

tappo FLAT8 con foro
materiale: ABS

alimentatore

Clip di fissaggio U elastico > 90 

Clip di fissaggio X > 91 

Clip di fissaggio X molla > 91 

X giunto 180 gradi > 91

Clip di fissaggio U elastico  > 90 
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DEEP10 BC/UX
max 10 mm

− principalmente para su uso en muebles o paneles de yeso
− línea continua de luz (con cinta de 120 P/m y una difusor opale)
− paredes de perfil colocadas en un ángulo de forma que actúan como reflector

empotrado

− principalmente utilizzato in mobili o in cartongesso
− una linea di luce continua (con l’uso di nastro da 120 P/m in una cover opale)
− pareti del profilo ad angolo che fungono da riflettore

ad incasso

https://www.topmet.pl/
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Profili LED architettonici  •  ad incasso  /  Perfiles LED arquitectónicos  •  empotrados

pintado de blanco anodizado negro aluminio crudo

difusor C klik > 84

difusor B retráctil > 84

mango en U elástico > 90

mango en X > 91

mango en X resorte > 91

conector X 180 > 91

mango en U elástico  
cone > 90

difusor C lente > 85

ÍNDICE = longitud 2000 mm
Cantidades, embalaje, otras longitudes disponibles > ver lista de precios. Detalles técnicos > 8-18

Cantidades y embalajes > ver lista de precios
Detalles técnicos >  8-18

tapa DEEP10 gen2 con orificio
material: ABS

tapa DEEP10 gen2 SQ con orificio
material: ABS

anodizado

alimentación

verniciato bianco anodizzato anodizzato nero alluminio grezzo

Cover C clic > 84 

Cover B estraibile > 84 

clip di fissaggio 
U elastico > 90 

Clip di fissaggio X > 91 

Clip di fissaggio X molla > 91 

X giunto 180 gradi 
> 91 

clip di fissaggio 
U cone elastico  > 90 

Cover C lente > 85  

INDICE = lunghezza 2000 mm
Quantità, confezione e altre lunghezze disponibili > controlla il listino prezzi. Dettagli tecnici > 8-18

Quantità e confezione > controlla il listino prezzi
Dettagli tecnici > 8-18

DEEP10 tappo gen2 con foro
materiale: ABS

DEEP10 tappo gen2 SQ con foro
materiale: ABS

alimentatore
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LINEA-IN20 EF/U7
max 20 mm

− línea continua de luz (utilizando cintas de 120 P/m y una difusor opale)
− conexiones angulares luminosas
− más de 20 accesorios

empotrado

− una linea di luce continua (con l’uso di nastro da 120 P/m una cover opale)
− collegamenti angolari luminosi
− più di 20 accessori

ad incasso

https://www.topmet.pl/
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Architectural LED profile  •  ad incasso  /  Perfiles LED arquitectónicos  •  empotrados

pintado de blanco anodizado negro aluminio crudo

difusor F klik > 87

difusor E7 klik  > 86

difusor E retráctil > 86

mango en U7 > 90

mango en U7 resorte > 90

mango en U cone > 90

difusor F klik > 87

tapa E7 opale > 86

tapa E7 opale

ÍNDICE = longitud 2000 mm
Cantidades, embalaje, otras longitudes disponibles > ver lista de precios. Detalles técnicos > 8-18

Cantidades y embalajes > ver lista de precios
Detalles técnicos >  8-18

tapa LINEA-IN20 con orificio
material: ABS

tapa LINEA-IN20-E7 con orificio
material: ABS

anodizado

alimentación

verniciato bianco anodizzato anodizzato nero alluminio grezzo

Cover F clic > 87 

Cover E7 clic > 86 

Cover E estraibile > 86 

U7 clip di fissaggio  
> 90 

U7 clip di fissaggio molla > 90 

U7 clip di fissaggio  
cone > 90 

Cover F clic > 87  

E7 opale tappo > 86 

Cover E7 opale

INDICE = lunghezza 2000 mm
Quantità, confezione e altre lunghezze disponibili > controlla il listino prezzi. Dettagli tecnici > 8-18

Quantità e confezione > controlla il listino prezzi
Dettagli tecnici > 8-18

LINEA-IN20 tappo con foro
materiale: ABS

LINEA-IN20-E7 tappo con foro
materiale: ABS

alimentatore
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60° 90° 120° 135° 180°

OPCIONES DE CONEXIÓN

CONECTORES ANGULARES
Gracias a los conectores con cinco ángulos diferentes (60° / 90° / 120° / 135° / 180°) es posible la creación de múltiples disposiciones 
diferentes iluminación sin necesidad de cortar el perfil de forma oblicua. 
Los conectores doblados permiten unir los perfiles en dos planos, en dos ángulos: interior de 90° y exterior de 270°.

Elemento de plástico transparente que proporciona 
estabilización de la conexión y, al mismo tiempo, permite 
el paso de la luz. Gracias a esto, la difusor puede brillar 
en toda la superficie de la difusor, también en las 
esquinas.

COLLEGAMENTO POSSIBILE 

GIUNTI ANGOLARI 
Grazie a connettori con cinque diverse angolazioni (60° / 90° / 120° / 135° / 180°) è possibile realizzare tanti sistemi 
di illuminazione differenti senza la necessità di tagliare il profilo ad angolo. I connettori piegati consentono di collegare 
i profili su due piani, a due angoli: interno 90° ed esterno 270°. 

L’elemento in materiale trasparente garantisce 
la stabilizzazione del collegamento, consentendo il 
passaggio della luce. Grazie a ciò, la lampada può 
illuminare su tutta la superficie del cover, anche negli 

https://www.topmet.pl/


31

E4940000s

E4890021s

E4900021s

E4910021s

E4920021s

E4930021s

E4950021s

E4890020s

E4900020s

E4910020s

E4920020s

E4930020s

E4950020s

E4890001s

E4900001s

E4910001s

E4920001s

E4930001s

E4950001s

o60

56,1 42

50

2
8

o90

53,5 25

o90

50,5 29,2

o120

52 20

o135

51,5 15

o270

50 20
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anodizzato nero / anodizado negro

anodizzato nero / anodizado negro

anodizzato nero / anodizado negro

anodizzato nero / anodizado negro

anodizzato nero / anodizado negro

anodizzato nero / anodizado negro

anodizzato / anodizado

anodizzato / anodizado

anodizzato / anodizado

anodizzato / anodizado

anodizzato / anodizado

anodizzato / anodizado

verniciato bianco / pintado de blanco

verniciato bianco / pintado de blanco

verniciato bianco / pintado de blanco

verniciato bianco / pintado de blanco

verniciato bianco / pintado de blanco

verniciato bianco / pintado de blanco

GIUNTI / CONECTORES

Cantidades y embalajes > ver lista de precios
Detalles técnicos >  8-18

conector LINEA-IN20 60 grados
material: aluminio, policarbonato

conector LINEA-IN20 90 grados
material: aluminio, policarbonato

conector LINEA-IN20 90 grados doblado
material: aluminio, policarbonato

conector LINEA-IN20 120 grados
material: aluminio, policarbonato

conector LINEA-IN20 135 grados
material: aluminio, policarbonato

conector LINEA-IN20 180 grados
material: aluminio, policarbonato

conector LINEA-IN20 270 grados
material: aluminio, policarbonato

Quantità e confezione > controlla il listino prezzi
Dettagli tecnici > 8-18

LINEA-IN20 giunto 60 gradi 
materiale: alluminio, policarbonato

LINEA-IN20 giunto 90 gradi 
materiale: alluminio, policarbonato

LINEA-IN20 giunto 90 gradi  piegato 
materiale: alluminio, policarbonato

LINEA-IN20 giunto 120 gradi 
materiale: alluminio, policarbonato

LINEA-IN20 giunto 135 gradi 
materiale: alluminio, policarbonato

LINEA20 giunto 180 gradi 
materiale: alluminio, policarbonato

LINEA-IN20 giunto 270 gradi 
materiale: alluminio, policarbonato
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VARIO30-06, 07
max 30 mm

− parte de un sistema mayor de construcción de difusores
− muchas posiblidades de instalación
− línea continua de luz en conexiones angulares
− sinfín de posibilidades de creación de luz

empotrado

− parte di un sistema più ampio per la costruzione di apparecchi d’illuminazione
− molti modi di montaggio
− linea continua di luce nei collegamenti angolari
− possibilità illimitate di creare luce

ad incasso

https://www.topmet.pl/
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Architectural LED profile  •  ad incasso  /  Perfiles LED arquitectónicos  •  empotrados

pintado de blanco anodizado negro aluminio crudo

difusor D9 klik > 86

difusor E9 klik > 87

difusor A9 retráctil > 84

presión LED VARIO30

tapa D9

tapa E9

difusor C9 klik > 85

mango en U9 > 91

mango en U9 resorte > 91

mango en U9 cone > 91

tapa D9 opale > 86

tapa E9 opale > 87ÍNDICE = longitud 2000 mm
Cantidades, embalaje, otras longitudes disponibles > ver lista de precios. Detalles técnicos > 8-18

Cantidades y embalajes > ver lista de precios
Detalles técnicos >  8-18

tapa VARIO30-06

anodizado

alimentación

PERFIL LED VARIO30-06

verniciato bianco anodizzato anodizzato nero alluminio grezzo

Cover D9 clic > 86 

Cover E9 clic > 87 

Cover A9 estraibile > 84 

VARIO30 LED pressione

D9 tappo

E9 tappo

Cover C9 clic > 85 

U9 clip di fissaggio  
> 91 

U9 clip di fissaggio molla > 91 

cone U9  
clip di fissaggio > 91 

tappo D9 opale > 86 

E9 opale tappo > 87 
INDICE = lunghezza 2000 mm
Quantità, confezione e altre lunghezze disponibili > controlla il listino prezzi. Dettagli tecnici > 8-18

Quantità e confezione > controlla il listino prezzi
Dettagli tecnici > 8-18

VARIO30-06 tappo

alimentatore

PROFILO LED VARIO30-06
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nero / negro grigio / grisbianco / blanco argento / plata

pintado de blanco anodizado negro aluminio crudo

difusor D9 klik > 86

difusor E9 klik  > 87

difusor A9 retráctil > 84 difusor C9 klik > 85

mango en U9 > 91

mango en U9 resorte > 91

mango en U9 cone > 91

tapa D9 opale > 86

tapa E9 opale > 87

ÍNDICE = longitud 2000 mm
Cantidades, embalaje, otras longitudes disponibles > ver lista de precios. Detalles técnicos > 8-18

Cantidades y embalajes > ver lista de precios
Detalles técnicos >  8-18

tapa VARIO30-07

anodizado

alimentación

PERFIL LED VARIO30-07

tapa D9

tapa E9

verniciato bianco anodizzato anodizzato nero alluminio grezzo

Cover D9 clic > 86 

Cover E9 clic > 87 

Cover A9 estraibile > 84 Cover C9 clic > 85 

U9 clip di fissaggio  
> 91 

U9 clip di fissaggio molla > 91 

U9 clip di fissaggio  
cone > 91 

D9 opale tappo > 86 

E9 opale tappo > 87 

INDICE = lunghezza 2000 mm
Quantità, confezione e altre lunghezze disponibili > controlla il listino prezzi. Dettagli tecnici > 8-18

Quantità e confezione > controlla il listino prezzi
Dettagli tecnici > 8-18

VARIO30-07 tappo

alimentatore

PROFILO LED VARIO30-07

D9 tappo

E9 tappo

https://www.topmet.pl/
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V4610000s

V4780021s

V4790021s

V4800021s

V4810021s

V4820021s

V4830021s

V4780020s

V4790020s

V4800020s

V4810020s

V4820020s

V4830020s

V4780001s

V4790001s

V4800001s

V4810001s

V4820001s

V4830001s

109,5 60

o60

105,5 40

o90

100 47,6

o90

103,2 40

o120

o135

102,3 30

100

3
0

,9

o180

35,9100

o270

VARIO30-06, 07

anodizzato nero / anodizado negro

anodizzato nero / anodizado negro

anodizzato nero / anodizado negro

anodizzato nero / anodizado negro

anodizzato nero / anodizado negro

anodizzato nero / anodizado negro

anodizzato / anodizado

anodizzato / anodizado

anodizzato / anodizado

anodizzato / anodizado

anodizzato / anodizado

anodizzato / anodizado

verniciato bianco / pintado de blanco

verniciato bianco / pintado de blanco

verniciato bianco / pintado de blanco

verniciato bianco / pintado de blanco

verniciato bianco / pintado de blanco

verniciato bianco / pintado de blanco

GIUNTI / CONECTORES

Profili LED architettonici  •  ad incasso  /  Perfiles LED arquitectónicos  •  empotrados

Cantidades y embalajes > ver lista de precios
Detalles técnicos >  8-18

conector VARIO30-07 60 grados
material: aluminio, policarbonato

conector VARIO30-07 90 grados
material: aluminio, policarbonato

conector VARIO30-07 90 grados doblado
material: aluminio, policarbonato

conector VARIO30-07 120 grados
material: aluminio, policarbonato

conector VARIO30-07 135 grados
material: aluminio, policarbonato

conector VARIO30-07 180 grados
material: inox, policarbonato

conector VARIO30-07 270 grados doblado
material: aluminio, policarbonato

Quantità e confezione > controlla il listino prezzi
Dettagli tecnici > 8-18

VARIO30-07 giunto 60 gradi 
materiale: alluminio, policarbonato

VARIO30-07 giunto 90 gradi 
materiale: alluminio, policarbonato

VARIO30-07 giunto 90 gradi  piegato 
materiale: alluminio, policarbonato

VARIO30-07 giunto 120 gradi 
materiale: alluminio, policarbonato

VARIO30-07 giunto 135 gradi 
materiale: alluminio, policarbonato

VARIO30-07 giunto 180 gradi 
materiale: acciaio inox, policarbonato

VARIO30-07 giunto 270 gradi piegato 
materiale: alluminio, policarbonato





2022

PER STUCCO / PARA EMPLASTECER

PERFILES LED ARQUITECTÓNICOS
PROFILI LED ARCHITETTONICI
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HIDE10 C4
max 10 mm

para emplastecer

− perfil para ajustarse al grosor de las placas de yeso estándar (12,5 mm)
− línea continua de luz (con cinta de 120 P/m) per stucco

− profilo adatto allo spessore di una lastra di cartongesso standard (12,5 mm)  
− linea di luce continua (con l’uso di nastro da 120 P/M.) 

https://www.topmet.pl/
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H7999922

1
4
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2
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H7000220P H7000200P

C4

230-240 V AC
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1
2
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13

10,4

9,0

7
,8 1

2
,5

C4

HIDE10 C4

grigio / gris

Profili LED architettonici  •  per stucco  /  Perfiles LED arquitectónicos  •  para emplastecer

difusor C4 klik > 85

ÍNDICE = longitud 2000 mm
Cantidades, embalaje, otras longitudes disponibles > ver lista 
de precios. Detalles técnicos > 8-18

Cantidades y embalajes > ver lista de precios
Detalles técnicos >  8-18

aluminio crudoanodizado

tapa HIDE10 con orificio
material: ABS

alimentación

Cover C4 clic > 85 

INDICE = lunghezza 2000 mm
Quantità, confezione e altre lunghezze disponibili > controlla il listino 
prezzi. Dettagli tecnici > 8-18

Quantità e confezione > controlla il listino prezzi
Dettagli tecnici > 8-18

anodizzato alluminio grezzo

HIDE10 tappo con foro
materiale: ABS

alimentatore
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OMNI10 AC2
max 10 mm

para emplastecer− iluminación decorativa, perfil y difusores invisibles 
− perfil para el acabado de paneles de yeso laminado con un espesor mínimo de 12,5 mm
− diferentes opciones
− ranura Slick

per stucco

− illuminazione decorativa, profilo e cover invisibili
− profilo per la finitura della lastra di cartongesso di spessore minimo di 12,5 mm
− tante soluzioni possibili
− presa Slick

https://www.topmet.pl/
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230-240 V AC
50-60 Hz
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Profili LED architettonici  •  per stucco  /  Perfiles LED arquitectónicos  •  para emplastecer

grigio / gris

ÍNDICE = longitud 2000 mm
Cantidades, embalaje, otras longitudes disponibles > ver lista de precios. 
Detalles técnicos > 8-18

Cantidades y embalajes > ver lista de precios
Detalles técnicos >  8-18

tapa OMNI10
material: ABS

alimentación

aluminio crudoanodizado

difusor A retráctil > 84 difusor C2 klik > 85

alimentatore

INDICE = lunghezza 2000 mm
Quantità, confezione e altre lunghezze disponibili > controlla il listino 
prezzi. Dettagli tecnici > 8-18

Quantità e confezione > controlla il listino prezzi
Dettagli tecnici > 8-18

OMNI10 tappo
materiale: ABS

anodizzato alluminio grezzo

Cover A estraibile > 84 Cover C2 clic > 85 
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OMNI10 AC2
ESEMPI DI APPLICAZIONE / EJEMPLOS DE OPCIONES DE APLICACIÓN

El perfil LED OMNIIO se puede utilizar 
en varios contextos e ilumina 
superficies acabadas con varios materiales; 
tanto una pared pintada, suavemente como  
un papel tapiz o superficies de madera.

Profilo OMNI IO LED può essere utilizzato 
in vari contesti illuminando superfici rifinite 
con diversi materiali; sia una parete dipinta 
in modo uniforme che carta da parati 
o superfici in legno.

https://www.topmet.pl/
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SMOOTH12 BC/Q9
max 12 mm

para emplastecer
− instalación en una pared existente, sin la necesidad de crear paneles de yeso
− perfil invisible, luz atmosférica
− acentuación del contorno de la habitación

per stucco

− montaggio su parete esistente, senza la necessità di creare strutture in cartongesso
− profilo invisibile, luce che fa atmosfera
− accentuazione dei contorni della stanza

https://www.topmet.pl/
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Profili LED architettonici  •  per stucco  /  Perfiles LED arquitectónicos  •  para emplastecer

grigio / gris

Cantidades y embalajes > ver lista de precios
Detalles técnicos >  8-18

tapa SMOOTH12
material: ABS

alimentación

aluminio crudo

difusor B retráctil > 84 difusor C klik > 84

12,0

12,6

11,2

B

3,6

12,0

12,6

10,5

C

4,5

Q9

CONECTORES Q9:
45 grados, 60 grados, 90 grados,  
90 grados doblado, 120 grados,  
135 grados, 180 grados > 89

ÍNDICE = longitud 2000 mm
Cantidades, embalaje, otras longitudes disponibles > ver lista de precios. 
Detalles técnicos > 8-18

alimentatore

Quantità e confezione > controlla il listino prezzi
Dettagli tecnici > 8-18

SMOOTH12 tappo
materiale: ABS

alluminio grezzo

Cover B estraibile > 84 Cover C clic > 84 

Q9 Giunto: 
45 gradi, 60 gradi, 90 gradi,  
90 gradi  piegato, 120 gradi,  
135 gradi, 180 gradi > 89

INDICE = lunghezza 2000 mm
Quantità, confezione e altre lunghezze disponibili > controlla il listino 
prezzi. Dettagli tecnici > 8-18
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FRAME14 BC/Q
max 14 mm

para emplastecer
− espacial para paneles de yeso - acabado decorativo de la estructura
− línea de luz continua (utilizando cinta de 120 P/m y difusor opale)
− multitud de disposiciones posibles gracias a los distintos conectores

per stucco

− dedicato per cartongesso - finitura costruttiva decorativa
− una linea di luce continua (con l’uso di nastro da 120 P/m una cover opale)
− disposizioni multiple attraverso una varietà di connettori 

https://www.topmet.pl/
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Profili LED architettonici  •  per stucco  /  Perfiles LED arquitectónicos  •  para emplastecer

alimentación

aluminio crudoanodizadopintado de blanco

difusor B retráctil > 84 difusor C klik > 84

CONECTORES Q:
90 grados, 90 grados doblado,
135 grados, 180 grados > 88

ÍNDICE = longitud 2000 mm
Cantidades, embalaje, otras longitudes disponibles > ver lista de precios. 
Detalles técnicos > 8-18

alimentatore

anodizzatoverniciato bianco alluminio grezzo

Cover B estraibile > 84 Cover C clic > 84 

Q Giunto: 
90 gradi, 90 gradi  piegato,
135 gradi, 180 gradi > 88 

INDICE = lunghezza 2000 mm
Quantità, confezione e altre lunghezze disponibili > controlla il listino 
prezzi. Dettagli tecnici > 8-18
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LINEA-IN20 TRIMLESS EF
max 20 mm

para emplastecer
− para construcción con espátula
− enchufe Slick: fácil montaje de la difusor
− línea continua de luz (utilizando cinta de 120 P/m y difusor opale)

per stucco

− per intonacare
− presa Slick - semplice installazione del cover
− una linea di luce continua (con l’uso di nastro da 120 P/m una cover opale)

https://www.topmet.pl/
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Profili LED architettonici  •  per stucco  /  Perfiles LED arquitectónicos  •  para emplastecer

grigio / grisbianco / blanco argento / plata

ÍNDICE = longitud 2000 mm
Cantidades, embalaje, otras longitudes disponibles > ver lista de precios. Detalles técnicos > 8-18

Cantidades y embalajes > ver lista de precios
Detalles técnicos >  8-18

alimentación

aluminio crudoanodizadopintado de blanco

difusor E retráctil > 86

difusor F klik > 87

difusor E7 klik > 86

tapa E7 > 86

tapa E7

tapa LINEA-IN20 TRIMLESS con orificio
colores: blanco, plata, gris
material: ABS

alimentatore

INDICE = lunghezza 2000 mm
Quantità, confezione e altre lunghezze disponibili > controlla il listino prezzi. Dettagli tecnici > 8-18

Quantità e confezione > controlla il listino prezzi
Dettagli tecnici > 8-18

anodizzatoverniciato bianco alluminio grezzo

Cover E estraibile > 86 

Cover F clic > 87 

Cover E7 clic > 86 

E7 tappo > 86 

E7 tappo

LINEA-IN20 TRIMLESS tappo con foro
colori: bianco, silver, grigio
materiale: ABS
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VARIO30-04, 05
max 30 mm

− parte de un sistema mayor de construcción de difusores
− línea continua de luz en conexiones angulares
− sinfín de posibilidades de creación de luz

para emplastecer

− parte di un sistema più ampio per la costruzione di apparecchi d’illuminazione
− linea continua di luce nei collegamenti angolari
− possibilità illimitate di creare luce

per stucco

https://www.topmet.pl/
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Profili LED architettonici  •  per stucco  /  Perfiles LED arquitectónicos  •  para emplastecer

grigio / grisbianco / blanco argento / plata

pintado de blanco aluminio crudo

difusor D9 klik > 86

difusor E9 klik > 87

difusor A9 retráctil > 84

difusor C9 klik > 85

tapa D9 opale > 86

tapa D9

tapa E9 opale > 87

tapa E9

ÍNDICE = longitud 2000 mm
Cantidades, embalaje, otras longitudes disponibles > ver lista de precios. Detalles técnicos > 8-18

Cantidades y embalajes > ver lista de precios
Detalles técnicos >  8-18

tapa VARIO30-04

anodizado

alimentación

PERFIL LED VARIO30-04

33,4
63,4

1
5

,9
2

1
2

,9

31LED max width -

31,4
31,4A9

C9 D9 E9

verniciato bianco anodizzato alluminio grezzo

Cover D9 clic > 86 

Cover E9 clic > 87 

Cover A9 estraibile > 84 

Cover C9 clic > 85 

tappo D9 opale > 86 

D9 tappo

tappo E9 opale > 87 

E9 tappo

INDICE = lunghezza 2000 mm
Quantità, confezione e altre lunghezze disponibili > controlla il listino prezzi. Dettagli tecnici > 8-18

Quantità e confezione > controlla il listino prezzi
Dettagli tecnici > 8-18

VARIO30-04 tappo

alimentatore

PROFILO LED VARIO30-04
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V3180001 V3180020P V3180000P
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2
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1

33,4
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2

31LED max width -

31,4
31,4A9

C9 D9 E9

grigio / grisbianco / blanco argento / plata

pintado de blanco aluminio crudo

ÍNDICE = longitud 2000 mm
Cantidades, embalaje, otras longitudes disponibles > ver lista de precios. Detalles técnicos > 8-18

Cantidades y embalajes > ver lista de precios
Detalles técnicos >  8-18

tapa VARIO30-05

anodizado

alimentación

PERFIL LED VARIO30-05

difusor D9 klik > 86

difusor E9 klik > 87

difusor A9 retráctil > 84

difusor C9 klik > 85

tapa D9 opale > 86

tapa E9 opale > 87

tapa D9

tapa E9

verniciato bianco anodizzato alluminio grezzo

INDICE = lunghezza 2000 mm
Quantità, confezione e altre lunghezze disponibili > controlla il listino prezzi. Dettagli tecnici > 8-18

Quantità e confezione > controlla il listino prezzi
Dettagli tecnici > 8-18

VARIO30-05 tappo

alimentatore

PROFILO LED VARIO30-05

Cover D9 clic > 86 

Cover E9 clic > 87 

Cover A9 estraibile > 84 

Cover C9 clic > 85 

tappo D9 opale > 86 

tappo E9 opale > 87 

D9 tappo

E9 tappo

https://www.topmet.pl/
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VARIO30-04, 05

anodizzato / anodizado

anodizzato / anodizado

anodizzato / anodizado

anodizzato / anodizado

anodizzato / anodizado

anodizzato / anodizado

verniciato bianco / pintado de blanco

verniciato bianco / pintado de blanco

verniciato bianco / pintado de blanco

verniciato bianco / pintado de blanco

verniciato bianco / pintado de blanco

verniciato bianco / pintado de blanco

GIUNTI / CONECTORES

Profili LED architettonici  •  per stucco  /  Perfiles LED arquitectónicos  •  para emplastecer

Cantidades y embalajes > ver lista de precios
Detalles técnicos >  8-18

conector VARIO30-05 60 grados
material: aluminio, policarbonato

conector VARIO30-05 90 grados
material: aluminio, policarbonato

conector VARIO30-05 90 grados doblado
material: aluminio, policarbonato

conector VARIO30-05 120 grados
material: aluminio, policarbonato

conector VARIO30-05 135 grados
material: aluminio, policarbonato

conector VARIO30-05 180 grados
material: policarbonato

conector VARIO30-05 270 grados doblado
material: aluminio, policarbonato

Quantità e confezione > controlla il listino prezzi
Dettagli tecnici > 8-18

VARIO30-05 giunto 60 gradi 
materiale: alluminio, policarbonato

VARIO30-05 giunto 90 gradi 
materiale: alluminio, policarbonato

VARIO30-05 giunto 90 gradi piegato 
materiale: alluminio, policarbonato

VARIO30-05 giunto 120 gradi 
materiale: alluminio, policarbonato

VARIO30-05 giunto 135 gradi 
materiale: alluminio, policarbonato

VARIO30-05 giunto 180 gradi 
materiale: policarbonato

VARIO30-05 giunto 270 gradi piegato 
materiale: alluminio, policarbonato
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PER PIASTRELLE / PARA BALDOSAS

PERFILES LED ARQUITECTÓNICOS
PROFILI LED ARCHITETTONICI
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FLOOR8 K

IK08 (5 J)

max 8 mm 240 
P/m

5 J

para una línea 
continua de luz

− perfil empotrado para suelos
− alta resistencia a la abrasión, difusor duradera
− posibilidad de lograr estanqueidad
− utilizar cinta impermeable cuando la humedad sea alta

para baldosas

per una linea 
di luce continua

− profilo ad incasso per pavimenti
− alta resistenza all’abrasione, cover durevole
− possibilità di ottenere la tenuta stagna
− in caso di umidità elevata, utilizzare un nastro impermeabile

per piastrelle

https://www.topmet.pl/
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Profili LED architettonici  •  per piastrelle  /  Perfiles LED arquitectónicos  •  para baldosas

grigio / gris

argento / plata

difusor K klik > 88

alimentación

anodizado

En caso de aumento de la humedad
se recomienda utilizar un kit de sellado
y cinta impermeable.

Cantidades y embalajes > ver lista de precios
Detalles técnicos >  8-18

tapa FLOOR8
material: ABS Juntas de tapa FLOOR8

2x junta de silicona
4x junta tórica de goma

ÍNDICE = longitud 2000 mm
Cantidades, embalaje, otras longitudes disponibles > ver lista de precios. 
Detalles técnicos > 8-18

Cover K clic > 88 

alimentatore

anodizzato

In caso di aumento dell’umidità, si consiglia 
di utilizzare un kit di sigillatura e nastro 
impermeabile.

Quantità e confezione > controlla il listino prezzi
Dettagli tecnici > 8-18

FLOOR8 tappo
materiale: ABS

guarnizioni per tappi FLOOR8
2x guarnizione in silicone
4x o-ring in gomma

INDICE = lunghezza 2000 mm
Quantità, confezione e altre lunghezze disponibili > controlla il listino 
prezzi. Dettagli tecnici > 8-18
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FLOOR12 K/U

IK08 (5 J)

max 12 mm 120 
P/m

5 J

para una línea 
continua de luz

para baldosas− perfil empotrado para suelos
− alta resistencia a la abrasión, difusor duradera
− posibilidad de lograr estanqueidad
− utilizar cinta impermeable cuando la humedad sea alta

per una linea 
di luce continua

per piastrelle

− profilo ad incasso per pavimenti
− alta resistenza all’abrasione, cover durevole
− possibilità di ottenere la tenuta stagna
− in caso di umidità elevata, utilizzare un nastro impermeabile

https://www.topmet.pl/
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B1020020P

K

FLOOR12 K/U

B1940022 B1960022 G6999800S

B1940040 B1960040

U

U

230-240 V AC
50-60 Hz

K

2

1

7,5

12,2

8,
1

1

8,
4

17

1
7

17

1
7

Profili LED architettonici  •  per piastrelle  /  Perfiles LED arquitectónicos  •  para baldosas

grigio / gris grigio / gris

argento / plata argento / plata

difusor K klik > 88

alimentación

anodizado

ÍNDICE = longitud 2000 mm
Cantidades, embalaje, otras longitudes disponibles > ver lista de precios. Detalles técnicos > 8-18

En caso de aumento de la humedad
se recomienda utilizar un kit de sellado
y cinta impermeable.

Cantidades y embalajes > ver lista de precios
Detalles técnicos >  8-18

tapa FLOOR12
material: ABS tapa FLOOR12

con orificio
material: ABS

Juntas de tapa FLOOR8
2x junta de silicona
4x junta tórica de goma

U

U

1

2

Clip di fissaggio U 
elastico > 90 

Clip di fissaggio U elastico 
cone > 90 

mango en U elástico > 90

mango en U elástico cone > 90

Cover K clic > 88 

alimentatore

anodizzato

INDICE = lunghezza 2000 mm
Quantità, confezione e altre lunghezze disponibili > controlla il listino prezzi. Dettagli tecnici > 8-18

In caso di aumento dell’umidità, si consiglia 
di utilizzare un kit di sigillatura e nastro 
impermeabile.

Quantità e confezione > controlla il listino prezzi
Dettagli tecnici > 8-18

FLOOR12 tappo
materiale: ABS

FLOOR12 tappo
con foro
materiale: ABS

guarnizioni per tappi 
FLOOR8
2x guarnizione in silicone
4x o-ring in gomma



64 Ostrowska 354, 61-312 Poznań, POLAND  www.topmet.pl

UNI-TILE12 C
max 12 mm

para baldosas− familia de perfiles para la instalación bajo paneles
− tres ángulos de montaje disponibles: 90 / 180 / 270 grados
− para paneles de hasta 10 mm de grosor
− agujeros de montaje preparados

per piastrelle

− famiglia di profili per il montaggio sotto le piastrelle 
− tre angoli di montaggio disponibili: 90, 180, 270 gradi 
− per piastrelle da 10 mm
− fori di montaggio perforati

https://www.topmet.pl/
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UNI-TILE12 90 grad /degrés C

C

UNI-TILE12 C

10,3

11,5

1
8

18

1
0

,3

1
1

,5 12

3
9

,9

39,9

    12,6

C

C

230-240 V AC
50-60 Hz

9,5

12

13,5

B8020020P

90 grad PLUS

C

Profili LED architettonici  •  per piastrelle  /  Perfiles LED arquitectónicos  •  para baldosas

difusor C klik > 84

ÍNDICE = longitud 2000 mm
Cantidades, embalaje, otras longitudes disponibles > ver lista de precios. Detalles técnicos > 8-18

alimentación

anodizado

Cover C clic > 84 

INDICE = lunghezza 2000 mm
Quantità, confezione e altre lunghezze disponibili > controlla il listino prezzi. Dettagli tecnici > 8-18

alimentatore

anodizzato
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G2000620P

180 grad PLUS

UNI-TILE12 180 grad /degrés C

C

C

15,518

33,5

    12,6

12

1
1

,5

1
0

,3

C

230-240 V AC
50-60 Hz

12

9
,5

13,5

C

difusor C klik > 84

ÍNDICE = longitud 2000 mm
Cantidades, embalaje, otras longitudes disponibles > ver lista de precios. Detalles técnicos > 8-18

anodizado

alimentación

anodizzato

Cover C clic > 84 

INDICE = lunghezza 2000 mm
Quantità, confezione e altre lunghezze disponibili > controlla il listino prezzi. Dettagli tecnici > 8-18

alimentatore
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G3000620P

270 grad PLUS

UNI-TILE12 270 grad /degrés C

C

UNI-TILE12 C
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1
8

,6
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3
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36,6

1
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1
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C

230-240 V AC
50-60 Hz

C

Profili LED architettonici  •  per piastrelle  /  Perfiles LED arquitectónicos  •  para baldosas

difusor C klik > 84

ÍNDICE = longitud 2000 mm
Cantidades, embalaje, otras longitudes disponibles > ver lista de precios. Detalles técnicos > 8-18

anodizado

alimentación

anodizzato

Cover C clic > 84 

INDICE = lunghezza 2000 mm
Quantità, confezione e altre lunghezze disponibili > controlla il listino prezzi. Dettagli tecnici > 8-18

alimentatore





2022

SPECIÀLE / ESPECIAL

PERFILES LED ARQUITECTÓNICOS
PROFILI LED ARCHITETTONICI





71WAY10 C
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SKIRT10 AC2/Q9
max 10 mm

especial

− rodapié elegante y robusto para tiras LED
− luz suave con tira LED 60 P/m
− efecto luminoso óptimo en un suelo mate o un revestimiento de suelo
− instalación conveniente
− espacio para ocultar los cables

speciale

− battiscopa elegante e robusto per strisce LED
− bagliore morbido con una striscia LED da 60 P/m
− effetto luminoso ottimale con un pavimento opaco o un tappeto
− installazione comoda
− spazio per nascondere i cavi

https://www.topmet.pl/
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J2000201 J2000201J2000220P J2000220PJ2000200P J2000200P

A
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J2998901

Profili LED architettonici  •  speciale  /  Perfiles LED arquitectónicos  •  especial

grigio / gris

argento / plata

bianco / blanco

difusor A retráctil > 84

conector Q9 > 89

difusor C2 klik > 85

alimentación

pintado de blanco pintado de blancoaluminio crudo aluminio crudoanodizado anodizado

ÍNDICE = longitud 2000 mm
Cantidades, embalaje, otras longitudes disponibles > ver lista de precios. Detalles técnicos > 8-18

Cantidades y embalajes > ver lista de precios
Detalles técnicos >  8-18

perfil LED SKIRT10
material: aluminio

perfil complementario LED SKIRT10
material: aluminio

tapa SKIRT10
material: ABS

Cover A estraibile > 84 

Q9 giunto > 89 

Cover C2 clic > 85  

alimentatore

verniciato bianco verniciato biancoanodizzato anodizzatoalluminio grezzo alluminio grezzo

INDICE = lunghezza 2000 mm
Quantità, confezione e altre lunghezze disponibili > controlla il listino prezzi. Dettagli tecnici > 8-18

Quantità e confezione > controlla il listino prezzi
Dettagli tecnici > 8-18

Profilo LED SKIRT10
materiale: aluminium

SKIRT10 profilo complementare
materiale: aluminium

SKIRT10  tappo
materiale: ABS
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WAY10 C
max 10 mm

especial− listón para iluminar zonas de comunicación
− especial para el montaje en la pared
− fijaciones y cables ocultos
− forma ovalada

speciale

− striscia per illuminare i passaggi 
− dedicato al montaggio a parete
− montaggio e cablaggio nascosti
− forma curva

https://www.topmet.pl/
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B8060001 B8020020PB8020020P B8020000 B8020000P

C

B8900040 B8900040

B8900022 B8900022

WAY10 C

1
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1
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15,4

12,6

10,5

C

230-240 V AC
50-60 Hz

10,5

5

5,
1

1

10,1

C

nero / negro grigio / gris

bianco / blanco argento / plata

Profili LED architettonici  •  speciale  /  Perfiles LED arquitectónicos  •  especial

pintado de blanco anodizado negro aluminio crudo

difusor C klik > 84

ÍNDICE = longitud 2000 mm
Cantidades, embalaje, otras longitudes disponibles > ver lista de precios. Detalles técnicos > 8-18

Cantidades y embalajes > ver lista de precios
Detalles técnicos >  8-18

anodizadoanodizado

alimentación

perfil LED WAY10
material: aluminio

tapa WAY10
material: ABS

cover LED WAY10
material: aluminio

verniciato bianco anodizzatoanodizzato anodizzato nero alluminio grezzo

Cover C clic > 84 

INDICE = lunghezza 2000 mm
Quantità, confezione e altre lunghezze disponibili > controlla il listino prezzi. Dettagli tecnici > 8-18

Quantità e confezione > controlla il listino prezzi
Dettagli tecnici > 8-18

alimentatore

Profilo LED WAY10
materiale: aluminium

WAY10 tappo
materiale: ABS

WAY10 LED copertura 
materiale: aluminium
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WALLE12 BCD
max 12 mm

− montaje directo en la pared o en el techo
− 6 tipos de difusores a juego
− posibilidad de uso en exteriores (utilizando la difusor D y cinta impermeable)

especial

− montato direttamente a parete o soffitto
− 6 tipi di cover abbinati
− possibilità di utilizzo all’aperto (con cover D e striscia LED impermeabile)

speciale

https://www.topmet.pl/
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B8060001 B8080001B8020020P B8040020PB8020000P

B

C

D

B8900040 B8890040 B8910020B8950019

B8900022 B8890022 B8910001

B8900001 B8890001

D
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230-240 V AC
50-60 Hz

B

14,2

5,
4

5
,5

C

14,2

1
4

2
,8

D

14,2

WALLE12 BCD

grigio / gris grigio / gris anodizzato / anodizadoinox

argento / plata argento / plata verniciato bianco / pintado de blanco

bianco / blanco bianco / blanco

Profili LED architettonici  •  speciale  /  Perfiles LED arquitectónicos  •  especial      

pintado de blanco pintado de blancoaluminio crudo

difusor B retráctil > 84

difusor C klik > 84

difusor D klik > 86

ÍNDICE = longitud 2000 mm
Cantidades, embalaje, otras longitudes disponibles > ver lista de precios. Detalles técnicos > 8-18

Cantidades y embalajes > ver lista de precios
Detalles técnicos >  8-18

anodizado anodizado

alimentación

perfil LED WALLE12
material: aluminio

tapa WALLE12
material: ABS

tapa WALLE12 D
material: ABS conector WALLE12 180 grados

color: inox
material: inox

conector WALLE12 90 grados
colores: blanco, anodizado
material: aluminio

cover WALLE12
material: aluminio

50

5
5

22

2
4

2
4

22 0,2

verniciato bianco verniciato biancoanodizzato anodizzatoalluminio grezzo

Cover B estraibile > 84 

Cover C clic > 84 

Cover D clic > 86 

INDICE = lunghezza 2000 mm
Quantità, confezione e altre lunghezze disponibili > controlla il listino prezzi. Dettagli tecnici > 8-18

Quantità e confezione > controlla il listino prezzi
Dettagli tecnici > 8-18

alimentatore

Profilo LED WALLE12
materiale: aluminium

WALLE12 tappo
materiale: ABS

WALLE12 D tappo
materiale: ABS

WALLE12 giunto 180 gradi 
colour: inox
materiale: acciaio inox

WALLE12 giunto 90 gradi 
colori: bianco, anodizzato
materiale: aluminio

WALLE12 copertura 
materiale: aluminium





2022

AGGIUNTIVO / ADICIONAL

PERFILES LED ARQUITECTÓNICOS
PROFILI LED ARCHITETTONICI
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BASE
adicional

− rodapié básico de aluminio
− complemento estilístico para el rodapié SKIRT10
− para todos los tipos de suelos
− duración y resistencia a la humedad superiores (en comparación con los rodapiés MDF y de madera)
− espacio para ocultar los cables

aggiuntivo− battiscopa di base in alluminio
− si abbina al battiscopa SKIRT10  
− per tutti i tipi di pavimento 
− più durevole e resistente all’umidità (rispetto ai battiscopa in MDF e legno)
− spazio per nascondere i fili

https://www.topmet.pl/
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J1000201 J1000220P J1000200P

BASE

J1998922

J1998940

J1998901

8
0

15,1

Profili LED architettonici  •  aggiuntivo /  Perfiles LED arquitectónicos  •  adicional

grigio / gris

argento / plata

bianco / blanco

pintado de blanco aluminio crudo

ÍNDICE = longitud 2000 mm
Cantidades, embalaje, otras longitudes disponibles > ver lista de precios. Detalles técnicos > 8-18

Cantidades y embalajes > ver lista de precios
Detalles técnicos >  8-18

anodizado

perfil de acabado BASE
material: aluminio

tapa BASE
material: ABS

verniciato bianco anodizzato alluminio grezzo

INDICE = lunghezza 2000 mm
Quantità, confezione e altre lunghezze disponibili > controlla il listino prezzi. Dettagli tecnici > 8-18

Quantità e confezione > controlla il listino prezzi
Dettagli tecnici > 8-18

profilo di finitura BASE
materiale: aluminium

BASE tappo
materiale: ABS





2022

ACCESSORI / ACCESORIOS

PERFILES LED ARQUITECTÓNICOS
PROFILI LED ARCHITETTONICI
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89070038P

89070038P

89070039P 89070038P

89070039P

89070039P

89070039

89070016P

89070016P

89070016P

A

B

C

A 

10 8,
0

15,2 8,
0

B

13,1

8,
3

C

A9

V3420038PV3420016P V3420039P

31 8,
0

A9

opale / opalesatinato / escarchatransparenti / transparente
material / material: PPmaterial / material: PPmaterial / material: PC

opale / opalesatinato / escarchatransparenti / transparente
material / material: PPmaterial / material: PPmaterial / material: PC

nero / negroopale / opaletransparenti / transparente
material / material: PMMAmaterial / material: PMMAmaterial / material: PMMA

opale / opale
material / material: PMMA

opale / opaletransparenti / transparente satinato / escarcha
material / material: PPmaterial / material: PC material / material: PP

cover / difusores

ÍNDICE = longitud 2000 mm
Cantidades, embalaje, otras longitudes disponibles > ver lista de precios. Detalles técnicos > 8-18

rollo,
longitud 20 m

difusor A retráctil

difusor B retráctil

difusor C klik

difusor A9 retráctil

INDICE = lunghezza 2000 mm
Quantità, confezione e altre lunghezze disponibili > controlla il listino prezzi. Dettagli tecnici > 8-18

rotolo,
lunghezza 20 m

Cover A estraibile

Cover B estraibile

Cover C clic

Cover A9 estraibile
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76810016P

V3460041P

89000238P

V3460038P

89000216P

H7000638P

V3460016P

C2

C4

C9

C

C2

10,2

2

10,2

9,9

5

C4

13,1

2,
7

C

C9

30

8,
0

Profili LED architettonici   /  Perfiles LED arquitectónicos ACCESSORI / ACCESORIOS

transparenti / transparente
material / material: PC

opale / opaletransparenti / transparente
material / material: PMMAmaterial / material: PMMA

nero / negroopale / opale

opale / opale

transparenti / transparente
material / material: PMMAmaterial / material: PMMA

material / material: PC

material / material: PMMA

cover / difusores

ÍNDICE = longitud 2000 mm
Cantidades, embalaje, otras longitudes disponibles > ver lista de precios. Detalles técnicos > 8-18

difusor C2 klik

difusor C4 klik

difusor C9 klik

difusor C klik lente gen 2

INDICE = lunghezza 2000 mm
Quantità, confezione e altre lunghezze disponibili > controlla il listino prezzi. Dettagli tecnici > 8-18

Cover C2 clic

Cover C4 clic

Cover C9 clic

Cover C clic lens gen 2
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A2040038P

C1840038

C1840038

A2040039PA2040016P

C1080038P

C1080038P

E

D9

E7

E

19,2 8,
0

E7

23

5,
9

1 23

1
5

3

2

A1140038P

D

D

19,2

9,
0

1

33,4

5,
4

2

D9

2
0

33,4 2
3

opale / opale

opale / opale

opale / opale

satinato / escarchatransparenti / transparente

opale / opale

opale / opale

material / material: PP

material / material: PMMA

material / material: PMMA

material / material: PPmaterial / material: PC

material / material: PMMA

material / material: PMMA

opale / opale
material / material: PMMA

cover / difusores

difusor E retráctil

difusor D9 klik

difusor E7 klik

difusor D klik

ÍNDICE = longitud 2000 mm
Cantidades, embalaje, otras longitudes disponibles > ver lista de precios. Detalles técnicos > 8-18

D9 end cap

E7 end cap

tapa D9

tapa E7

Cover E estraibile

Cover D9 clic

Cover E7 clic

Cover D clic

INDICE = lunghezza 2000 mm
Quantità, confezione e altre lunghezze disponibili > controlla il listino prezzi. Dettagli tecnici > 8-18
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23080038P

V3540038P V4990038

23080039P

A2060038P

A2210038S

23080016P

A2060016P

A2060041P

H
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F
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Profili LED architettonici   /  Perfiles LED arquitectónicos ACCESSORI / ACCESORIOS

opale / opale
material / material: PMMA

opale / opale
material / material: PMMA

opale / opalesatinato / escarchatransparenti / transparente
material / material: PPmaterial / material: PPmaterial / material: PC

opale / opaletransparenti / transparente
material / material: PMMAmaterial / material: PMMA

opale / opale
material / material: PMMA

nero / negro
material / material: PMMA

cover / difusores

rollo,
longitud 20 m

difusor H retráctil

difusor E9 klik

difusor F klik

difusor F klik

ÍNDICE = longitud 2000 mm
Cantidades, embalaje, otras longitudes disponibles > ver lista de precios. Detalles técnicos > 8-18

tapa E9

rotolo,
lunghezza 20 m

Cover H estraibile

Cover E9 clic

Cover F clic

Cover F clic

INDICE = lunghezza 2000 mm
Quantità, confezione e altre lunghezze disponibili > controlla il listino prezzi. Dettagli tecnici > 8-18

E9 tappo
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B1040038P

K

Q

Q

Q

Q

2

3

4

1

C3960030

C3960030

C3960030

C3960030

5,
5

K

15,5

opale / opale
material / material: PC

fissaggi / montajes

cover / difusores

difusor K klik

ÍNDICE = longitud 2000 mm
Cantidades, embalaje, otras longitudes disponibles > ver lista de precios. Detalles técnicos > 8-18

conector Q 90 grados doblado
material: acero galvanizado

conector Q 180 grados 
material: acero galvanizado

conector Q 135 grados 
material: acero galvanizado

Cantidades y embalajes > ver lista de precios

conector Q 90 grados 
material: acero galvanizado

Cover K clic

INDICE = lunghezza 2000 mm
Quantità, confezione e altre lunghezze disponibili > controlla il listino prezzi. Dettagli tecnici > 8-18

Q 90 gradi piegato giunto
materiale: acciaio galvanizzato

Q 180 gradi giunto
materiale: acciaio galvanizzato

Q 135 gradi giunto
materiale: acciaio galvanizzato

Quantità e confezione > controlla il listino prezzi

Q 90 gradi giunto
materiale: acciaio galvanizzato
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Profili LED architettonici   /  Perfiles LED arquitectónicos ACCESSORI / ACCESORIOS

fissaggi / montajes

conector Q9-90 grados doblado
material: acero galvanizado

conector Q9-180 grados
material: acero galvanizado

conector Q9-135 grados
material: acero galvanizado

conector Q9-120 grados
material: acero galvanizado

conector Q9-90 grados doblado
material: acero galvanizado

conector Q9-60 grados
material: acero galvanizado

conector Q9-45 grados
material: acero galvanizado

tornillo para conector Q9

40

9

2

Cantidades y embalajes > ver lista de precios

ELEMENTOS DE SUSPENSIÓN

soporte Q9 para eslingas
material: acero galvanizado

Q9-90 gradi giunto piegato 
materiale: acciaio galvanizzato

Q9-180 gradi giunto
materiale: acciaio galvanizzato

Q9-135 gradi giunto
materiale: acciaio galvanizzato

Q9-120 gradi giunto
materiale: acciaio galvanizzato

Q9-90 gradi giunto piegato 
materiale: acciaio galvanizzato

Q9-60 gradi giunto
materiale: acciaio galvanizzato

Q9-45 gradi giunto
materiale: acciaio galvanizzato

vite per giunto Q9
 

Quantità e confezione > controlla il listino prezzi

ELEMENTI DI IMBRACATURA

giunto Q9 per imbracatura
materiale: acciaio galvanizzato
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U7

U7

U

U7

U

1

2

1

3

2
76380000

E4880019s

E4970019

E4960019

76620000

2
4

14,5 3,5

3,5

2
4

14,5
5

inox

inox

inox

inox

inox

2
5

24,8 7,2

24,8 7,2

2
5

8,7

6
7

4
6

24,8

2542,3

2
0

8
,2

fissaggi / montajes

mango en U elástico
material: inox

mango en U elástico cone
material: inox

mango en U7
material: inox

mango en U7 cone
material: inox

Cantidades y embalajes > ver lista de precios

mango en U7 resorte
material: inox, aluminio

Clip di fissaggio U elastico
materiale: acciaio inox

Clip di fissaggio U elastico cone
materiale: acciaio inox

U7 clip di fissaggio
materiale: acciaio inox

U7 clip di fissaggio cone
materiale: acciaio inox

Quantità e confezione > controlla il listino prezzi
 

U7 clip di fissaggio molla
materiale: acciaio inox, 
aluminium

https://www.topmet.pl/
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U9

U9

2

3

U9

V4840019

V4850019

V4620019s

1

37,6 7,7

3
0

37,6 7,7
9

3
0

37,6

62,7 16

4
6

1
5

8
6

6
8

8

2
2

5
0

18 3,8

X

X

1

2

76260000

76350000

1
5

18 3,8

15,4

5
9

,2

3
7

63
93

50

1
1

4

X 3

23130000

Profili LED architettonici   /  Perfiles LED arquitectónicos ACCESSORI / ACCESORIOS

inox

inox

inox

fissaggi / montajes

mango en U9 elástico cone
material: inox 

mango en U9 elástico cone
material: inox 

mango en U9 elástico resorte
material: inox 

Cantidades y embalajes > ver lista de precios

conector X
color: aluminio crudo
material: aluminio

mango en X
colores: aluminio crudo
material: aluminio

aluminio crudo

aluminio crudo

mango en X resorte
color: aluminio crudo
material: aluminio

aluminio crudo

U9 clip di fissaggio
materiale: acciaio inox

U9 clip di fissaggio cone
materiale: acciaio inox

U9 clip di fissaggio molla
materiale: acciaio inox

Quantità e confezione > controlla il listino prezzi

giunto X
colour: alluminio grezzo
materiale: aluminium

Clip di fissaggio X
colori: alluminio grezzo
materiale: aluminium

alluminio grezzo

alluminio grezzo

Clip di fissaggio X molla
colour: alluminio grezzo
materiale: aluminium

alluminio grezzo



92 Ostrowska 354, 61-312 Poznań, POLAND  www.topmet.pl

V4630001

V4520001

V3580000

30,7

2
,8

7

6
,6

30,6

21

21

30,3

9
,7

7

VARIO30 LED accessori /accesorios LED para VARIO30

presión LED VARIO30
material: acero, plástico

presión LED VARIO30-1
material: acero, plástico

montaje LED VARIO30
material: aluminio

pintado de blanco

pintado de blanco

aluminio crudo

Cantidades y embalajes > ver lista de precios

VARIO30 LED pressione
materiale: acciaio, plastica

VARIO30-1 LED pressione
materiale: acciaio, plastica

VARIO30 LED fissaggi 
materiale: aluminium

verniciato bianco

verniciato bianco

alluminio grezzo

Quantità e confezione > controlla il listino prezzi

https://www.topmet.pl/
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67960000

25250000

67250000

67260000

67990000

76340000

1 Rolle / 1 rouleau

2
5

25

Profili LED architettonici   /  Perfiles LED arquitectónicos ACCESSORI / ACCESORIOS

altri accessori / otros accesorios

borrador para limpiar
superficies anodizadas

soporte magnético MO1
10 x 14 x 1,5 mm

soporte magnético MO2 
6 x 20 x 2 mm

cinta adhesiva de doble cara 
conductor térmico
15 mm x 50 m

cinta adhesiva 
de doble cara no conductor
25 x 25 mm

cinta adhesiva 
de doble cara HPX
12 mm x 5 m

gomma per pulire
superfici anodizzate

supporto magnetico MO1
10 x 14 x 1,5 mm

supporto magnetico MO2
6 x 20 x 2 mm

nastro biadesivo 
termicamente conduttivo
15 mm x 50 mm

nastro biadesivo 
non conduttivo
25 x 25 mm

nastro di montaggio 
biadesivo HPX
12 mm x 5 m
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PER MOBILI / MUEBLES
ARCHITETTONICI / ARQUITECTÓNICOS

D’ILLUMINAZIONE / ILUMINACIÓN

supporto alle vendite / soporte de venta

Showroom virtual TOPMET Light

Déjese inspirar por los nuevos productos en la sala 
de exposición virtual TOPMET Light

Aquí puede encontrar el showroom virtual 360° TOPMET Light

Sumérjase en la web de TOPMET

Encuentre todas las informaciones sobre los productos 
TOPMET en nuestro catálogo en línea

TRES TIPOS DE CAJAS CON PRUEBAS DE PERFILES LED

Showroom virtuale TOPMET Light

Lasciati ispirare dai nuovi prodotti
in salone virtuale TOPMET Light

Showroom virtuale 360° TOPMET Light lo trovi qui

Immergiti nello spazio del sito TOPMET

Trova tutte le informazioni sui prodotti TOPMET nel 
nostro catalogo elettronico

TRE TIPI DI VALIGIE CON CAMPIONI DI PROFILI LED

https://www.topmet.pl/


10,2

23

FLAT8 DEEP10 LINEA-IN20 

VARIO30-07 VARIO30-06 

U X U7

U9

U9

U X

B C E F E7

A9 C9 D9 E9 A9 C9 D9 E9

H

HIDE10 LINEA-IN20 TRIMLESSFRAME14 SMOOTH12 OMNI10

Q

Q
9

A9 C9 D9 E9 A9 C9 D9 E9

B C
A C2

C4 E F E7

B C

VARIO30-04 VARIO30-05 

s ck

WALLE12 SKIRT10 WAY10

Q9
B C D

A
 C

2

C

FLOOR12 FLOOR8
UNI-TILE12 

90 deg
UNI-TILE12 

180 deg
 

UNI-TILE12 
270 deg

 

U

C

C

C

K

K

3333,,44

3300

3333,,44

 

BASE

10,2

23

FLAT8 DEEP10 LINEA-IN20 

VARIO30-07 VARIO30-06 

U X U7

U9

U9

U X

B C E F E7

A9 C9 D9 E9 A9 C9 D9 E9

H

HIDE10 LINEA-IN20 TRIMLESSFRAME14 SMOOTH12 OMNI10

Q

Q
9

A9 C9 D9 E9 A9 C9 D9 E9

B C
A C2

C4 E F E7

B C

VARIO30-04 VARIO30-05 

s ck

WALLE12 SKIRT10 WAY10

Q9
B C D

A
 C

2

C

FLOOR12 FLOOR8
UNI-TILE12 

90 deg
UNI-TILE12 

180 deg
 

UNI-TILE12 
270 deg

 

U

C

C

C

K

K

3333,,44

3300

3333,,44

 

BASE







23

3333,,44

3300

3333,,44

 

COMBO30-02  C4COMBO30-03

T Y

Q9 Q9 Q9Q9Q9 C4

T Y

E F E7

LINEA20 

COMBO30-01 

COMBO30-02
COMBO30-03

 

A9 C9 D9 E9

VARIO30-03VARIO30-02 VARIO30-01 

VARIO30-08   FIX16

VARIO30-08   FIX16

V
A

R
IO

3
0

-0
8

   
FI

X
1

6

T Y

T Y

T
 Y

A9 C9 D9 E9 A9 C9 D9 E9A9 C9 D9 E9

PHIL53LOWI

C10  C10  

LINEA-IN20 

U7

E F E7

VARIO30-06 

U9

A9 C9 D9 E9

VARIO30-07 

U9

A9 C9 D9 E9

C10  

23

3333,,44

3300

3333,,44

 

COMBO30-02  C4COMBO30-03

T Y

Q9 Q9 Q9Q9Q9 C4

T Y

E F E7

LINEA20 

COMBO30-01 

COMBO30-02
COMBO30-03

 

A9 C9 D9 E9

VARIO30-03VARIO30-02 VARIO30-01 

VARIO30-08   FIX16

VARIO30-08   FIX16

V
A

R
IO

3
0

-0
8

   
FI

X
1

6

T Y

T Y

T
 Y

A9 C9 D9 E9 A9 C9 D9 E9A9 C9 D9 E9

PHIL53LOWI

C10  C10  

LINEA-IN20 

U7

E F E7

VARIO30-06 

U9

A9 C9 D9 E9

VARIO30-07 

U9

A9 C9 D9 E9

C10  



2022PERFILES LED DE ILUMINACIÓN
PROFILI LED PER ILLUMINAZIONE



LINEA20 EF/TY	 24

COMBO30-01 ACDE-9	 30

COMBO30-02 Q9	 33 

COMBO30-02 C4/Q9	 33 

VARIO30-01 ACDE-9/TY	 37

VARIO30-02 ACDE-9/TY	 38

VARIO30-03 ACDE-9/TY	 41

VARIO30-08 TY	 42

VARIO30-09	 42

FIX16	 42

PHIL53	 48

LOWI	 50

4

NEW

NEW

NEW

passo dopo passo / paso a paso

Perfiles LED de iluminación

superficie / suspendido

Profili led per illuminazione

di superficie / suspeso



LINEA-IN20 EF/U7	 56

VARIO30-06 ACDE-9/U9	 60

VARIO30-07 ACDE-9/U9	 62

PHIL ad incasso	 64
PHIL emportados
PHIL einbau
PHIL entreé
PHIL wpust
PHIL recessed

68Accessori / Accesorios

 empotrados
ad incasso





2022

PROFILI LED TOPMET - PASSO DOPO PASSO / PERFILES LED TOPMET - PASO A PASO

PERFILES LED DE ILUMINACIÓN
PROFILI LED PER ILLUMINAZIONE



6 Ostrowska 354, 61-312 Poznań, POLAND  www.topmet.pl

TOPMET IN THE WORLDL

EUROSHOP 2020 / DüSSELDORF LIGHT&BULDING 2018 / FRANKFURT AM MAIN

PORTATA GLOBALE / ALCANCE GLOBAL

CENTENAS DE COMPONENTES, MILES DE IDEAS DE ILUMINACIÓN

PRESENCIA EN LAS FERIAS MÁS IMPORTANTES

CENTINAIA DI COMPONENTI, MIGLIAIA DI IDEE DI ILLUMINAZIONE

PRESENZA ALLE FIERE PIÙ IMPORTANTI

AUSTRALIA
& NEW ZEALAND

EUROPE MIDDLE
EAST

INDIA

RUSSIA

UNITED STATES
OF AMERICA

https://www.topmet.pl/
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STORIA DI SUCCESSO DAL 1989 / HISTORIA DEL ÉXITO DESDE 1989

DISEÑAMOS, PRODUCIMOS E ILUMINAMOS DESDE 1989

PRODUCTOS EN STOCK

PROGETTIAMO, PRODUCIAMO, E ILLUMINIAMO DAL 1989

PRODOTTI IN MAGAZZINO
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A A9 B C C1 C2 C3 C4 C9 C10 D D9 E E7 E9 F G H I J K

A A9 B C C1 C2 C3 C4 C9 C10 D D9 E E7 E9 F G H I J K

A A9 B C C1 C2 C3 C4 C9 C10 D D9 E E7 E9 F G H I J K

SLIM8 AC2/Z
SMART10 AC2/Z
SURFACE10 BC/UX
BEGTON12 J/S
UNI12 BCD/U
SURFACE14 EF/TY
SMART16 BC3/U4
LINEA20 EF/TY
WIDE24 G/W
HI8 C1
SLASH8
GROOVE10 BC/UX
SMART-IN10 AC2/Z
BEGTIN12 J/S
GROOVE14 EF/TY
DIAGONAL14 F/TY
SMART-IN16 BC3/U4
CORNER10 BC/UX
QUARTER10 BD/U6
CABI12 E
CORNER14 EF/TY
BACK10 A/UX
ARC12 CD/U5
PEN8 I
PEN12 CJ
FIX12
FIX16

FLAT8 H/UX
DEEP10 BC/UX
LINEA-IN20 EF/U7
VARIO30-06 ACDE-9/U9
VARIO30-07 ACDE-9/U9
HIDE10 C4
OMNI10 AC2
SMOOTH12 BC/Q9
FRAME14 BC/Q
LINEA-IN20 TRIMLESS EF
VARIO30-04 ACDE-9
VARIO30-05 ACDE-9
FLOOR8 K
FLOOR12 K/U
UNI-TILE12 90 Grad C
UNI-TILE12 180 Grad C
UNI-TILE12 270 Grad C
WAY10 C
SKIRT10 AC2/Q9
WALLE12 BCD
BASE

ACCESSORI LED DI SISTEMA / ACCESORIOS LED SISTÉMICOS

COVER / DIFUSORES

LINEA20 EF/TY
COMBO30-01 ACDE-9
VARIO30-01 ACDE-9/TY
VARIO30-02 ACDE-9/TY
VARIO30-03 ACDE-9/TY
LOWI
PHIL53
LINEA-IN20 EF/U7
VARIO30-06 ACDE-9/U9
VARIO30-07 ACDE-9/U9
PHIL AD INCASSO / EMPORTADOS 
COMBO30-02 Q9
COMBO30-03 C4/Q9
VARIO30-08 TY
VARIO30-09
FIX16

MUEBLES

ARQUITECTÓNICOS

ILUMINACIÓN

PER MOBILI

ARCHITETTONICI

D’ILLUMINAZIONE

PER MOBILI

ARCHITETTONICI

D’ILLUMINAZIONE

https://www.topmet.pl/
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Q Q9 S T U U4 U5 U6 U7 U9 W X Y Z

Q Q9 S T U U4 U5 U6 U7 U9 W X Y Z

Q Q9 S T U U4 U5 U6 U7 U9 W X Y Z

SLIM8 AC2/Z
SMART10 AC2/Z
SURFACE10 BC/UX
BEGTON12 J/S
UNI12 BCD/U
SURFACE14 EF/TY
SMART16 BC3/U4
LINEA20 EF/TY
WIDE24 G/W
HI8 C1
SLASH8
GROOVE10 BC/UX
SMART-IN10 AC2/Z
BEGTIN12 J/S
GROOVE14 EF/TY
DIAGONAL14 F/TY
SMART-IN16 BC3/U4
CORNER10 BC/UX
QUARTER10 BD/U6
CABI12 E
CORNER14 EF/TY
BACK10 A/UX
ARC12 CD/U5
PEN8 I
PEN12 CJ
FIX12
FIX16

FLAT8 H/UX
DEEP10 BC/UX
LINEA-IN20 EF/U7
VARIO30-06 ACDE-9/U9
VARIO30-07 ACDE-9/U9
HIDE10 C4
OMNI10 AC2
SMOOTH12 BC/Q9
FRAME14 BC/Q
LINEA-IN20 TRIMLESS EF
VARIO30-04 ACDE-9
VARIO30-05 ACDE-9
FLOOR8 K
FLOOR12 K/U
UNI-TILE12 90 Grad C
UNI-TILE12 180 Grad C
UNI-TILE12 270 Grad C
WAY10 C
SKIRT10 AC2/Q9
WALLE12 BCD
BASE

FISSAGGI / MONTAJES

Profili LED per illuminazione  •  passo dopo passo  /  Perfiles LED de iluminación  •  paso a paso

LINEA20 EF/TY
COMBO30-01 ACDE-9
VARIO30-01 ACDE-9/TY
VARIO30-02 ACDE-9/TY
VARIO30-03 ACDE-9/TY
LOWI
PHIL53
LINEA-IN20 EF/U7
VARIO30-06 ACDE-9/U9
VARIO30-07 ACDE-9/U9
PHIL AD INCASSO / EMPORTADOS 
COMBO30-02 Q9
COMBO30-03 C4/Q9
VARIO30-08 TY
VARIO30-09
FIX16

ILUMINACIÓN

ARQUITECTÓNICOS

MUEBLES
PER MOBILI

ARCHITETTONICI

D’ILLUMINAZIONE

PER MOBILI

ARCHITETTONICI

D’ILLUMINAZIONE
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µm

Perché i profili LED? /¿Por qué los perfiles LED?

DISIPACIÓN DE CALOR

El perfil de aluminio es un disipador de calor 
– disipa el calor de la fuente LED.
Una temperatura más baja significa mejores 
condiciones de trabajo para los LED y, por 
lo tanto, una vida útil más larga y mejores 
parámetros de luz.
Esto también se traduce en cuestiones 
económicas: los LED no requieren un 
reemplazo tan frecuente de la fuente de luz.
Un perfil de aluminio es una inversión 
que te permite ahorrar.

ESTÉTICA / PROTECCIÓN DE LA CINTA

El perfil de aluminio protege la fuente LED 
contra daños mecánicos.
La instalación es mucho más duradera 
en comparación con pegar la tira LED 
directamente al sustrato.
El uso de un perfil aumenta la estética y 
facilita el mantenimiento de la limpieza.

RECUBRIMIENTO ANODIZADO / 
VERSIONES DE COLOR

En la oferta estándar de TOPMET, los 
perfiles de aluminio LED vienen en 4 
acabados básicos:
-	 pintado de blanco – recubrimiento de 
	 pintura en polvo,
-	 aluminio anodizado plateado,
- 	aluminio anodizado negro,
- 	aluminio en bruto – versión económica, 
	 resistente a los daños.

Las versiones anodizadas con un alto grado 
de resistencia a los arañazos se utilizan con 
mayor frecuencia. 
El espesor del recubrimiento de 
ánodo en todos nuestros perfiles es de 
aproximadamente 15 μm.

Algunas fuentes LED disponibles 
en el mercado pueden exceder 
las capacidades de radiación del 
perfil de aluminio seleccionado.
Para garantizar un 
funcionamiento adecuado, se 
debe seleccionar una fuente LED 
con los parámetros adecuados 
para el perfil de aluminio.

DISSIPAZIONE DI CALORE

Il profilo in alluminio è un dissipatore 
di calore: dissipa il calore dalla sorgente 
LED. Una temperatura più bassa significa 
migliori condizioni di lavoro per i LED 
e quindi prolunga la vita del LED 
e migliori parametri di illuminazione. 
Ciò si traduce anche in considerazioni 
economiche: il LED non necessita di 
frequenti sostituzioni della sorgente 
luminosa. Un profilo in alluminio è un 
investimento che ripaga.

ESTETICA / PROTEZIONE DEL NASTRO

Il profilo in alluminio protegge 
la sorgente LED dai danni meccanici. 
L’installazione è molto più duratura 
rispetto all’incollaggio del nastro LED 
direttamente a superficie. L’utilizzo 
del profilo aumenta l’estetica e facilita 
la pulizia.

RIVESTIMENTO ANODIZZATO / 
VERSIONI A COLORI

Nell’offerta TOPMET standard, i profili 
in alluminio LED sono disponibili 
in 4 finiture di base: 
- 	verniciato bianco - verniciatura  
	 a polvere,
- 	alluminio anodizzato - colore argento,
- 	alluminio anodizzato - colore nero,
- 	alluminio grezzo - versione economica, 
	 non resistente ai danni. 

Le più comunemente utilizzate sono le 
versioni anodizzate con un alto grado 
di resistenza ai graffi. Lo spessore del 
rivestimento anodico di tutti i nostri 
profili è di circa 15 μm.

Alcune sorgenti LED disponibili 
sul mercato possono superare 
le capacità di radiazione del 
profilo di alluminio selezionato. 
Per garantire un corretto 
funzionamento, è necessario 
selezionare una sorgente LED 
con parametri appropriati 
per il profilo in alluminio.

https://www.topmet.pl/
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ACCESORIOS

El departamento de diseño está 
trabajando constantemente para 
enriquecer la oferta con más componentes 
que faciliten el montaje y multipliquen 
las posibilidades de combinaciones, 
conexiones, montaje.
Además de los mangos sistémicos que 
se adaptan a diferentes perfiles, muchas 
colecciones también tienen soluciones 
dedicadas para necesidades más 
avanzadas y especializadas.
Entre los accesorios para perfiles LED se 
encuentran... Persianas, cortinas, mangos, 
sujetadores, eslingas y más.

DISEÑO / PRODUCCIÓN

Todos los perfiles son únicos, diseñados 
por los diseñadores de TOPMET.
Todos los diseños están registrados - 
legalmente protegidos en toda la Unión 
Europea.
Los perfiles, accesorios y luminarias 
TOPMET se fabrican en Polonia.

diseños industriales de la UE

hecho en Polonia

ACCESCORI

L’ufficio progettazione sta costantemente 
facendo sforzi per arricchire l’offerta 
con nuovi componenti che facilitino 
l’assemblaggio e moltiplichino 
le possibilità di abbinamenti, 
collegamenti e assemblaggi. Oltre ai 
supporti di sistema che si abbinano  
a diversi profili, molte collezioni hanno 
anche soluzioni dedicate per esigenze 
più avanzate e specializzate. 
Tra gli accessori per profili LED 
ci sono, tra gli altri: spine, cover, supporti, 
bracci di prolunga, connettori, morsetti, 
sospensioni e molti altri.

disegni industriali dell’UE

prodotto in Polonia

DESIGN / PRODUZIONE

Tutti i profili sono unici: progettati 
dai disegnatori TOPMET. Tutti i disegni 
sono registrati: protetti legalmente 
in tutta l’Unione Europea. I profili,
gli accessori e le lampade TOPMET 
sono prodotti in Polonia.
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SURFACE10 BC/UX

77270000P

77270000P040

10 mm

B

C U

X

Cosa significa il nome del profilo? /¿Qué significa el nombre del perfil?

Cosa significa l’indice? /¿Qué significa el índice?

en el catálogo

en la lista de precios y en la tienda B2B

ejemplo de índice

ejemplo de índice

letra «P» al final significa un producto en paquete

la letra «P» significa un producto de paquete

la unidad básica, el «paquete» contiene 40 perfiles

nel catalogo

esempio dell’indice

esempio dell’indice

la lettera “P” alla fine dell’indice indica un prodotto in pacchetto

la lettera “P” indica un prodotto in pacchetto

l’unità base “pacchetto” comprende 40 profili

in the price list and B2B store

https://www.topmet.pl/
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A    A9    B    C    C1    C2    C3    C4    C9    C10    D    D9    E    E7    E9    F    G    H    I    J    K

Q    Q9    S    T    U    U4    U5    U6    U7    U9    W    X    Y    Z

SLIM8 AC2/Z
SMART10 AC2/Z
BEGTON12 J/S
SMART16 BC3/U4
WIDE24 G/W
SMART-IN10 AC2/Z
BEGTIN12 J/S
SMART-IN16 BC3/U4
LINEA-IN20 TRIMLESS EF
QUARTER10 BD/U6
CABI12 E
OMNI10 AC2
SKIRT10 AC2/Q9

Marcature / Designaciones

Cosa significa l’indice? /¿Qué significa el índice?

Profili LED per illuminazione  •  passo dopo passo  /  Perfiles LED de iluminación  •  paso a paso

superificial

En nuestra oferta también tenemos perfiles con un enchufe Slick. Esta función permite «hacer clic» fácilmente o deslizar la difusore.

ancho máximo de la cinta LED:

empotrado comentario

angular adhesivo de montaje

especial suspendido

para emplastecer en stock

para baldosas hecho en Polonia

adicionales diseños industriales de la UE

categorías de perfiles LED

perfil con enchufe Slick

designación de difusores que coinciden con los enchufes en el perfil

marcas de fijaciones que coinciden con el perfil

otros

di superficie 

Il nostro assortimento comprende anche profili con presa Slick. Questa funzione consente un facile “clic” o l’inserimento del cover.

larghezza massima del nastro LED

ad incasso nota

angolare colla per montaggio

speciale sospeso

per stucco in magazinno

per piastrelle prodotto in Polonia

aggiuntive disegni industriali dell’UE

categorie di profili LED

profilo con presa Slick

marcatura dei cover in tinta con le prese nel profilo

marcatura dei clip di fissagio in tinta con il profilo

altri



14 Ostrowska 354, 61-312 Poznań, POLAND  www.topmet.pl

30 p/m 120 p/m

B B B

C1 E7

C C C

I

C

ID K

B B B

C1 E7

C C C

I

C

ID K

HI8 PEN8 PEN8 FLOOR8
FLOOR12

LINEA20
LINEA-IN20
LINEA-IN20 TRIMLESS
SURFACE14
GROOVE14
CORNER14

Come scegliere un cover?/¿Cómo elegir una difusore?

Las difusores para perfiles de aluminio LED difieren en el grado de 
transparencia. Gracias a una elección consciente, puede planificar 
mejor el efecto de la luz, dispersar y distribuir las luces.
La difusore transparente absorbe la menor cantidad de luz, escarcha 
y leche.

Esto también significa un grado 
diferente de visibilidad de los 
puntos LED.
 Las luminarias lechosas en algunos 
perfiles en combinación con la 
cinta de 120 P/m permiten lograr el 
efecto de una línea continua de luz.

DIFUSORES ESPECIALES
También vale la pena 

conocer los interesantes 
efectos de iluminación 

de las difusores más 
especializadas.

transparente 
retráctil

escarcha 
retráctil

retráctil 
opal

clic 
opal

clic 
opal

clic 
transparente

clic 
opal

clic 
negro

clic 
escarcha

clic 
lente

clic 
opal

clic 
opal

clic 
opal

I cover per i profili in alluminio LED si differenziano per il 
grado di trasparenza. Grazie a una scelta consapevole, puoi 
pianificare al meglio l’effetto luminoso, la diffusione e la 
distribuzione della luce. 
Il cover trasparente assorbe la minima quantitŕ di luce,  
è seguito da satinato e opale.

Ciň significa anche un diverso 
grado di visibilitŕ dei punti LED. 
I cover lattei in alcuni profili in 
combinazione con un nastro 
120 P/m consentono di ottenere 
l’effetto di una linea di luce 
continua.

COVER SPECIALI
Vale anche la pena 

conoscere gli interessanti 
effetti dell’illuminazione 

offerti da cover piů 
specializzati. 

estraibile 
trasparente

estraibile 
satinato

estraibile 
opale

clic 
opale

clic 
opale

clic 
trasparente

clic 
opale

clic 
nero

clic 
satinato 

clic 
lentille 

clic 
opale

clic 
opale

clic 
opale

https://www.topmet.pl/
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– SURFACE10 BC/UX
– UNI12 BCD/U
– GROOVE10 BC/UX
– DEEP10 BC/UX
– CORNER10 BC/UX
– WAY10 C
– WALLE12 CD
– ARC12 CD/U5
– PEN12 CJ
– UNI-TILE12 C
– SMOOTH12 BC/Q9
– FRAME14 BC/Q

– SURFACE10 BC/UX
– UNI12 BCD/U
– GROOVE10 BC/UX
– DEEP10 BC/UX
– CORNER10 BC/UX
– WAY10 C
– WALLE12 CD
– ARC12 CD/U5
– PEN12 CJ
– UNI-TILE12 C
– SMOOTH12 BC/Q9
– FRAME14 BC/Q

Profili LED per illuminazione  •  passo dopo passo  /  Perfiles LED de iluminación  •  paso a paso

Los tonos también difieren en la forma en que se instalan.

DIFUSORE RETRÁCTIL 
(marcas: A, A9, B, E, G, H, J)
Esta es una tira de plástico disponible en 3 diferentes grados de 
transparencia.
Deslícelo desde el extremo del perfil y arrástrelo a lo largo de la 
ranura marcada o haga un «clic» en el enchufe Slick.

DIFUSORE CLIC
(designaciones: C, C1, C2, C3, C4, C9, C10, D, D9, E7, E9, F, I, K)
Su montaje y desmontaje es más conveniente.
No es necesario acceder a los extremos del perfil, lo que permite 
insertar la cubierta incluso después de instalar el perfil en el hueco o 
en el mobiliario.

En la oferta TOPMET, muchas de las difusores son accesorios del 
sistema. Esto significa que la misma difusore se adapta a varios 
perfiles diferentes.

La letra que describe el enchufe ayuda en la elegir el modelo 
adecuado. Así, por ejemplo, las siguientes difusores se ajustan al perfil 
LED SURFACE10 BC/UX:
– B retráctil
– C clic
– C lente

La difusore C clic, a su vez, se ajusta a los perfiles:

I cover differiscono anche nel metodo di assemblaggio.

COVER ESTRAIBILE 
(COVER ESTRAIBILE: A, A9, B, E, G, H, J)
È una striscia di plastica disponibile in 3 diversi livelli di trasparenza. 
Deve essere inserito dall’inizio del profilo e trascinato lungo la 
fessura contrassegnata o “inserire con clic” nella fessura Slick. 

COVER CLIC 
(COVER ESTRAIBILE: 
C, C1, C2, C3, C4, C9, C10, D, D9, E7, E9, F, I, K)
Il suo montaggio e smontaggio è piů facile. Non è necessario 
l’accesso alle estremità del profilo, il che consente al cover di 
scattare in posizione anche dopo che il profilo è  stato montato in 
una nicchia o in un mobile.

Molti dei cover dell’offerta di TOPMET sono accessori di sistema. 
Ciň significa che lo stesso cover si adatta a diversi profili.

La lettera che descrive la presa aiuta nella corrispondenza corretta.
E cosě, ad esempio, il profilo LED SURFACE10 BC/UX si adatta ai 
seguenti cover:
– B estraibile
– C clic
– C lente

Il cover a clic C  si adatta ai profili:
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-25 120

-25 120

-40 90

-40 90

-40 90

-40 90

-20 70

-20 70

-20 70

-20 70

-15 85

-15 85

-50 100

-50 100

-50 100

-50 100

-50 100

-50 100

95%

90%

60%

95%

70%

40%

90%

70%

95%

70%

95%

70%

40%

70%

60%

90%

80%

50%

PC

PP

PP

PMMA

PMMA

PMMA

PC

PMMA

PMMA

PMMA

PMMA

PMMA

PMMA

PC

PMMA

PC

PC

PC

A, A9, B, E, G, H, J

A, A9, B, E, G, H, J

A, A9, B, E, G, H, J

C, F

C, F

C, F

C

C1, D9, E7, E9

C2

C2

C3, C9

C3, C9

C3, C9

C4

D

I

I

K

max [°C]min [°C]

C2

C3, C9

Come scegliere un cover? /¿Cómo elegir una difusore?

trasparente / transparente

satinato / escarcha

opale / opal

trasparente / transparente

opale/ opal

nero / negro

lente / lente

opale / opal

trasparente  / transparente

opale / opal

nero / negro

opale / opal

opale / opal

satinato / escarcha

opale / opal

opale / opal

C2

C3, C9

Las difusores de la oferta de TOPMET difieren entre sí no solo en el efecto de luz obtenido, sino también en los parámetros técnicos.

tipo de difusore material

temperatura de aplicación

transparencia

certificado de 
inflamabilidad*

resistencia a los 
rayos UV

*según PN-EN
60695-2-11

I cover dell’offerta TOPMET differiscono non solo per l’effetto luce ottenuto, ma anche per i parametri tecnici. 

tipo di cover materiale

temperatura di applicazione

transparenza

certificato 
di 
infiammabilità*

*secondo 
PN-EN 60695-2-11

resistenza 
ai raggi UV

https://www.topmet.pl/
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Tappi / Tapas

Profili LED per illuminazione  •  passo dopo passo  /  Perfiles LED de iluminación  •  paso a paso

Las tapas para el cierre estético del perfil y la protección adicional de la fuente LED están disponibles en cuatro colores básicos: 
plata, blanco, negro y gris. Las tapas seleccionadas están disponibles en la versión opal para las diffusores opal. 
El material utilizado para la producción de tapas cumple con la norma de iluminación de no inflamabilidad no.: PN-EN 60695-2-11. 
material: ABS, PC, PMMA.

Con orificio: permite una salida estética del 
cable sin necesidad de taladrar el tapón o el 
perfil. Sin orificio: son un acabado estético y de perfil 

más ajustado.
Se recomienda cuando el aspecto exterior es 
particularmente importante o desde el lado 
opuesto a la salida del cable.

Para muchos productos, ofrecemos tapones 
con puntos para realizar un orificio.
Gracias a esto, es posible obtener una tapa de 
extremo de un conjunto de tapas de extremo: 
con y sin orificio.

blanco negroplata gris opale

Tapones con o sin orificio: ¿qué elegir? Algunas de nuestras tapas vienen en dos versiones:

I tappi, finalizzati alla chiusura estetica del profilo e alla protezione aggiuntiva della strip LED, sono disponibili in quattro colorazioni base: 
argento, bianco, nero e grigio. I tappi selezionati sono disponibili in una versione opale per cover opale. Il materiale utilizzato  
per la produzione dei tappi soddisfa lo standard di non infiammabilità dell’illuminazione n.: PN-EN 60695-2-11. Materiale:  ABS, PC.

bianco blackargento grey opal

Tappi con o senza foro: quale scegliere? Alcuni dei nostri tappi sono disponibili in due versioni:

Quei con foro: consentono un’uscita cave 
estetica senza la necessità di trapanare 
l tappo o il profilo.

Raccomandati dove l’aspetto  
è particolarmente importante o dal lato 
opposto all’uscita del cavo. 

Offriamo tappi con punte di foratura per 
molti prodotti. Grazie a ciò è possibile 
ottenere un tappo da un set di tappi:  
con e senza apertura.
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Tolleranza / Tolerancia

Hacemos todo lo posible para mantener la máxima repetibilidad de 
nuestros productos. Sin embargo, puede haber diferencias menores 
entre los lotes individuales como resultado de la especificidad de los 
procesos de producción. Por lo tanto, siempre recomendamos que se 
tengan en cuenta las siguientes tolerancias.

SUPERFICIES ANODIZADAS
plata: C-0

negro: C-35

SUPERFICIES PINTADAS 
(basado en paleta RAL)

blanco: RAL 9003 mate

negro: RAL 9005 mate

La tolerancia según PN-EN 755-9 se aplica a todas las dimensiones 
dadas de los perfiles.

Perfiles de aluminio: 
1 m, 2 m, 3 m, 4 m

Difusores clic:
1 m, 2 m, 3 m, 4 m

Difusores retráctiles lechosas y transparentes:
1 m, 2 m

Difusores retráctiles escarcha:
1 m, 2 m, 3 m

Difusores C, C2, F:
rodillos de 20 m

Garantía estándar para productos TOPMET = 12 meses.

*Es posible preparar el producto en una tolerancia especial estrecha.
Pregunte a su representante de ventas para obtener más detalles.
Los productos se cortan a 20 ºC.

tolerancia estándar*

LONGITUD

COLOR

LONGITUDES DISPONIBLES:

GARANTÍA

DIMENSIONES DE LAS SECCIONES

PERFILES +3 mm

DIFUSORES CLIC: 1 m, 2 m, 3 m 
(excepto los que se enumeran a continuación) +5 mm

DIFUSORES CLIC: 
2 m - C9, D9, E7, E9 +20 mm

DIFUSORES CLIC: 4 m +150 mm

DIFUSORES RETRÁCTILES +20 mm

SUPERFICI ANODIZZATE
argento: C-0

nero: C-35

SUPERFICI VERNICIATE
(basato sulla scala di colori RAL)

bianco: RAL 9003 mat

nero: RAL 9005 mat

Facciamo ogni sforzo per mantenere la massima ripetibilità dei 
nostri prodotti. Tuttavia, potrebbero esserci leggere differenze tra 
i singoli lotti a causa della specificitŕ dei processi di produzione. 
Pertanto, consigliamo sempre di tenere in considerazione le 
seguenti tolleranze. Pertanto, consigliamo sempre di tenere in 
considerazione le seguenti tolleranze.

La tolleranza secondo lo standard PN-EN 755-9 si applica 
a tutte le dimensioni del profilo date. 

Garanzia standard per i prodotti TOPMET = 12 mesi.

Nota. Preparare il prodotto con una tolleranza diversa da quella standard aumenta 
i costi, allunga i tempi di consegna e richiede di specificare la tolleranza desiderata 
al momento dell’ordine.I prodotti vengono tagliati a una temperatura di 20°C.

Tolleranza standard*

LENGTH

COLORE

LUNGHEZZE DISPONIBILI

GARANZIA

DIMENSIONI DELLE SEZIONI

PROFILI +3 mm

COVER CLIC: 1 m, 2 m, 3 m
(ad eccezione di quanto segue) +5 mm

COVER CLIC:
2 m - C9, D9, E7, E9 +20 mm

COVER CLIC: 4 m +150 mm

COVER ESTRAIBILE +20 mm

Profili di alluminio: 
1 m, 2 m, 3 m, 4 m

Cover clic:
1 m, 2 m, 3 m, 4 m

Cover estraibile, opale e transparente:
1 m, 2 m

Cover estraibile, satinato: 
1 m, 2 m, 3 m

C, C2, F cover:
rotolo 20 m

https://www.topmet.pl/
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ECOLOGY / ECOLOGÍA

Profili LED per illuminazione  •  passo dopo passo  /  Perfiles LED de iluminación  •  paso a paso

A lo que debemos prestar más atención  
es al impacto ambiental de los dispositivos 
cotidianos. Y así, las luces LED son 
biodegradables, tienen una vida útil más  
larga que las fuentes tradicionales y consumen 
menos energía. Además, los productos LED  
no contienen mercurio. 

menos recambios de fuentes de luz = menos 
residuos que entran en el medio ambiente

Ciò a cui dovremmo prestare maggiore 
attenzione è l’impatto ambientale 
dei dispositivi per l’uso quotidiano.   
E così le luci che utilizzano la tecnologia LED 
sono biodegradabili, hanno una vita 
più lunga rispetto alle fonti tradizionali 
e consumano meno energia. Inoltre, 
il LED non contiene mercurio. 

meno sostituzioni di fonti = meno rifiuti 
nell’ambiente
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DI SUPERFICIE, SUSPESO / SUPERFICIE, SUSPENDIDO

PERFILES LED DE ILUMINACIÓN
PROFILI LED PER ILLUMINAZIONE



PHIL5322 client: Schmalz Polska
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LINEA20 EF/TY
max 20 mm

− más de 20 accesorios
− se puede suspender de la fuente de alimentación
− conexiones angulares luminosas
− línea continua de luz (utilizando cinta de 120 P/m y difusores opale)

superficie

suspendido

− più di 20 accessori- possibilità di appendere all’alimentatore
− assemblaggio di moduli LED tramite morsetto
− collegamenti angolari luminosi
− una linea di luce continua (con l’uso di nastro da 120 P/m in una cover opale)

Di superficie

sospeso

https://www.topmet.pl/
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C1020001 C1020020P C1020021 C1020000P

1
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21

E7
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1
2
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1
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21
13,3

1
2

,4

F

C1999902

C1999940

C1999901

C1940002

C1940040

C1940001

C1999922C1940022

E

E7

F

Y Y1

1

2

2

T

T

23

21

   17,8T

   19,6
2

5
,1

   16,1E7

2

2

Y

Y

F

E

E7

1

1
T

T

230-240 V AC
50-60 Hz

FIX16
> 98 / 98

profili LED per illuminazione  •  Di superficie, sospeso  /  Perfiles LED de iluminación  •  superficie, suspendido

grigio / gris

nero / negro

argento / plata

bianco / opal

grigio / gris

nero / negro

argento / plata

bianco / opal

pintado de blanco anodizado negro aluminio crudoanodizado

tapa LINEA20
material: ABS

tapa LINEA20-E 
material: ABS

difusor E7  klik > 69

mango en Y elástico 
> 74

mango en Y elástico cone 
> 74

mango en T > 73

conector T > 73

difusor E retráctil > 69 difusor F klik > 70

cover de aluminio

tapa LINEA20

tapa E7 opale
alimentación

ÍNDICE = longitud 2000 mm
Cantidades, embalaje, otras longitudes disponibles > ver lista de precios. Detalles técnicos > 8-18

Cantidades y embalajes > ver lista de precios
Detalles técnicos >  8-18

tapa E7 blanco > 69

verniciato bianco anodizzato anodizzato nero alluminio grezzo

INDICE = lunghezza 2000 mm
Quantità, confezione e altre lunghezze disponibili > controlla il listino prezzi. Dettagli tecnici > 8-18

Quantità e confezione > controlla il listino prezzi
Dettagli tecnici > 8-18

Cover E estraibile  > 69

Cover E7 clic > 69

Cover F clic > 70

clip di fissaggio Y  
elastico > 74 

clip di fissaggio T 
> 73

giunto T 180 gradi 
> 73

clip di fissaggio Y 
elastico cone  > 74copertura in alluminio

tappo LINEA20

tappo E7 opale

alimentatore

tappo E7 opale > 69

tappo LINEA20
materiale: ABS

tappo LINEA20-E7
materiale: ABS



26 Ostrowska 354, 61-312 Poznań, POLAND  www.topmet.pl

https://www.topmet.pl/


27LINEA20 EF/TY

MAX
50 V

MAX
50 V

Profili LED per illuminazione  •  Di superficie, sospeso  /  perfiles led de iluminación  •  superficie, suspendido

SOSPENSIONE CON GRIP / ESLINGAS

eslinga para el soporte de LED 1500
color: cromo

eslinga SELV 50 V 1500
colores: blanco, plata, negro

ESLINGAS PARA EL SOPORTE DE LED 1500
Compatible con soportes elásticos,
permite una instalación rápida y sencilla de la luminaria.
También es posible la instalación directamente en el perfil.

ESLINGAS FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN
SELV 50 V 1500
Ofrece una apariencia minimalista
- sin necesidad de conducir
cableado adicional. 

Al utilizar el perfil
FIX16 creamos una luminaria 
atractiva, cerrada desde arriba.

En el perfil FIX16 deben realizarse 
perforaciones de montaje de Ø 5 mm

Cantidades y embalajes > ver lista de precios
Detalles técnicos >  8-18

sospensione con grip per clip di fissaggio LED 1500
colore: cromo

sospensione con grip SELV 50 V 1500 
colori: bianco, argento, nero

SOSPENSIONE CON GRIP PER CLIP DI FISSAGGIO LED 1500 
La compatibilità con i supporti elastici consente 
un montaggio facile e veloce della lampada. È anche possibile 
montarlo direttamente sul profilo.  

SOSPENSIONE CON GRIP DI 
POTENZA SELV 50 V 1500 Fornisce 
un aspetto minimalista, senza 
la necessità di cavi aggiuntivi.

Quando si utilizza il profilo FIX16, 
si crea una cornice.

I fori di montaggio Ø 5 mm devono essere realizzati nel 
profilo FIX16. 

Quantità e confezione > controlla il listino prezzi
Dettagli tecnici > 8-18
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60° 90° 120° 135° 180°

Elemento de plástico transparente que proporciona 
estabilización de la conexión y, al mismo tiempo, permite el paso 
de la luz. Gracias a esto, la difusor puede brillar en toda  
la superficie de la difusor, también en las esquinas.

OPCIONES DE CONEXIÓN

CONECTORES ANGULARES
Gracias a los conectores con cinco ángulos diferentes (60° / 90° / 
120° / 135° / 180°) es posible la creación de múltiples disposiciones 
diferentes iluminación sin necesidad de cortar el perfil de forma 
oblicua. Los conectores doblados permiten unir los perfiles en dos
planos, en dos ángulos: interior de 90° y exterior de 270°.

GIUNTI ANGOLARI
Grazie a connettori con cinque diverse angolazioni
 (60° / 90° / 120° / 135° / 180°) è possibile realizzare tanti 
sistemi di illuminazione differenti senza la necessità di tagliare il profilo ad 
angolo.I connettori piegati consentono 
di collegare i profili su due piani, a due angoli: interno 90° ed esterno 270°.

L’elemento in materiale trasparente garantisce la stabilizzazione del 
collegamento, consentendo il passaggio della luce. 
Grazie a ciò, la lampada può illuminare su tutta la superficie del cover, 
anche negli angoli.

COLLEGAMENTO POSSIBILE 

https://www.topmet.pl/
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Profili LED per illuminazione  •  Di superficie, sospeso  /  Perfiles LED de iluminación  •  superficie, suspendido

GIUNTO / CONECTORES

anodizzato nero / anodizado negro

anodizzato nero / anodizado negro

anodizzato nero / anodizado negro

anodizzato nero / anodizado negro

anodizzato nero / anodizado negro

anodizzato nero / anodizado negro

anodizzato / anodizado

anodizzato / anodizado

anodizzato / anodizado

anodizzato / anodizado

anodizzato / anodizado

anodizzato / anodizado

verniciato bianco / pintado de blanco

verniciato bianco / pintado de blanco

verniciato bianco / pintado de blanco

verniciato bianco / pintado de blanco

verniciato bianco / pintado de blanco

verniciato bianco / pintado de blanco

conector LINEA20 60 grados
colores: blanco, anodizado, negro
material: alluminio, policarbonato

conector LINEA20 90 grados
colores: blanco, anodizado, negro
material: alluminio, policarbonato

conector LINEA20 90 grados doblado
colores: blanco, anodizado, negro
material: alluminio, policarbonato

conector LINEA20 120 grados
colores: blanco, anodizado, negro
material: alluminio, policarbonato

conector LINEA20 135 grados
colores: blanco, anodizado, negro
material: alluminio, policarbonato

conector LINEA20 180 grados
material: alluminio, policarbonato

conector LINEA20 270 grados doblado
colores: blanco, anodizado, negro
material: alluminio, policarbonato

Cantidades y embalajes > ver lista de precios

giunto LINEA20 60 gradi
colori: bianco, anodizzato, nero
materiale: alluminio, policarbonato

giunto LINEA20 90 gradi
colori: bianco, anodizzato, nero
materiale: alluminio, policarbonato

giunto LINEA20 90 gradi piegato
colori: bianco, anodizzato, nero
materiale: alluminio, policarbonato

giunto LINEA20 120 gradi
colori: bianco, anodizzato, nero
materiale: alluminio, policarbonato

giunto LINEA20 135 gradi
colori: bianco, anodizzato, nero
materiale: alluminio, policarbonato

giunto LINEA20 180 gradi
materiale: alluminio, policarbonato

giunto LINEA20 270 gradi piegato
colori: bianco, anodizzato, nero
materiale: alluminio, policarbonato

Quantità e confezione > controlla il listino prezzi
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COMBO30
max 30 mm

NEW

− articulaciones multibrazo
− instalación y servicio simplificados
− para la construcción de luminarias y superestructuras suspendidas
− Opción de luz ascendente y descendente

superficie

suspendido

− connessioni multiple
− montaggio e manutenzione più facili
− per la realizzazione di supporti pendenti e plafoniere
− Opzione di illuminazione in alto e in basso

Di superficie

sospeso
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COMBO-03

COMBO-01

A9 C9

V6000201 V6000220P V6000221 V6000200P

V6999002 V6999102

V6999040 V6999140

V6999001 V6999101

V6998922

V6998902

V6998940

V6998901

V6999022 V6999122

 

COMBO30-02

COMBO30-01

COMBO30-02

COMBO30-01

D9

E9

31,4
31,4A9

C9 D9 E9

33,4

31

31

28,2

1
6

3
2

,4

4
9

,9

30 

21

COMBO30

27,9

2,
8

E9

30

5,
6

3

D9

27,9

2,
830

4,
4

3

A9

27,9

2,
830 4

1

C9

27,9

2,
830 5,

4
1

COMBO30-03

COMBO30-01

C9

A9

D9

E9

COMBO30-02

COMBO30-01

COMBO30-03

Q9
Q9

Q9
Q9

Q9
230-240 V AC

50-60 Hz

C4

Profili LED per illuminazione  •  Di superficie, sospeso  /  Perfiles LED de iluminación  •  superficie, suspendido

grigio / gris grigio / gris

nero / negro nero / negro

argento / plata argento / plata

bianco / opal bianco / opal

grigio / gris

nero / negro

argento / plata

bianco / opal

difusor A9 retráctil > 68

mango en Q9 por eslingas

eslingas
para el soporte LED

eslingas
para el soporte LED

difusor C9 klik > 68

ÍNDICE = longitud 2000 mm
Cantidades, embalaje, otras longitudes disponibles > ver lista de precios. Detalles técnicos > 8-18

Cantidades y embalajes > ver lista de precios
Detalles técnicos >  8-18

pintado de blanco anodizado negro aluminio crudoanodizado

alimentación

zasilacz

zasilacz

alimentación

zasilacz

tapa COMBO30-01A
material: ABS

tapa COMBO30-01A-D9
material: ABS 

tapa COMBO30-01A-E9
material: ABS

PERFIL LED COMBO30-01

difusor D9 klik > 69

difusor E9 klik  > 69

tapa D9 > 69

tapa D9

tapa E9 > 69

tapa E9

ancho máximo del 
alimentación LED

cover A9 estraibile > 68

supporto Q9 per sospeso

sospensione per  
supporto LED

sospensione per  
supporto LED

cover C9 clic  > 68 

INDICE = lunghezza 2000 mm
Quantità, confezione e altre lunghezze disponibili > controlla il listino prezzi. Dettagli tecnici > 8-18

Quantità e confezione > controlla il listino prezzi
Dettagli tecnici > 8-18

verniciato bianco anodizzato anodizzato nero alluminio grezzo

alimentatore

power supply

power supply

alimentatore

power supply

larghezza massima 
dell’alimentatore LED

LED max width

tappo COMBO30-01A 
materiale: ABS

tappo COMBO30-01A-D9
materiale: ABS

tappo COMBO30-01A-E9
materiale: ABS

PROFILO LED COMBO30-01

cover D9 clic > 69

cover E9 clic > 69

tappo D9 > 69

tappo D9

tappo E9 > 69

tappo E9

mango en 
COMBO30-0203

COMBO30-0203 
holder
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eslinga por soporte para LED

eslinga por soporte para LED

mango en Q9 por eslingas

difusore ACDE-9

conectores Q9

perfil LED COMBO30-01

perfil complementario COMBO30-02

fuentes de alimentación LED a juego

conector Q9-90 grados doblado

mango en COMBO30-0203

difusor klik C4
perfil complementario
COMBO30-03

la interconexión en diferentes planos

posible cambio de posición

posible cambio de posición

posible cambio de posición

cuatro tipos de difusores

perfil para hacer clic en

compatible con la eslinga
para el soporte de LED

perfil para hacer clic en

perfil con lugar para la fuente
y la fuente de alimentación LED

fácil de instalar y mantener
gracias al perfil desmontable
incluyendo la fuente de LED y la 
fuente de alimentación

conexiones de múltiples brazos posibles,
conectores angulares disponibles:
45 / 60 / 90 / 120 / 135 / 180 grados

sospensione per supporto LED

sospensione per supporto LED

giunto Q9 per sospeso

ACDE-9 diffusers

giunto Q9

profilo LED COMBO30-01

profilo supplementare COMBO30-02

alimentatori LED adatti

giunti Q9-90 gradi piegato 

COMBO30-0203 fissagio

cover C4 clic profilo supplementare
COMBO30-03

connessione su vari piani

possibile variazione della posizione

possibile variazione della posizione

possibile variazione della posizione

quattro tipi di diffusori

profilo a click

compatibile con sospensione 
con grip per supporto LED

profilo a click

profilo predisposto per 
driver e strip LED

facile montaggio e manutenzione 
grazie alla possibilità di staccare 
il profilo insieme al driver 
e alla strip LED

possibili connessioni multiple, 
giunti angolari disponibili: 
45 / 60 / 90 / 120 / 135 / 180 gradi

> 75

> 75

> 71

> 68-69

> 75

> 31

> 33

> 71

> 33

> 33> 68
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V6000201

V6000901

V6000220

V6000920

V6000221

V6000921

V6000200

V6000900

inox
V5998719

COMBO30-03

COMBO30-02

COMBO30

10

6,4

1
,5

5
,4

COMBO30-03

Q9 Q9C4

COMBO30-03

COMBO30-01

7
,1 8

33,4

Q9 Q9

10,4

9,6 9,6

C4

7
,1

33,4

Q9Q9Q9

9,69,69,6

Q9 Q9 Q9

COMBO30-02 COMBO30-02

COMBO30-01 COMBO30-01

Q9 Q9Q9

30,6

4
,6

15

Profili LED per illuminazione  •  Di superficie, sospeso  /  Perfiles LED de iluminación  •  superficie, suspendido

ÍNDICE = longitud 2000 mm
Cantidades, embalaje, otras longitudes disponibles > ver lista de precios. Detalles técnicos > 8-18

ÍNDICE = longitud 2000 mm
Cantidades, embalaje, otras longitudes disponibles > ver lista de precios. Detalles técnicos > 8-18

pintado de blanco

pintado de blanco

anodizado negro

anodizado negro

aluminio crudo

aluminio crudo

anodizado

anodizado

mango en COMBO30-0203
material: inox

PERFIL COMPLEMENTARIO
COMBO30-02

PERFIL COMPLEMENTARIO
COMBO30-03

INDICE = lunghezza 2000 mm
Quantità, confezione e altre lunghezze disponibili > controlla il listino prezzi. Dettagli tecnici > 8-18

INDICE = lunghezza 2000 mm
Quantità, confezione e altre lunghezze disponibili > controlla il listino prezzi. Dettagli tecnici > 8-18

verniciato bianco

verniciato bianco

anodizzato

anodizzato

anodizzato nero

anodizzato nero

alluminio grezzo

alluminio grezzo

COMBO30-0203 fissagio  
materiale: acciaio inox

PROFILO SUPPLEMENTARE
COMBO30-02

PROFILO SUPPLEMENTARE
COMBO30-03   
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NUMEROSAS POSIBILIDADES DE CONEXIÓN ANGULAR

El sistema de conectores y tomas de corriente del perfil permite crear
las conexiones de varios brazos y el uso de eslingas en lugar de perfiles de conexión

TANTE POSSIBILI CONNESSIONI ANGOLARI

Il sistema di connettori e prese all’interno del profilo permette di creare connessioni 
multiple stabili e di utilizzare imbracature nel punto di connessioni dei profili

https://www.topmet.pl/


35COMBO30

giunto Q9-45 gradi / conector Q9-45 grados
giunto Q9-135 gradi / conector Q9-135 grados
giunto Q9-180 gradi (x2) / conector Q9-180 grados (x2)

Profili LED per illuminazione  •  Di superficie, sospeso  /  Perfiles LED de iluminación  •  superficie, suspendido

Conectores utilizados en el ejemplo:
Connettori utilizzati nell’esempio: 
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VARIO30
max 30 mm

− parte de un sistema mayor de construcción de luminarias
− muchas posiblidades de instalación
− línea continua de luz en conexiones angulares
− sinfín de posibilidades de creación de luz

superficie

suspendido

− parte di un sistema più ampio per la costruzione di apparecchi d’illuminazione
− molti modi di montaggio 
− linea continua di luce nei collegamenti angolari 
− possibilità illimitate di creare luce

Di superficie

sospeso

https://www.topmet.pl/
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A9 C9

V3020001 V3020020P V3020021 V3020000P

V4870022

V4870002

V4870040

V4870001

V4980038 V4510038

D9

E9

T T

Y Y

1 2

1 2

33,4

31

6
,8

29,8

1
2

,8

LED max width -

31,4
31,4A9

C9 D9 E9

17,8YT

27,9

9,
4

A9

27,9

3,
5

C9

27,9
3,

5
2

D9

27,9

3,
7

2

E9

D9

01-D9

01-D9

01
01-E9

01-E9

01

E9

230-240 V AC
50-60 Hz

FIX16

Y

Y

T

1

2

A9

C9

D9

E9

Profili LED per illuminazione  •  Di superficie, sospeso  /  Perfiles LED de iluminación  •  superficie, suspendido

opal / opal opal / opalgrigio / gris

nero / negro

argento / plata

bianco / opal

difusor A9 retráctil > 68 difusor C9 klik > 68

ÍNDICE = longitud 2000 mm
Cantidades, embalaje, otras longitudes disponibles > ver lista de precios. Detalles técnicos > 8-18

Cantidades y embalajes > ver lista de precios
Detalles técnicos >  8-18

pintado de blanco anodizado negro aluminio crudoanodizado

alimentación

tapa VARIO30-01
material: ABS 

tapa VARIO30-01-D9
material: PMMA

tapa VARIO30-01-E9
material: PMMA

difusor D9 klik > 69

difusor E9 klik > 69

tapa D9 > 69

tapa D9

tapa E9 > 69

tapa E9

mango en T > 73 conector T > 73

mango en Y elástico 
> 74

mango en Y elástico cone 
> 74

PERFIL LED VARIO30-01

cover A9 estraibile > 68 cover C9 clic > 68 

INDICE = lunghezza 2000 mm
Quantità, confezione e altre lunghezze disponibili > controlla il listino prezzi. Dettagli tecnici > 8-18

Quantità e confezione > controlla il listino prezzi
Dettagli tecnici > 8-18

verniciato bianco anodizzato anodizzato nero alluminio grezzo

alimentatore

tappo VARIO30-01 
materiale: ABS

tappo VARIO30-01-D9 
materiale: PMMA

tappo VARIO30-01-E9 
materiale: PMMA

cover D9 clic > 69

cover E9 clic > 69

tappo D9 > 69

tappo D9

tappo E9 > 69

tappo E9

clip di fissaggio T
> 73

giunto T 180 gradi  
> 73

clip di fissaggio Y 
elastico > 74

clip di fissaggio Y 
elastico cone > 74

PROFILO LED VARIO30-01
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A9 C9

V3060001 V3060020P V3060021 V3060000P

V4880022

V4880002

V4880040

V4880001

V4980038 V4550038

D9

E9

2
3

,6 2
9

,6

33,4
31

29,8

LED max width -

17,8YT

31,4
31,4A9

C9 D9 E9

T T

Y Y

1 2

1 2

27,9

7,
1

2

A9

27,9

1,
1

2

C9

27,9

2,
2

4

D9

27,9

1,
4

4

E9
02

02-E9

02-E9

E9

02

D9
02-D9

02-D9

Y

Y

T

1

2

FIX16

A9

C9

D9

E9

230-240 V AC
50-60 Hz

opal / opal opal / opalgrigio / gris

nero / negro

argento / plata

bianco / opal

difusor A9 retráctil > 68 difusor C9 klik > 68

ÍNDICE = longitud 2000 mm
Cantidades, embalaje, otras longitudes disponibles > ver lista de precios. Detalles técnicos > 8-18

Cantidades y embalajes > ver lista de precios
Detalles técnicos >  8-18

pintado de blanco anodizado negro aluminio crudoanodizado

alimentación

tapa VARIO30-02
material: ABS

tapa VARIO30-02-D9
material: PMMA

tapa VARIO30-02-E9
material: PMMA

PERFIL LED VARIO30-02

difusor D9 klik > 69

difusor E9 klik > 69

tapa D9 > 69

tapa D9

presión 
LED VARIO30 1

presión LED VARIO30

montaje LED VARIO30

tapa E9 > 69

tapa E9

mango en T > 73 conector T > 73

mango en Y elástico 
> 74

mango en Y elástico cone 
> 74

cover A9 estraibile > 68 cover C9 clic > 68 

INDICE = lunghezza 2000 mm
Quantità, confezione e altre lunghezze disponibili > controlla il listino prezzi. Dettagli tecnici > 8-18

Quantità e confezione > controlla il listino prezzi
Dettagli tecnici > 8-18

verniciato bianco anodizzato anodizzato nero alluminio grezzo

alimentatore

tappo VARIO30-02 
materiale: ABS 

tappo VARIO30-02-D9
materiale: PMMA

tappo VARIO30-02-E9 
materiale: PMMA

PROFILO LED VARIO30-02

cover D9 clic > 69

cover E9 clic > 69

tappo D9 > 69

D9 tappo

morsetto 
LED VARIO30-1

morsetto LED VARIO30

fissaggio LED VARIO30

tappo E9 > 69

E9 tappo

clip di fissaggio T  
> 73

giunto T 180 gradi  
> 73

clip di fissaggio Y 
elastico  > 74

clip di fissaggio Y 
elastico cone > 74 

tapa D9

tapa E9

tappo D9

tappo E9
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V4640000s

V4660021s

V4670021s

V4680021s

V4690021s

V4700021s

V4710021s

V4660020s

V4670020s

V4680020s

V4690020s

V4700020s

V4710020s

V4660001s

V4670001s

V4680001s

V4690001s

V4700001s

V4710001s

100 60

o60

100 40

o90

100 53,2

o90

100 40

o120

100 30

o135

o180

100

3
0

,9

o270
100 35,9

VARIO30

anodizzato nero / anodizado negro

anodizzato nero / anodizado negro

anodizzato nero / anodizado negro

anodizzato nero / anodizado negro

anodizzato / anodizado

anodizzato / anodizado

anodizzato / anodizado

anodizzato / anodizado

verniciato bianco / pintado de blanco

verniciato bianco / pintado de blanco

verniciato bianco / pintado de blanco

verniciato bianco / pintado de blanco

anodizzato nero / anodizado negro

anodizzato nero / anodizado negro

anodizzato / anodizado

anodizzato / anodizado

verniciato bianco / pintado de blanco

verniciato bianco / pintado de blanco

Profili LED per illuminazione  •  Di superficie, sospeso  /  Perfiles LED de iluminación  •  superficie, suspendido

Cantidades y embalajes > ver lista de precios

conector VARIO30-02 90 grados doblado
material: alluminio, policarbonato

conector VARIO30-02 120 grados
material: alluminio, policarbonato

conector VARIO30-02 135 grados
material: alluminio, policarbonato

conector VARIO30-0203 180 grados
material: policarbonato, alluminio

conector VARIO30-02 270 grados doblado
material: alluminio, policarbonato

conector VARIO30-02 60 grados
material: alluminio, policarbonato

conector VARIO30-02 90 grados
material: alluminio, policarbonato

CONECTORES VARIO30-02

Quantità e confezione > controlla il listino prezzi

giunto VARIO30-02 60 gradi
materiale: alluminio, policarbonato

giunto VARIO30-02 90 gradi
materiale: alluminio, policarbonato

giunto VARIO30-02 90 gradi piegato
materiale: alluminio, policarbonato

giunto VARIO30-02 120 gradi
materiale: alluminio, policarbonato

giunto VARIO30-02 135 gradi
materiale: alluminio, policarbonato

giunto VARIO30-0203 180 gradi
materiale: policarbonato, alluminio

giunto VARIO30-02 270 gradi piegato
materiale: alluminio, policarbonato

GIUNTI VARIO30-02
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08 03
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variant 32

T
Y

alimentación
alimentatore
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A9 C9

V3100001 V3100020P V3100021 V3100000P

V4890022

V4890002

V4890040

V4890001

V4640000s

D9

E9

T T

Y Y

1 2

1 2

31
38

3
1

,8

3
3

,4

2
9

,8

LED max width -

1
7

,8
Y

T

31,4
31,4A9

C9 D9 E9

o180

100

3
0

,9

27,9

9,
9

2

A9

27,9

3,
0

3

C9

27,9

3,
0

5

D9

27,9

3,
2

5

E9

VARIO30

Y

Y

T

1

1

2

FIX16

A9

C9

D9

E9

230-240 V AC
50-60 Hz

grigio / gris

nero / negro

argento / plata

bianco / opal

Profili LED per illuminazione  •  Di superficie, sospeso  /  Perfiles LED de iluminación  •  superficie, suspendido

difusor A9 retráctil > 68 difusor C9 klik > 68

ÍNDICE = longitud 2000 mm
Cantidades, embalaje, otras longitudes disponibles > ver lista de precios. Detalles técnicos > 8-18

Cantidades y embalajes > ver lista de precios
Detalles técnicos >  8-18

pintado de blanco anodizado negro aluminio crudoanodizado

tapa VARIO30-03
material: ABS

conector VARIO30-0203 180 grados
material: alluminio, policarbonato

difusor D9 klik > 69

difusor E9 klik > 69

tapa D9 > 69

tapa E9 > 69

PERFIL LED VARIO30-03

mango en T > 73 conector T > 73

mango en Y elástico 
> 74

mango en Y elástico cone 
> 74

tapa D9

presión 
LED VARIO30 1

tapa E9

presión LED VARIO30

montaje 
LED VARIO30

morsetto LED VARIO30

fissaggio 
LED VARIO30

alimentación
alimentatore

cover A9 estraibile > 68 cover C9 clic > 68 

INDICE = lunghezza 2000 mm
Quantità, confezione e altre lunghezze disponibili > controlla il listino prezzi. Dettagli tecnici > 8-18

Quantità e confezione > controlla il listino prezzi
Dettagli tecnici > 8-18

verniciato bianco anodizzato anodizzato nero alluminio grezzo

tappo VARIO30-03 
materiale: ABS

giunto VARIO30-0203 180 gradi
materiale: alluminio, policarbonate

cover D9 clic > 69

cover E9 clic > 69

tappo D9 > 69

tappo E9 > 69 p

PROFILO LED VARIO30-03

clip di fissaggio T 
> 73

giunto T 180 gradi   
> 73

clip di fissaggio Y 
elastico  > 74

clip di fissaggio Y 
elastico cone > 74 

tappo D9

morsetto 
LED VARIO30-1

tappo E9
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V3300001

V3340001

C6020001

V3300020P

V3340020P

C6020020P

V3300021

V3340021

C6020021

V3300000P

V3340000P

C6020000P

VARIO30-08

VARIO30-09

FIX16

33,4
30

2
7

,5 3
3

,4

31

17,8YT

30,7
28

33,4

329,8

20,5

3
,817,2

profilo di potenza / perfil de alimentación

copertura / cover

Profilo LED / profil LED

pintado de blanco

pintado de blanco

pintado de blanco

anodizado negro

anodizado negro

anodizado negro

aluminio crudo

aluminio crudo

aluminio crudo

anodizado

anodizado

anodizado

ÍNDICE = longitud 2000 mm
Cantidades, embalaje, otras longitudes disponibles > ver lista de precios. Detalles técnicos > 8-18

PERFILES AUXILIARES

verniciato bianco

verniciato bianco

verniciato bianco

anodizzato

anodizzato

anodizzato

anodizzato nero

anodizzato nero

anodizzato nero

alluminio grezzo

alluminio grezzo

alluminio grezzo

INDICE = lunghezza 2000 mm
Quantità, confezione e altre lunghezze disponibili > controlla il listino prezzi. Dettagli tecnici > 8-18

PROFILI AUSILIARI

https://www.topmet.pl/
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08

01

09 09 09

variant 19

08

02

variant 27

08

03

variant 35

08

01

FIX16

variant 15

08

02

FIX16

variant 24

08

03

FIX16

variant 32

T Y T Y T Y

08

01

01

variant 16

08

01

02

variant 17

08

01

03

variant 18

08

02

02

variant 25

08

02

03

variant 26

08

03

03

variant 34

VARIO30

SOSPESI / SUSPENDIDO DI SUPERFICIE / SUPERFICIE

BILATERALI / DOBLE CARA

Profili LED per illuminazione  •  Di superficie, sospeso  /  Perfiles LED de iluminación  •  superficie, suspendido

VARIANTES PROMOVIDAS CON CUBIERTA DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN

alimentación

alimentación alimentación alimentación alimentación alimentación alimentación

alimentación alimentación alimentación alimentación alimentación

zawiesie zawiesie zawiesie

variante 15
techo FIX16-08-01-E9

variante 27
suspendido 09-08-02-C9

VARIANTI CON COPERTURA ALIMENTATORE

alimentatore

alimentatore alimentatore alimentatore alimentatore alimentatore alimentatore

alimentatore alimentatore alimentatore alimentatore alimentatore

sling sling sling

variante 15 
a soffitto FIX16-08-01-E9 

variante 27 
sospeso 09-08-02-C9
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01

08

03

VARIO30-01

VARIO30-01

VARIO30-03

VARIO30-03

VARIO30-08D

VARIO30-08D

VARIANT 18

tappo / tapa

tappo / tapa

tappo / tapa

tappo / tapa

tappo / tapa

tappo / tapa

esempio / ejemplo

DESIGNACIÓN DE LOS TAPAS

difusor / cover / perfil

tapa especial para el perfil 08 tipo di variante

nombres de los perfiles compatibles con la tapa seleccionada:
- cover VARIO30-09

nombres de los perfiles compatibles con la tapa seleccionada:
- profil LED VARIO30-01
- profil LED VARIO30-02
- profil LED VARIO30-03

parte inferior del perfil LED

MARCATURE TAPPI

cover / copertura / profilo

tappo per profilo 08 tipo di variante

nomi dei profili corrispondenti al tappo selezionato:
- copertura VARIO30-09

nomi dei profili corrispondenti al tappo selezionato:
- profili LED VARIO30-01
- profili LED VARIO30-02
- profili LED VARIO30-03

fondo del profilo LED

https://www.topmet.pl/
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01

01

VARIO30

grigio / gris grigio / gris

nero / negro nero / negro

argento / plata argento / plata

bianco / opal bianco / opal

grigio / gris grigio / gris

nero / negro nero / negro

argento / plata argento / plata

bianco / opal bianco / opal

per variante: 19, 27, 35 / Por variantes: 15, 24, 32 per variante: 16, 17, 18, 25, 26, 34 / Por variantes: 16, 17, 18, 25, 26, 34

per variante: 15, 24, 32 / Por variantes: 15, 24, 32

Profili LED per illuminazione  •  Di superficie, sospeso  /  Perfiles LED de iluminación  •  superficie, suspendido

tapa VARIO30-08A

tapa VARIO30-08C

tapa VARIO30-08B

tapa VARIO30-08D

Cantidades y embalajes > ver lista de precios
Detalles técnicos >  8-18

TAPAS 08 material: ABS
TAPPI 08 materiale: ABS

tappo VARIO30-08A

tappo VARIO30-08C

tappo VARIO30-08B

tappo VARIO30-08D

Quantità e confezione > controlla il listino prezzi
Dettagli tecnici > 8-18
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V4550002s

V4570002s

V4590002s

V4560002s

V4580002s

V4550022s

V4570022s

V4590022s

V4560022s

V4580022s

V4550001s

V4570001s

V4590001s

V4560001s

V4580001s

3
3

,4
2

99,3

3
3

,4
2

67,5

3
3

,4
2

62,3

3
3

,4
2

68,8

3
3

,4
2

105,7

nero / negro

nero / negro

nero / negro

nero / negro

nero / negro

argento / plata

argento / plata

argento / plata

argento / plata

argento / plata

bianco / opal

bianco / opal

bianco / opal

bianco / opal

bianco / opal

Cantidades y embalajes > ver lista de precios
Detalles técnicos >  8-18

TAPAS DE METAL material: acero

tapa VARIO30-16-E9 metal

tapa VARIO30-27 metal

tapa VARIO30-34 metal

tapa VARIO30-19-E9 metal

tapa VARIO30-32 metal

Quantità e confezione > controlla il listino prezzi
Dettagli tecnici > 8-18

TAPPI METALLO material: aciaio

tappo VARIO30-16-E9 metallo

tappo VARIO30-27 metallo

tappo VARIO30-34 metallo

tappo VARIO30-19-E9 metallo

tappo VARIO30-32 metallo

https://www.topmet.pl/
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PHIL53
max 46 mm

− perfil para crear luminarias LED
− perfecto como iluminación principal
− diversas opciones de montaje
− mayores dimensiones
− 3 tipos de difusores disponibles con diferentes distribuciones de luz
− permiten ocultar la fuente de alimentación dentro del perfil

superficie

suspendido

− profili per creare impianti di illuminazione a LED
− ideali come illuminazione principale
− diverse opzioni di montaggio – dal montaggio sospeso a quello a incastro
− dimensioni più grandi
− disponibili 3 tipi di paralumi con diverse distribuzioni della luce
− permettono di nascondere l’alimentatore all’interno del profilo

Di superficie

sospeso

https://www.topmet.pl/
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63530001 63530020P 63530002 63530000P
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63640002

63640040
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33,6

53
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1C10
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1

1C10
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C10

42 6,
0

1C10

C10

C10

C10

C10

230-240 V AC
50-60 Hz

Profili LED per illuminazione  •  Di superficie, sospeso  /  Perfiles LED de iluminación  •  superficie, suspendido

grezzo / crudogrigio / gris grezzo / crudo

nero / negro

argento / plata

anodizado
anodizzatobianco / opal

bianco / opal

63560000

63560002

63560020

63560001

difusor C10 NARROW

difusor C10 NARROW

difusor C10 NARROW

difusor C10 OPAL

difusor C10 OPAL

difusor C10 OPAL

cover de alluminio C10

> 68

cover de alluminio C10

cover de alluminio C10

difusor C10 WIDE

difusor C10 WIDE

difusor C10 WIDE

eslingas grande

ÍNDICE = longitud 2000 mm
Cantidades, embalaje, otras longitudes disponibles > ver lista de precios. Detalles técnicos > 8-18

Cantidades y embalajes > ver lista de precios
Detalles técnicos >  8-18

pintado de blanco pintado de negro

pintado de negro

aluminio crudoanodizado

tapa PHIL53
material: ABS

montaje LED 50
material: alluminio

cover de alluminio C10
material: alluminio

PERFIL LED PHIL53    

cover C10 NARROW

C10 NARROW diffuser

cover 10 NARROW

cover C10 OPAL

C10 OPAL diffuser

cover 10 OPAL

copertura in alluminio C10

> 68

C10 copertura in alluminio

copertura in alluminio C10

cover C10 WIDE

C10 WIDE diffuser

cover C10 WIDE

sospensione grande

INDICE = lunghezza 2000 mm
Quantità, confezione e altre lunghezze disponibili > controlla il listino prezzi. Dettagli tecnici > 8-18

Quantità e confezione > controlla il listino prezzi
Dettagli tecnici > 8-18

verniciato bianco anodizzato nero painted 

nero painted 

alluminio grezzo

tappo PHIL53 
materiale: ABS

Fissaggio LED 50
materiale: alluminio

copertura in alluminio C10
materiale: alluminio

PROFILO LED PHIL53
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LOWI
max 42 mm

− perfiles para la creación de luminarias
− perfecto como iluminación principal
− 3 tipos de difusores disponibles con diferentes distribuciones de luz

superficie

suspendido

− profili per creare impianti di illuminazione a LED
− ideali come illuminazione principale
− disponibili 3 tipi di cover con diverse distribuzioni della luce

Di superficie

sospeso

https://www.topmet.pl/
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grezzo / crudogrigio / gris
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argento / plata

bianco / opal

Profili LED per illuminazione  •  Di superficie, sospeso  /  Perfiles LED de iluminación  •  superficie, suspendido

grezzo / crudo

bianco / opal

63560000

63560002

63560020

63560001

anodizado
anodizzato

93030001 93030020P 93030002 93030000P

difusor C10 NARROW

difusor C10 NARROW

difusor C10 NARROW

difusor C10 OPAL

difusor C10 OPAL

difusor C10 OPAL

cover de alluminio C10

cover de alluminio C10

cover de alluminio C10

difusor C10 WIDE

difusor C10 WIDE

difusor C10 WIDE

eslingas grande

ÍNDICE = longitud 2000 mm
Cantidades, embalaje, otras longitudes disponibles > ver lista de precios. Detalles técnicos > 8-18

Cantidades y embalajes > ver lista de precios
Detalles técnicos >  8-18

pintado de blanco pintado de negro aluminio crudoanodizado

tapa LOWI
material: ABS

montaje LED 50
material: alluminio

PERFIL LOWI

> 68

pintado de negro

cover de alluminio C10
material: alluminio

PROFILO LOWI

tappo LOWI
materiale: ABS

Fissaggio LED 50
materiale: alluminio

Quantità e confezione > controlla il listino prezzi
Dettagli tecnici > 8-18

INDICE = lunghezza 2000 mm
Quantità, confezione e altre lunghezze disponibili > controlla il listino prezzi. Dettagli tecnici > 8-18

verniciato bianco anodizzato nero painted alluminio grezzo

cover C10 NARROW

cover C10 NARROW

cover C10 OPAL

cover C10 OPAL

copertura in alluminio C10

cover C10 WIDE

cover C10 NARROW

cover C10 OPAL

copertura in alluminio C10

copertura in alluminio C10

cover C10 WIDE

cover C10 WIDE

suspensione grande

> 68

nero painted 

copertura in alluminio C10
materiale: alluminio
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AD INCASSO /  EMPOTRADOS

PERFILES LED DE ILUMINACIÓN
PROFILI LED PER ILLUMINAZIONE



VARIO30-0254 client: BaseLight Kft.
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LINEA-IN20 EF/U7
max 20 mm

− línea continua de luz (utilizando cinta de 120 P/m y difusores opale)
− conexiones angulares luminosas
− más de 20 accesorios

empotrados

− una linea di luce continua (con l’uso di nastro da 120 P/m una cover opale)
− collegamenti angolari luminosi
− più di 20 accessori

ad incasso

https://www.topmet.pl/
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LINEA-IN20 EF/U7Profili LED per illuminazione  •  ad incasso  /  Perfiles LED de iluminación  •   empotrados

grigio / gris

nero / negro

argento / plata

bianco / opal

grigio / gris

nero / negro

argento / plata

bianco / opal

pintado de blanco anodizado negro aluminio crudo

difusor F klik > 70

difusor E7 klik  > 69

difusor E retráctil > 69

mango en U7 > 72

mango en U7 resorte > 72

mango en U cone > 72

difusor F klik > 70

tapa E7 opale  > 69

ÍNDICE = longitud 2000 mm
Cantidades, embalaje, otras longitudes disponibles > ver lista de precios. Detalles técnicos > 8-18

Cantidades y embalajes > ver lista de precios
Detalles técnicos >  8-18

tapa LINEA-IN20 con orificio
material: ABS

tapa LINEA-IN20-E7 con orificio
material: ABS

anodizado

tapa E7alimentación
alimentatore

verniciato bianco anodizzato anodizzato nero alluminio grezzo

cover F clic > 70

cover E7 clic > 69

cover E estraibile > 69

clip di fissaggio U7
> 72

clip di fissaggio U7 molla > 72

clip di fissaggio U7 
cone > 72

cover F clic > 70 

tappo E7 opale > 69

INDICE = lunghezza 2000 mm
Quantità, confezione e altre lunghezze disponibili > controlla il listino prezzi. Dettagli tecnici > 8-18

Quantità e confezione > controlla il listino prezzi
Dettagli tecnici > 8-18

tappo LINEA-IN20 con foro
materiale: ABS

tappo LINEA-IN20-E7 con foro
materiale: ABS

tappo E7
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60° 90° 120° 135° 180°

OPCIONES DE CONEXIÓN

CONECTORES ANGULARES
Gracias a los conectores con cinco ángulos diferentes (60° / 90° / 120° / 
135° / 180°) es posible la creación de múltiples disposiciones diferentes 
iluminación sin necesidad de cortar el perfil de forma oblicua. Los 
conectores doblados permiten unir los perfiles en dos planos, en dos 
ángulos: interior de 90° y exterior de 270°.

Elemento de plástico transparente que proporciona 
estabilización de la conexión y, al mismo tiempo, permite el 
paso de la luz. Gracias a esto, la difusor puede brillar en toda 
la superficie de la difusor, también en las esquinas.

COLLEGAMENTO POSSIBILI

GIUNTI ANGOLARI
Grazie a connettori con cinque diverse angolazioni 
(60° / 90° / 120° / 135° / 180°) è possibile realizzare tanti sistemi 
di illuminazione differenti senza la necessità di tagliare il profilo ad angolo. 
I connettori piegati consentono di collegare 
i profili su due piani, a due angoli: interno 90° ed esterno 270°. 

L’elemento in materiale trasparente garantisce 
la stabilizzazione del collegamento, consentendo il 
passaggio della luce. Grazie a ciò, la lampada può 
illuminare su tutta la superficie del cover, anche negli 

https://www.topmet.pl/
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E4940000s

E4890021s
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Profili LED per illuminazione  •  ad incasso  /  Perfiles LED de iluminación  •   empotrados

anodizzato nero / anodizado negro

anodizzato nero / anodizado negro

anodizzato nero / anodizado negro

anodizzato nero / anodizado negro

anodizzato nero / anodizado negro

anodizzato nero / anodizado negro

anodizzato / anodizado

anodizzato / anodizado

anodizzato / anodizado

anodizzato / anodizado

anodizzato / anodizado

anodizzato / anodizado

verniciato bianco / pintado de blanco

verniciato bianco / pintado de blanco

verniciato bianco / pintado de blanco

verniciato bianco / pintado de blanco

verniciato bianco / pintado de blanco

verniciato bianco / pintado de blanco

GIUNTI / CONECTORES

Cantidades y embalajes > ver lista de precios

conector LINEA-IN20 60 grados
material: alluminio, policarbonato

conector LINEA-IN20 90 grados
material: alluminio, policarbonato

conector LINEA-IN20 90 grados doblado
material: alluminio, policarbonato

conector LINEA-IN20 120 grados
material: alluminio, policarbonato

conector LINEA-IN20 135 grados
material: alluminio, policarbonato

conector LINEA-IN20 180 grados
material: inox, policarbonato

conector LINEA-IN20 270 grados
material: alluminio, policarbonato

Quantità e confezione > controlla il listino prezzi

giunto LINEA-IN20 60 gradi
materiale: alluminio, policarbonato

giunto LINEA-IN20 90 gradi
materiale: alluminio, policarbonato

giunto LINEA-IN20 90 gradi piegato
materiale: alluminio, policarbonato

giunto LINEA-IN20 120 gradi
materiale: alluminio, policarbonato

giunto LINEA-IN20 135 gradi
materiale: alluminio, policarbonato

giunto LINEA20 180 gradi
materiale: acciaio inox, policarbonato

giunto LINEA-IN20 270 gradi
materiale: alluminio, policarbonato
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VARIO30-06, 07
max 30 mm

−	parte de un sistema mayor de construcción de luminarias
− muchas posiblidades de instalación
− línea continua de luz en conexiones angulares
− sinfín de posibilidades de creación de luz

empotrados

− parte di un sistema più ampio per la costruzione di apparecchi d’illuminazione
− molti modi di montaggio  
− linea continua di luce nei collegamenti angolari  
− possibilità illimitate di creare luce 

ad incasso

https://www.topmet.pl/
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Profili LED per illuminazione  •  ad incasso  /  Perfiles LED de iluminación  •   empotrados

nero / negro grigio / grisbianco / opal argento / plata

pintado de blanco anodizado negro aluminio crudo

difusor D9 klik > 69

difusor E9 klik > 69

difusor A9 retráctil > 68 difusor C9 klik > 68

mango en U9 > 73

mango en U9 resorte > 73

mango en U9 cone > 73

tapa D9 opale > 69

tapa E9 opale > 69

ÍNDICE = longitud 2000 mm
Cantidades, embalaje, otras longitudes disponibles > ver lista de precios. Detalles técnicos > 8-18

Cantidades y embalajes > ver lista de precios
Detalles técnicos >  8-18

anodizado

PERFIL LED VARIO30-06

presión LED VARIO30

tapa D9

tapa E9
alimentación
alimentatore

verniciato bianco anodizzato anodizzato nero alluminio grezzo

cover D9 clic > 69

cover E9 clic > 69

cover A9 estraibile > 68 cover C9 clic > 68

clip di fissaggio U9 
> 73

clip di fissaggio U9 molla > 73 p.

clip di fissaggio U9 
elastico cone  > 73 

tappo D9 opale > 69

tappo E9 opale > 69

INDICE = lunghezza 2000 mm
Quantità, confezione e altre lunghezze disponibili > controlla il listino prezzi. Dettagli tecnici > 8-18

Quantità e confezione > controlla il listino prezzi
Dettagli tecnici > 8-18

tappo VARIO30-06

PROFILO LED VARIO30-06

morsetto LED VARIO30

tappo D9

tappo E9
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38

m
ax

 
2

6
 m

m
m

in
 

4
5

 m
m

2
42
3

33,4
44,4

31LED max width -

1

U9

31,4
31,4A9

C9 D9 E9

V3260001 V3260020P V3260021 V3260000P

D9

E9

A9 C9

U9

U9

U91

3

2

27,9

1,
1

4

D9

V4930002 V4930022V4930001 V4930040

tapa VARIO30-07

27,9

7,
0

2

A9

27,9

1,
1

2

C9

27,9

1,
3

4

E9

nero / negro grigio / grisbianco / opal argento / plata

tapa D9

tapa E9

pintado de blanco anodizado negro aluminio crudo

difusor D9 klik > 69

difusor E9 klik > 69

difusor A9 retráctil > 68 difusor C9 klik > 68

mango en U9 > 73

mango en U9 resorte > 73

mango en U9 cone > 73

tapa D9 opale > 69

tapa E9 opale > 69

ÍNDICE = longitud 2000 mm
Cantidades, embalaje, otras longitudes disponibles > ver lista de precios. Detalles técnicos > 8-18

Cantidades y embalajes > ver lista de precios
Detalles técnicos >  8-18

anodizado

PERFIL LED VARIO30-07

alimentación
alimentatore

D9 tappo

E9 tappo

verniciato bianco anodizzato anodizzato nero alluminio grezzo

cover D9 clic > 69

cover E9 clic > 69

cover A9 estraibile > 68 cover C9 clic > 68

clip di fissaggio U9  
> 73

clip di fissaggio U9 molla > 73

clip di fissaggio U9 
elastico cone > 73

tappo D9 opale > 69

tappo E9 opale > 69

INDICE = lunghezza 2000 mm
Quantità, confezione e altre lunghezze disponibili > controlla il listino prezzi. Dettagli tecnici > 8-18

Quantità e confezione > controlla il listino prezzi
Dettagli tecnici > 8-18

VARIO30-07 tappo

PROFILO LED VARIO30-07

https://www.topmet.pl/
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V4610000s

V4780021s

V4790021s

V4800021s

V4810021s

V4820021s

V4830021s

V4780020s

V4790020s

V4800020s

V4810020s

V4820020s

V4830020s

V4780001s

V4790001s

V4800001s

V4810001s

V4820001s

V4830001s

109,5 60

o60

105,5 40

o90

100 47,6

o90

103,2 40

o120

o135

102,3 30

100

3
0

,9

o180

35,9100

o270

Profili LED per illuminazione  •  ad incasso  /  Perfiles LED de iluminación  •   empotrados

anodizzato nero / anodizado negro

anodizzato nero / anodizado negro

anodizzato nero / anodizado negro

anodizzato nero / anodizado negro

anodizzato nero / anodizado negro

anodizzato nero / anodizado negro

anodizzato / anodizado

anodizzato / anodizado

anodizzato / anodizado

anodizzato / anodizado

anodizzato / anodizado

anodizzato / anodizado

verniciato bianco / pintado de blanco

verniciato bianco / pintado de blanco

verniciato bianco / pintado de blanco

verniciato bianco / pintado de blanco

verniciato bianco / pintado de blanco

verniciato bianco / pintado de blanco

GIUNTI / CONECTORES

Cantidades y embalajes > ver lista de precios
Detalles técnicos >  8-18

conector VARIO30-07 60 grados
material: alluminio, policarbonato

conector VARIO30-07 90 grados
material: alluminio, policarbonato

conector VARIO30-07 90 grados doblado
material: alluminio, policarbonato

conector VARIO30-07 120 grados
material: alluminio, policarbonato

conector VARIO30-07 135 grados
material: alluminio, policarbonato

conector VARIO30-07 180 grados
material: inox, policarbonato

conector VARIO30-07 270 grados doblado
material: alluminio, policarbonato

Quantità e confezione > controlla il listino prezzi
Dettagli tecnici > 8-18

giunto VARIO30-07 60 gradi
materiale: alluminio, policarbonato

giunto VARIO30-07 90 gradi
materiale: alluminio, policarbonato

giunto VARIO30-07 90 gradi piegato
materiale: alluminio, policarbonato

giunto VARIO30-07 120 gradi
materiale: alluminio, policarbonato

giunto VARIO30-07 135 gradi
materiale: alluminio, policarbonato

giunto VARIO30-07 180 gradi
materiale: acciaio inox, policarbonato

giunto VARIO30-07 270 gradi piegato
materiale: alluminio, policarbonato
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max 46 mm

PHIL AD INCASSO / PHIL EMPORTADOS

empotrados
− perfil para crear luminarias LED
− perfecto como iluminación principal
− 3 tipos de difusores disponibles con diferentes distribuciones de luz

ad incasso

− profili per creare impianti di illuminazione a LED
− ideali come illuminazione principale
− disponibili 3 tipi di cover con diverse distribuzioni della luce

https://www.topmet.pl/
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97120002

97120022

97120001

97100001 97100020P 97100002 97100000P 

97990022S

97990002S

97990040S

97990001S

97510019 25090000

C10 51

33,6

3
4

,8 3
6

3
5

53

77

31

5,
3

3

C10

C10

C10

C10

C10

C10

42 2
1

C10

C10

42 3,
8C10

31

7,
2

3

C10

42 5,
1

1C10

42 8,
7C10

C10

50

2

506,
6

C10

C10

C10

C10

230-240 V AC
50-60 Hz

63560000

63560002

63560020

63560001

Profili LED per illuminazione  •  ad incasso  /  Perfiles LED de iluminación  •   empotrados PHIL AD INCASSO / EMPORTADOS

grezzo / crudo

anodizado
anodizzato

bianco / opal

nero / negro

argento / plata

bianco / opal

inox / inox grezzo / crudogrigio / gris

nero / negro

argento / plata

bianco / opal

ÍNDICE = longitud 2000 mm
Cantidades, embalaje, otras longitudes disponibles > ver lista de precios. Detalles técnicos > 8-18

Cantidades y embalajes > ver lista de precios
Detalles técnicos >  8-18

pintado de blanco pintado de negro aluminio crudoanodizado

tapa PHIL 
EMPORTADOS
material: ABS

tapa PHIL 
EMPORTADOS
metal
material: acero

mango en PHIL 
EMPORTADOS
material: inox

montaje LED 50
material: alluminio

PERFIL LED PHIL EMPORTADOS

difusor C10 NARROW

difusor C10 NARROW

difusor C10 NARROW

difusor C10 OPAL

difusor C10 OPAL

difusor C10 OPAL

cover de alluminio C10

cover de alluminio C10

cover de alluminio C10

difusor C10 WIDE

difusor C10 WIDE

difusor C10 WIDE > 68

cover de alluminio C10
material: alluminio

pintado de negro

INDICE = lunghezza 2000 mm
Quantità, confezione e altre lunghezze disponibili > controlla il listino prezzi. Dettagli tecnici > 8-18

Quantità e confezione > controlla il listino prezzi
Dettagli tecnici > 8-18

verniciato bianco anodizzato nero painted alluminio grezzo

tappo
PHIL AD INCASSO
materiale: ABS

tappo metallo 
PHIL AD INCASSO
materiale: acciaio

sopporto
PHIL AD INCASSO 
materiale: acciaio inox

Fissaggio LED 50
materiale: alluminio

PHIL AD INCASSO PROFILE

cover 10 NARROW

cover C10 NARROW

cover C10 NARROW

cover C10 OPAL

cover C10 OPAL

cover C10 OPAL

copertura in alluminio C10

copertura in alluminio C10

copertura in alluminio C10

cover C10 WIDE

cover C10 WIDE

cover10 WIDE > 68

copertura in alluminio C10
materiale: alluminio

nero painted 





2022

ACCESSORI / ACCESORIOS

PERFILES LED DE ILUMINACIÓN
PROFILI LED PER ILLUMINAZIONE
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89070038P

C10 OPAL

89070039P

C10 WIDE

89070016P

C10 NARROW

H7000638P

C10

C4

10,2

9,9

5

C4

A9

V3420038PV3420016P V3420039P

31 8,
0

A9

V3460041PV3460038PV3460016P

C9

C9

30

8,
0

C10

50 7
,3

C10

6,
650

C10

50

7
,6

75

90

105

C0 - C180 C90 - C270
cd / k lm

300

200

  0

500

1530

45

60

75

90

105o

o

o

o

o

o o o o
15 30

45

o

o

60
o

o

o

o

500

o

o

o

o

o

300

500

45

60

75

90

105

75

90

105

45

60

o

o

o

o

o

C0 - C180 C90 - C270
cd / k lm 70%

  01530
o o o o

15 30
o

75

90

105

cd / k lm

75

90

105

72%

200

300

500

60

4545

60

C0 - C180 C90 - C270

o

o

o

o

oo

o

o

o

o

  01530
o o o o

15 30
o

opale / opaltrasparenti / transparente satinato / escarcha
materiale / material: PPmateriale / material: PC materiale / material: PP

nero / negroopale / opaltrasparenti / transparente
materiale / material: PMMAmateriale / material: PMMAmateriale / material: PMMA

cover / difusores

opale / opal
materiale / material: PC

difusor C10

difusor A9 retráctil

difusor C9 klik

material: PMMAmaterial: policarbonato material: policarbonato

ÍNDICE = longitud 2000 mm
Cantidades, embalaje, otras longitudes disponibles > ver lista de precios. Detalles técnicos > 8-18

difusor C4 klik

cover C10

cover A9 estraibile

cover C9 clic

materiale: PMMAmateriale: policarbonate materiale: policarbonate

INDICE = lunghezza 2000 mm
Quantità, confezione e altre lunghezze disponibili > controlla il listino prezzi. Dettagli tecnici > 8-18

cover C4 clic

https://www.topmet.pl/
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A2040038P

C1840038

C1840038

A2040039PA2040016P

C1080038P

C1080038P

E

D9

E7

E

19,2 8,
0

E7

23

5,
9

1 23

1
5

3

2

33,4

5,
4

2

D9

2
0

33,4 2
3

V3540038P V4990038

E9

6
2

33,4

E9

33,4 2
3

2
2

Profili LED per illuminazione / Perfiles LED de iluminación ACCESSORI / ACCESORIOS

opale / opal

opale / opal

opale / opal

satinato / escarchatrasparenti / transparente

opale / opal

opale / opal

materiale / material: PP

materiale / material: PMMA

materiale / material: PMMA

materiale / material: PPmateriale / material: PC

materiale / material: PMMA

materiale / material: PMMA

opale / opal
materiale / material: PMMA

opale / opal
materiale / material: PMMA

cover / difusores

difusor E retráctil

difusor D9 klik

difusor E7 klik

difusor E9 klik

ÍNDICE = longitud 2000 mm
Cantidades, embalaje, otras longitudes disponibles > ver lista de precios. Detalles técnicos > 8-18

tapa D9

cover E estraibile

cover D9 clic

cover E7 clic

cover E9 clic

INDICE = lunghezza 2000 mm
Quantità, confezione e altre lunghezze disponibili > controlla il listino prezzi. Dettagli tecnici > 8-18

tappo D9

tapa E7
tappo E7

tapa E9
tappo E9
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A2060038P

A2210038S

A2060016P

A2060041P

F

F

F

5

17,6

F

5,
4

17,4

opale/ opaltrasparenti / transparente
materiale / material: PMMAmateriale / material: PMMA

opale / opal
materiale / material: PMMA

nero / negro
materiale / material: PMMA

cover / difusores

rollo,
longitud 20 m

difusor F klik

difusor F klik

ÍNDICE = longitud 2000 mm
Cantidades, embalaje, otras longitudes disponibles > ver lista de precios. Detalles técnicos > 8-18

rotolo,
lunghezza 20 m

cover F clic

cover F clic

INDICE = lunghezza 2000 mm
Quantità, confezione e altre lunghezze disponibili > controlla il listino prezzi. Dettagli tecnici > 8-18

https://www.topmet.pl/
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Q9

Q9

Q9

Q9

Q9

Q9

Q9

Q9

V5999519s

V5999819s

V5999719s

V5999619s

V5999919s

V5998830

V5999419s

V5999319s

V5999219s

1

2

3

4

5

6

7

51,4 9

2

5
1

,4
9

100

269,9

3
5

,1

9

262,5

4
0

,4

9

43,8

4
3

,8

2

9

4
0

,4

46,4 2

9

3
5

,1

48,7 2

9

40

9

2

Profili LED per illuminazione  /  Perfiles LED de iluminación ACCESSORI / ACCESORIOS

fissaggi / montajes

conector Q9-90 grados doblado
material: acero galvanizado

conector Q9-180 grados
material: acero galvanizado

conector Q9-135 grados
material: acero galvanizado

conector Q9-120 grados
material: acero galvanizado

conector Q9-90 grados
material: acero galvanizado

conector Q9-60 grados
material: acero galvanizado

conector Q9-45 grados
material: acero galvanizado

ELEMENTOS DE LA ESLINGA

Cantidades y embalajes > ver lista de precios

mango en Q9 por eslingas
material: acero galvanizado

tornillo del conector Q9

Q9-90 gradi giunto piegato
materiale: acciaio galvanizzato

Q9-180 gradi giunto
materiale: acciaio galvanizzato

Q9-135 gradi giunto
materiale: acciaio galvanizzato

Q9-120 gradi giunto
materiale: acciaio galvanizzato

Q9-90 gradi giunto
materiale: acciaio galvanizzato

Q9-60 gradi giunto
materiale: acciaio galvanizzato

Q9-45 gradi giunto
materiale: acciaio galvanizzato

ELEMENTI DI SOSPESO

giunto Q9 per sospeso
materiale: acciaio galvanizzato

vite per giunti Q9

Quantità e confezione > controlla il listino prezzi
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U7

U7

U

U7

U

1

2

1

3

2
76380000

E4880019s

E4970019

E4960019

76620000

2
4

14,5 3,5

3,5

2
4

14,5
5

inox

inox

inox

inox

inox

2
5

24,8 7,2

24,8 7,2

2
5

8,7

6
7

4
6

24,8

2542,3

2
0

8
,2

fissaggi / montajes

mango en U elástico
material: inox

mango en U elástico cone
material: inox

mango en U7
material: inox

mango en U7 cone
material: inox

mango en U7 resorte
material: inox, alluminio

Cantidades y embalajes > ver lista de precios

clip di fissagio U elastico
materiale: acciaio inox

clip di fissagio U elastico cone
materiale: acciaio inox

clip di fissagio U7
materiale: acciaio inox

clip di fissagio U7 cone
materiale: acciaio inox

clip di fissagio U7 molla
materiale: acciaio inox, 
alluminio

Quantità e confezione > controlla il listino prezzi

https://www.topmet.pl/
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U9

U9

2

3

U9

V4840019

V4850019

V4620019s

T

T

1

2
C6960000

C6990000

1

37,6 7,7

3
0

37,6 7,7
9

3
0

37,6

62,7 16

4
6

1
5

8
6

6
8

8

2
2

2
0

20,5 3,8

3,8

5
0

20,5

Profili LED per illuminazione  /  Perfiles LED de iluminación ACCESSORI / ACCESORIOS

inox

inox

inox

fissaggi / montajes

mango en T
material: alluminio

conector T 180 grados
material: alluminio

aluminio crudo

aluminio crudo

mango en U9 elástico cone
material: inox 

mango en U9 elástico cone
material: inox 

mango en U9 elástico cone
material: inox, alluminio 

Cantidades y embalajes > ver lista de precios

clip di fissagio T
materiale: alluminio

giunto T 180 gradi
materiale: alluminio

alluminio grezzo

alluminio grezzo

clip di fissagio U9
materiale: acciaio inox

clip di fissagio U9 cone
materiale: acciaio inox

clip di fissagio U9 molla
materiale: acciaio inox, alluminio

Quantità e confezione > controlla il listino prezzi
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Y

Y

1

2
A2090019

V4630001

V4520001

V3580000

A2130019

2
2

18,8 3,5

5

2
2

18,8 3,5

30,7

2
,8

7

6
,6

30,6

21

21

30,3

9
,7

7

inox

inox

fissaggi / montajes

VARIO30 LED Accessori /accesorios LED para VARIO30

mango en Y elástico
color: inox
material: inox

presión LED VARIO30
material: acero, plástico

presión LED VARIO30-1
material: acero, plástico

montaje LED VARIO30
material: alluminio

mango en Y elástico cone
color: inox
material: inox

Cantidades y embalajes > ver lista de precios

Cantidades y embalajes > ver lista de precios

pintado de blanco

pintado de blanco

aluminio crudo

clip di fissagio Y elastico
colore: inox
materiale: acciaio inox

morsetto LED VARIO30
materiale: acciaio, plastica

morsetto LED VARIO30-1 
materiale: acciaio, plastica

VARIO30 Fissaggio LED
materiale: alluminio

clip di fissagio Y elastico cone
colore: inox
materiale: acciaio inox

Quantità e confezione > controlla il listino prezzi

verniciato bianco

verniciato bianco

alluminio grezzo

Quantità e confezione > controlla il listino prezzi

https://www.topmet.pl/
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YU Z

+ + +

67120002

67120022

67120001

67170003

43110003

67160003

43100003

67140003

8,
5

1
2

1

 
 

0
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5
1

5,
0

2
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0
0

0
3 ,

0
0

5
1

9
3

8

 
0

0
0

3 ,
0

0
5

1

9
3

6
1

0
0

5
1

9
3

2
3

6
1

MAX
50 V

chrome 3000 mm

Profili LED per illuminazione  /  Perfiles LED de iluminación ACCESSORI / ACCESORIOS

sospensione da profili LED / eslingas de perfil LED

nero / negro

argento / plata

bianco / opal

cromo / chrom

Permiten crear luminarias colgantes.
Están especialmente recomendados para el  
perfil LED LINEA20 (24-29), pero también son compatibles 
con compatible con la mayoría de los perfiles.

eslinga SELV 50 V 1500 eslinga por soporte para LED 1500

chrom 3000 mm

chrom 3000 mm

chrom 1500 mm

chrom 1500 mm

eslinga SELV

eslinga por soporte para LED

eslingas grande

eslinga SKB

10 kg por 1 juego

10 kg por 1 juego

10 kg por 1 juego

Cantidades y embalajes > ver lista de precios

1500

50 V; 1500

1 kg por 1 juego

SOSPENSIONI / ESLINGAS

Sono particolarmente consigliati per il profilo 
LED LINEA20 (24-29) ma sono anche compatibili 
con la maggior parte dei profili.

cromo 3000 mm

cromo 1500 mm

cromo 1500 mm

sospensione SELV

sospensione per supporto LED

sospensione grande

sospensione SKB 

1 kg per 1 set

10 kg per 1 set

10 kg per 1 set

sospensione SELV 50 V 1500 sospensione per supporto LED 1500

10 kg per 1 set

Quantità e confezione > controlla il listino prezzi
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67960000

25250000

67250000

67260000

67990000

76340000

2
5

25

1 rotolo / 1 rollo

altro accessori / otros accesorios

borrador para limpiar
superficies anodizadas

soporte magnético MO1
10 x 14 x 1,5 mm

soporte magnético MO2 
6 x 20 x 2 mm

cinta adhesiva de doble cara 
conductor térmico
15 mm x 50 m

cinta adhesiva 
de doble cara no conductor
25 x 25 mm

cinta adhesiva 
de doble cara HPX
12 mm x 5 m

gomma per pulire 
le superfici anodizzate

supporto magnetico MO1
10 x 14 x 1,5 mm

supporto magnetico MO2
6 x 20 x 2 mm

nastro biadesivo 
termicamente 
conduttivo
15 mm x 50 mm

nastro 
biadesivo 
non conduttivo
25 x 25 mm

nastro di montaggio 
biadesivo HPX
12 mm x 5 m

https://www.topmet.pl/
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PER MOBILI / MUEBLES
ARCHITETTONICI / ARQUITECTÓNICOS

D’ILLUMINAZIONE / ILUMINACIÓN

supporto alle vendite / soporte de venta

Showroom virtual TOPMET Light

Déjese inspirar por los nuevos 
productos en la sala de exposición 
virtual TOPMET Light.

Aquí puede encontrar el showroom virtual 360° TOPMET Light

Sumérjase en la web de TOPMET

Encuentre todas las informaciones sobre los productos 
TOPMET en nuestro catálogo en línea

TRES TIPOS DE CAJAS CON PRUEBAS DE PERFILES LED

Showroom virtuale TOPMET Light

Lasciati ispirare dai nuovi prodotti
in salone virtuale TOPMET Light.

Showroom virtuale 360° TOPMET Light lo trovi qui

Immergiti nello spazio del sito TOPMET

Trova tutte le informazioni sui prodotti TOPMET
 nel nostro catalogo elettronico

TRE TIPI DI VALIGIE CON CAMPIONI DI PROFILI LED

https://www.topmet.pl/
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